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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan jalan tol di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring 

berjalannya waktu. Menurut Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR), pembangunan 13 jalan tol baru dengan total panjang 309,78 km 

ditargetkan akan selesai dan siap beroperasi pada akhir 2023 (PUPR, 2023). Tujuan 

dari terus diadakannya pembangunan jalan tol adalah untuk memperlancar lalu 

lintas di daerah yang telah berkembang serta meningkatkan pelayanan distribusi 

barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Perkembangan 

pembangunan jalan tol ini membuat para pelaku industri kontruksi terdorong untuk 

berusaha memenuhi dan mengupayakan terealisasinya pembangunan tersebut. 

 Perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia seharusnya diiringi 

dengan kualitas jalan tol yang baik juga. Akan tetapi, masih sering ditemui jalan tol 

dan non-tol yang rusak dan berlubang (Fadli, 2021). Hal tersebut diperkuat dengan 

kualitas jalan di Indonesia menempati peringkat ke-59 berdasarkan hasil survei 

yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) The Global Competitiveness 

Report (Bahfein, 2021). Menurut Kementrian PUPR, kerusakan jalan tersebut dapat 

terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal (Arifin, 2023). Adapun salah satu 

penyebab kerusakan karena faktor internal adalah ketidaksesuaian mutu. 

 Ketidaksesuaian mutu dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan yang 

muncul dari standar yang sudah ditetapkan (Khairul & Zulherbi, 2021). 

Ketidaksesuaian terjadi karena tidak terpenuhinya spesifikasi dan persyaratan yang 

telah ada. Ketidaksesuaian ini paling sering terjadi pada produk atau jasa yang 

berasal dari supplier maupun dari sistem internal. Agar ketidaksesuaian tersebut 

tidak terjadi, maka dibutuhkan suatu pengendalian. 

 Salah satu upaya pengendalian yang sangat penting dilakukan adalah 

pengendalian mutu. Pengendalian mutu bertujuan agar hasil pekerjaan dapat 

mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengendalian 
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mutu nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan itu sendiri. Oleh 

karena itu, kegiatan pengendalian mutu merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan demi mencapai tujuan dan keberhasilan dalam produksi produk 

konstruksi. 

 Dalam pembangunan jalan tol, pengendalian mutu harus dilakukan terhadap 

semua jenis pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan agar semua hasil pekerjaan 

mencapai standar mutu yang disyaratkan dan dapat berfungsi baik sebagaimana 

mestinya. Adapun salah satu pekerjaan yang membutuhkan pengendalian mutu 

adalah pekerjaan simpang susun, seperti yang terdapat pada Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2. Simpang susun adalah persimpangan jalan 

tidak sebidang yang berfungsi sebagai akses bagi kendaraan untuk melakukan 

perpindahan dari satu jalan ke jalan lainnya tanpa harus berhenti terlebih dahulu 

serta sebagai akses masuk atau keluar kendaraan di jalan tol (Dewik, Suraji & 

Aditya, 2021). Pada pembangunan simpang susun proyek tersebut, terdapat salah 

satu pekerjaan struktur atas yang disebut dengan pekerjaan deck slab.  

 Deck slab atau pelat lantai jembatan merupakan bagian dari struktur atas 

konstruksi jembatan yang memikul beban jalur lalu lintas secara langsung. 

Pekerjaan deck slab sendiri pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – 

Cibitung Seksi 2 mempunyai standar mutu yang harus diikuti. Standar mutu yang 

dipakai pada proyek tersebut tertera pada Spesifikasi Umum CCT Pekerjaan 

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2 : STA. 27+070 – STA. 

50+373, yang mana itu digunakan sebagai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 

Oleh karena itu, pelaksanaan pekerjaan deck slab harus mengacu pada RKS agar 

ketidaksesuaian mutu dapat dihindarkan. 

 Dikarenakan penting dan perlunya pengendalian mutu pada pekerjaan 

konstruksi, maka tugas akhir ini akan difokuskan pada peninjauan pengendalian 

mutu pekerjaan deck slab. Adapun objek yang penulis tinjau sebagai bahan 

penelitian adalah pengendalian mutu pekerjaan deck slab span P3 - P4 yang berada 

di STA 33+521, Simpang Susun Narogong, Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Cimanggis – Cibitung Seksi 2. Maka dari itu, Tugas Akhir ini disusun dengan judul 

“Tinjauan Terhadap Pengendalian Mutu Pekerjaan Deck Slab Span P3 – P4 Proyek 
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Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2 STA 33+521”. Tugas akhir ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman tentang proses pengendalian mutu suatu pekerjaan 

konstruksi. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengendalian mutu atau Quality Control pada pekerjaan 

deck slab span P3 - P4 Jembatan SS Narogong STA 33 + 521 Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 2? 

2. Bagaimana hasil pengendalian mutu atau Quality Control pada pekerjaan 

deck slab span P3 - P4 Jembatan SS Narogong STA 33 + 521 Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2? 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian Tugas Akhir lebih terarah pada permasalahan yang ada, 

maka akan diberi batasan masalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan terhadap proses pengendalian mutu pekerjaan deck slab span P3 - 

P4 Jembatan SS Narogong STA 33 + 521 Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Cimanggis - Cibitung Seksi 2. 

2. Tinjauan terhadap hasil pengendalian mutu pekerjaan deck slab span P3 - 

P4 Jembatan SS Narogong STA 33 + 521 Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Cimanggis - Cibitung Seksi 2. 

1.4 Tujuan 

 Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses pengendalian mutu atau Quality Control pada pekerjaan 

deck slab P3 - P4 Jembatan SS Narogong STA 33 + 521 Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 2. 

2. Mengetahui hasil kesesuaian mutu deck slab span P3 - P4 Jembatan SS 

Narogong STA 33 + 521 Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis - 
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Cibitung Seksi 2 dengan standar mutu yang ditetapkan pada Spesifikasi 

Umum CCT. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penulis, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan diajukan dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang digunakan. 

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang data-data yang akan dianalisis dan penjelasan bahasa 

penulisannya. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan data, analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ditinjau 

terhadap pekerjaan deck slab span P3 – P4 Jembatan SS Narogong STA 33 + 521 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2. Adapun untuk data-

data meliputi: form checklist, data proyek, hasil uji slump, hasil uji kuat tekan beton, 

dan hasil uji tulangan. Analisis dan pembahasan dilakukan dengan membandingkan 

data-data yang sudah didapat dengan spesifikasi yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan terhadap hasil kajian penulis serta saran kepada pihak 

industri jika diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap pengendalian mutu pada pelaksanaan 

pekerjaan deck slab span P3-P4, diperoleh kesimpulan antara lain: 

1. Proses pengendalian mutu pekerjaan deck slab P3-P4 pada Proyek

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2 dilakukan dengan

cara inspeksi terhadap item-item pekerjaan menggunakan form checklist.

Pekerjaan yang membutuhkan form checklist yaitu pekerjaan bekisting,

pekerjaan tulangan dan pekerjaan pengecoran. Secara keseluruhan, semua

pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur

yang tertera pada spesifikasi proyek.

2. Hasil pengendalian mutu pekerjaan deck slab span P3-P4 sudah memenuhi

syarat dan spesifikasi proyek. Hal tersebut didasarkan pada hasil analisis

yang dilakukan penulis, bahwasanya nilai yang didapat dari pengujian

slump, kuat tekan beton dan kuat tarik tulangan serta uji lengkung sudah

memenuhi spesifikasi proyek. Nilai slump yang didapat sudah masuk dalam

memenuhi spesifikasi proyek untuk pekerjaan deck slab dengan kelas beton

B-1. Kemudian, nilai kuat tekan rata-rata beton pada umur 28 hari untuk

pekerjaan deck slab adalah 32,67 MPa, yang mana sudah sesuai dengan

Spesifikasi Umum CCT dengan minimal kuat tekan beton pada umur 28

hari adalah 30 MPa. Kemudian, hasil uji tarik diketahui bahwa besi

memiliki nilai rata-rata kuat tarik sebesar 698,8 N/mm2 , batas ulur sebesar

556,3 N/mm2 dan regangan sebesar 18,8% serta tidak ada keretakan pada

uji lengkung. Hasil tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi proyek yang

mengacu pada SII 0136-80. Untuk kecacatan yang terjadi, sudah dilakukan

tindakan perbaikan yang tepat. Jadi, hasil pengendalian mutu pada

pekerjaan deck slab span P3-P4 sudah terlaksana dengan baik dan benar

serta sesuai dengan spesifikasi proyek.
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan analisis dan kesimpulan dari 

penelitian di atas yaitu di antara lain: 

1. Mempertahankan dan selalu berupaya untuk meningkatkan proses 

pengendalian mutu pada semua sektor pekerjaan agar hasil aktual di 

lapangan sesuai dengan rencana. 

2. Dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengendalian mutu pekerjaan 

deck slab, agar dapat dianalisis lebih lanjut lagi. 
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