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ABSTRAK 

 

Rancangbangun alat monitoring dan menurunkan kekeruhan air secara otomatis berbasis 

blynk could dan gsm adalah sebuah alat yang di rancang dan instalasi yang berfungsi 

untuk mendeteksi kekeruhan air serta menurunkan tingkat kekeruhan air yang bekerja 

secara otomatis. di buat menggunakan mikrokontroler atmega 328 dengan jalur 

komunikasi antara hadware dan software nya menggunakan jaringan gsm. untuk 

memunculkan system komunikasi tersebut digunakan modul gsm yang dapat mengaktifkan 

sinyal operator xl. module sim800l merupakan jenis module gsm/gprs serial yang 

terpopuler digunakan oleh para penghobis elektronika, maupun profesional 

elektronika.dimana dapat diaplikasikan dalam berbagai proyek pengendalian jarak jauh 

via website blynk  dari laptop/hanphone dengan simcard jenis micro sim. pemantauan 

kualitas sebaiknya dilakukan secara terus-menerus setiap saat. untuk itu maka dilakukan 

ujicoba pemantauan kualitas air yang dipasang sistem yang diuji cobakan dan akan 

dipasang adalah sistem pemantauan kualitas air online dan realtime yang berbasis gsm. 

dalam tulisan ini membahas mengenai proses instalasi, hasil pemantauan, modifikasi 

struktur pelindung sensor dan kendala yang dihadapi. dari kegiatan ini menghasilkan 

beberapa kesimpulan mengenai: bentuk bangunan pelindung yang cocok, hitungan nilai 

kekeruhan , kendala yang dihadapi, kehandalan sistem, dan upaya untuk meningkatkan 

kinerja system. 

Kata Kunci :Software,Elektronika,Handphone,Kualitas,Air,Keandalan 
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ABSTRAC 

 

Design of monitoring and reducing water turbidity automatically based on blynk could is 

a tool designed and installed to detect water turbidity and reduce water turbidity levels that 

works automatically. made using an atmega 328 microcontroller with a communication 

line between the hardware and the software using the gsm network. to bring up the 

communication system, a gsm module is used which can activate the xl operator signal. the 

sim800l module is the most popular type of gsm/gprs serial module used by electronics 

hobbyists and electronics professionals. it can be applied in various remote control projects 

via the blynk website from laptops/cellphones with a micro sim type simcard. quality 

monitoring should be performed continuously at all times. for this reason, a water quality 

monitoring trial was carried out. the system being tested and to be installed is a gsm-based 

online and realtime water quality monitoring system. this paper discusses the installation 

process, monitoring results, modifications to the sensor protection structure and the 

constraints encountered. from this activity resulted in several conclusions regarding: the 

form of a suitable protective structure, the calculation of the turbidity value, the constraints 

encountered, the reliability of the system, and efforts to improve system performance. 

keywords: software, electronics, mobile phones, water quality, reliability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air kolam menjadi pokok utama yang dicari manusia, namun yang sering kita 

dapati, air pada kolam tidak terjaga kebersihannya dikarenakan lamanya pergantian 

air yang dilakukan, dan tidak ada satu teknologi yang digunakan untuk mengawasi 

kebersihan dan kualitas air, sehingga air pada kolam dapat menjadi tempat bakteri 

dan tidak baik untuk kesehatan manusia itu sendiri. Kebersihan air merupakan 

masalah utama pada kolam renang untuk itu perlu adanya suatu sistem pengawasan 

yang mengawasi kebersihan dan kualitas pada air kolam sehingga membantu 

memudahkan kita untuk mengetahui kondisi air tersebut dan dapat menjaga 

kebersihan dan kejernihan dari air kolam tersebut.begiitu juga dengan kolam 

politeknik negeri jakarta sangat tidak diperhatikan kondisi kualitas airnya sehingga 

tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.untuk mengetahui tingkat kualitas 

air pada kolam politeknik negeri Jakarta. diperlukan alat yang dapat mengukur 

parameter – parameter air, seperti tingkat kekeruhan dan nilai ph 

       Kekeruhan merupakan suatu kondisi air yang di dalamnya terdapat sedikit atau 

banyak pertikel-pertikel halus yang tak kasat mata sehingga diperlukan suatu alat 

dengan efek cahaya untuk mengukur kondisi air baku dengan skala ntu 

(nephelometric turbidity unit).dengan  menggunakan sensor kekeruhan, dapat 

memantau dan mengukur tingkat kekeruhan air. Hal ini penting dalam menjaga 

kualitas air pada kolam politeknik negeri jakarta agar kolam dapat digunakan sesuai 

dengan fungsinya. Dengan menggunakan sensor ph, kita dapat memantau dan 

mengontrol tingkat keasaman atau kebasaan larutan pada kolam politeknik negeri 

jakarta sehingga dengan melakukan monitoring kita bisa mengambil tindakan 

dalam masalah kadar ph air kolam politeknik negeri jakarta. 

         Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dibidang 

elektronika dan intrumentasi memungkinkan merancang alat monitoring kekeruhan 

dan ph air secara otomatis (digital).  Air kolam  yang kotor  di arahkan ke 

pembersihan secara otomatis melalui tahapan screening air yang terbagi atas 
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pendeteksi kekeruhan air dan nilai ph dan selanjutnya akan dilanjutkan ke tahapan 

filterisasi yang nantiknya akan di pompa dan dinyalakan secara otomatis oleh hasil 

screening. 

          Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan ide  membuat  

rancangbangun alat monitoring kualitas air dan menurunkan kekeruhan secara 

otomatis berbasis blynk could dan gsm sebagai usulan judul tugas akhir. Alat ini 

berfungsi untuk memonitoring niai kekeruhan  dengan df turbinity sensor dan ph 

modul df robot ph  sensor yang di monitoring melalui website blyk cloud melalui 

komunikasi modul gsm. Sensor kekeruhan digunakan untuk memberikan informasi 

secara real-time tentang tingkat kekeruhan air. Dalam hal ini, penggunaan teknologi 

iot seperti blynk cloud dan gsm dapat membantu memantau kualitas air secara 

otomatis dan memberikan notifikasi/perintah untuk menyalakan pompa secara 

otomatis. 

Dengan merancang bangun tersebut nantinya akan  didapatkan beberapa 

kesimpulan mengenai bentuk bangunan pelindung yang cocok, jangka waktu 

kalibrasi sensor, kendala yang dihadapi,kehandalan sistem, dan upaya untuk 

meningkatkan kinerja sistem. 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam tugas akhir ini, antara lain: 

1. Bagaimana Instalasi alat monitoring kualitas air dan menurunkan kekeruhan 

secara otomatis  

2. Bagaimana mendekati kekeruhan menggunakan sensor modul df turbinity dan 

mendeteksi  nilai ph mengunakan sensor df modul robot ph. 

3.  Menfilterisasi kekeruhan sirkulasi air yang berada didalam kolam politeknik 

negeri jakarta. 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan permasalahan yang ada maka penulis membatasi perancangan dan 

realisasi  berikut : 

1. Pengujian pendeteksian sensor hanya menggunakan 2 objek yaitu air bening 
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dan air kolam politeknik negeri jakarta. 

2. Pengujian dilakukan pada tempat yang tidak terkena pancaran matahari 

langsung. 

3. Pengujian alat dilakukan dengan simulasi menggunakan miniatur kolam terpal 

ukuran 50x100x200 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah  mengintalasi alat monitoring 

kualitas air dengan  df kekeruhan sensor  dan df sensor ph.agar pengguna/admint dapat 

mengetahui nilai kekeruhan dan nilai ph air kolam politeknik negeri jakarta secara 

langsug pada lcd dan melalui website secara real time. 

1.5 Luaran 

Luaran yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Alat monitoring dan menurunkan kekeruhan air secara otomatis berbasis blynk 

could dan gsm 

2.  Laporan tugas akhir. 

3. Publikasi media
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BAB II 

 KESIMPULAN 

 

2.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat penulis dari tugas akhir yang berjudul “rancang 

bangun alat monitoring kualitas air dan menurunkan kekeruhan air secara otomatis 

berbasis blynk could dan gsm ” dengan sub judul “hardware alat monitoring 

kualitas air dan menurunkan kekeruhan air secara otomatis berbasis blynk could 

dan gsm ” adalah sebagai berikut: 

1. Menghubungkan Intalasi alat dilakukan dengan melakukan perancangan 

pada hardware alat monitoring kualitas air berjalan dengan baik dan mampu 

membaca kualitas air dengan maksimal. 

2. Modul df sensor turtbinity mampu membaca kekeruhan air dengan 

pemcacaan yang cukup baik jika dibandingkan dengan alat aslinya pembacaan 

pada air bersih dan air kolam dengan erorr masing masing 1,99% dan 0,7%. 

3. Modul df robot ph sensor mampu membaca nilai ph air dengan pembacaan 

cukup baik dengan 6 jenis sample air dimana nilai ph setiap air memiliki nilai 

yang berbeda beda tingkat pembacaan pada sensor dan ph meter memiliki rata 

rata erorr 2,15% 

4. Alat mampu menyalakan pompa sebagai aksi untuk melakukan system 

filterisasi air. Pompa dapat menyala jika nilai kekeruhan di atas nilai maksimal 

hasil kalibrasi pada sensor . Hasil pengujian menunjukan data kekeruhan air 

semakin tinggi kemudian  turun.dikarenakan air secara terus menerus di pompa 

ke filterisasi 

2.2 Saran  

Alat ini masih memiliki kekurangan yaitu system filterisasi yang belom 

mampu menurunkan kekeruhan dengan waktu yang lebih cepat pembacaaan sensor 

yang belom stabil..berdasarkan kekurangan tersebut maka penulis menyarankan 

untuk pengembangan mengganti  pompa dengan tegangan dan daya yang lebih 

tinggi,menambahkan filterisasi, mengganti sensor turbinity dan sensor ph dengan 

sensor yang memiliki tingkat akurasasi lebih tinggi. 
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