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Pemrograman ESP32 Dan Notifikasi Telegram pada Sistem Pengaman Ruangan 

ABSTRAK 

Pintu adalah akses utama masuk dalam suatu ruangan, sehingga 

diperlukan sistem keamanan yang baik pada pintu. Penggunaan teknologi 

nirkabel Internet of Things (IoT) sebab sensor tersebut memiliki keamanan 

yang cukup baik, yaitu data pola tidak mudah hilang dan tidak mudah 

dipalsukan, serta praktis dalam penggunaan. Dalam pembuatan alat ini, 

kedua sensor fingerprint dan RFID akan diprogram menggunakan 

mikrokontroler ESP32. Penggunaan mikrokontroler ini akan 

memungkinkan integrasi sensor dengan sistem keamanan secara efisien. 

Pada pembuatan Tugas Akhir ini penulis melakukan metodologi kualitatif 

pada alat dan hasil pengujian yang dilakukan sudah sesuai. Dengan 

menggunakan provider Bali fiber akan lebih cepat mengakses pintu 

menggunakan applikasi telegram jika dibandingkan dengan menggunakan 

provider By u. Alat ini dapat membuka pintu dari aplikasi telegram dengan 

jarak yang tidak ditentukan, dengan demikian user dapat mengakses pintu 

dimana saja. 

Kata Kunci : ESP32, RFID RC522, Fingerprint FPM10A 
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ESP32 Programming and Telegram Notifications on Room Security Systems 

ABSTRACT 

The door is the main access to enter a room, so a good security system is 

needed at the door. The use of Internet of Things (IoT) wireless technology is 

because the sensor has quite good security, namely pattern data is not easily lost 

and is not easy to falsify, and is practical in use. In making this tool, both fingerprint 

and RFID sensors will be programmed using the ESP32 microcontroller. The use 

of this microcontroller will enable efficient integration of sensors with security 

systems. In making this final project, the writer carried out a qualitative 

methodology on the tools and the results of the tests carried out were appropriate. 

By using the Bali fiber provider, it will be faster to access the door using the 

telegram application when compared to using the By u provider. This tool can open 

the door from the telegram application at an unspecified distance, so that the user 

can access the door anywhere. 

Keywords : ESP32, RFID RC522, Fingerprint FPM10A 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini kasus pencurian yang sering terjadi didalam pergudangan, 

rumah, dan laboratorium dapat menimbulkan ancaman kerugian bahkan 

keamanan bagi pemilik, sehingga diperlukannya sistem kemanan yang baik. 

Pintu adalah akses utama masuk dalam suatu ruangan, sehingga 

diperlukan sistem keamanan yang baik pada pintu. Penggunaan teknologi 

nirkabel Internet of Things (IoT) sebab sensor tersebut memiliki keamanan 

yang cukup baik, yaitu data pola tidak mudah hilang dan tidak mudah 

dipalsukan, serta praktis dalam penggunaan. Sensor fingerprint mampu 

mengidentifikasi sidik jari pengguna yang sebenarnya, tentunya dengan 

memasukkan program pada sensor sidik jari.  Serta sensor RFID mampu 

mengidentifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa 

harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card ATM. Kedua sensor 

ini akan diprogram menggunakan mikrokontroler ESP32. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah. Adapun rumusan masalah dari 

pembuatan alat yaitu: 

1) Bagaimana cara Memprogram mikrokontroller ESP32 dengan 

apliasi telegram untuk membuka dan menutup pintu dengan sesuai. 

2) Bagaimana cara kerja mikrokontroller ESP32 dalam mengirim data 

ke aplikasi telegram.  

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Tugas Akhir ini adalah 

merancang bangun sistem pengaman ruangan berbasis android untuk 

mengurangi risiko pencurian, serta mengefisiensi waktu, tenaga dan 

keakuratannya. 
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1.4 Batasan Masalah 

1. Ketika jaringan wifi yang terhubung ke ESP32 gangguan atau mati 

maka akses pintu melalui telegram tidak dapat digunakan 

2. RFID Hanya Dapat Diakses Dari Jarak <1.8 cm 

3. Apabila Sidik Jari user mengalami  perubahan pola pada sidik jari user 

karena luka atau lainnya maka fingerprint tidak dapat diakses 

 

1.5 Luaran 

1. Implementasi RFID dan Fingerprint Pada Sistem Pengaman Ruangan 

Berbasis Telegram. 

2. Laporan Tugas Akhir 

3. Draft Jurnal 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembuatan pengembangan alat berdasarkan perancangan, 

pengujian dan analisis pada Pemrograman ESP32 dan Notifikasi Telegram 

Pada Sistem Pengaman Ruangan dapat disimpulkan : 

1. Dengan menggunakan provider Bali Fiber maka user dapat 

mengakses pintu otomatis melalui telegram dengan delay 1 sampai 2 detik 

saja, lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan Provider By U 

dengan delay waktu 3 sampai 5 detik. 

2. Alat ini dapat membuka pintu dari jarak jauh dengan demikian user 

dapat mengakses pintu dimana saja. 

5.2 Saran 

Saran-saran untuk pengembangan Pemrograman ESP32 dan 

Notifikasi Telegram pada pintu otomatis adalah :  

1.  Menggunakan koneksi internet yang stabil saat mengakses pintu 

otomatis dengan telegram. Karena hal tersebut sangat berpengaruh dengan 

kecepatan dalam membuka pintu otomatis.  

2.  Mengaplikasikan sistem pada jenis pintu lain seperti gerbang dan 

rolling door. 
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LISTING PROGRAM 

#include <HTTPClient.h> 

#define USE_CLIENTSSL true 

#include <AsyncTelegram2.h> 

#include <Adafruit_Fingerprint.h> 

#include <HardwareSerial.h> 

#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

#include <elapsedMillis.h> 

#include <ArduinoHttpClient.h> 

#include <ArduinoJson.h> 

//#include <HTTPClient.h> 

 

#define jeda1 3000 //dalam ms 

uint64_t waktuSebelum1 = 0; 

bool statusPintu = 0; 

 

elapsedMillis LEDMILLIS; 

 

#define SS_PIN    21  // ESP32 pin GIOP21  

#define RST_PIN   4 // ESP32 pin GIOP27  

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); 

 

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&Serial2); 

 

//DEKLARASI PIN/ 

const int pinSolenoid   = 22; //pin D22 

const int pinLEDHIJAU   = 15; //pin D22 

const int pinLEDMERAH   = 2;  //pin D2 
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bool      stateRFID     = 0; 

bool      stateFINGER   = 0; 

 

/* DEKLARASI TELEGRAM*/ 

#include <time.h> 

#define MYTZ "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3" 

 

#ifdef ESP8266 

#include <ESP8266WiFi.h> 

BearSSL::WiFiClientSecure client; 

BearSSL::Session   session; 

BearSSL::X509List  certificate(telegram_cert); 

 

#elif defined(ESP32) 

#include <WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#if USE_CLIENTSSL 

#include <SSLClient.h> 

#include "tg_certificate.h" 

WiFiClient base_client; 

SSLClient client(base_client, TAs, (size_t)TAs_NUM, A0, 1, 

SSLClient::SSL_ERROR); 

#else 

#include <WiFiClientSecure.h> 

WiFiClientSecure client; 

#endif 

#endif 

 

AsyncTelegram2 myBot(client); 

//const char* ssid    = "Al Akbar Arya Putra"; // ID Hotspot 

//const char* pass    = "1234567xyz"; // Password Hotspor 
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const char* ssid    = "Mangeak"; // ID Hotspot 

const char* pass    = "chitatokeju"; // Password Hotspor 

const char* token   = 

"6030286848:AAFJirPTpIbuFP90HyriGWp_GBQNGKROQGM"; // Code API 

Telegram 

int64_t userid      = 1068304498 ; //ID Telegram untuk Notifikasi 

int64_t userid2     = 1298882034 ; 

String pesan; 

String dataRFID; 

String jawab; 

int count; 

 

uint8_t idRfid = 0; 

uint8_t idFingerprint = 0; 

 

//----------------------------------------Host & httpsPort google sheet 

const char* host = "script.google.com"; 

const int httpsPort = 443; 

 

StringGAS_ID="AKfycbyruGY982hmHHDLYykgl2a59LFBE10Al6jUD8JbwZP

fLkEI_JeGx-exNz6gBDE-yglugQ"; 

TBMessage msg; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  SPI.begin(); // init SPI bus 

  rfid.PCD_Init(); // init MFRC522 

  pinMode(pinSolenoid, OUTPUT); 

  pinMode(pinLEDHIJAU, OUTPUT); 

  pinMode(pinLEDMERAH, OUTPUT); 

  digitalWrite(pinLEDHIJAU, LOW); 

  digitalWrite(pinLEDMERAH, LOW); 
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  finger.begin(57600); 

  if (finger.verifyPassword()) { 

    Serial.println("Fingerprint Terbaca!"); 

  } else { 

    Serial.println("Fingerprint Tidak Terbaca!"); 

    while (1) { 

    } 

  } 

  finger.getTemplateCount(); 

  Serial.println("\nStarting TelegramBot..."); 

  Serial.print("Menyambungkan ke : "); 

  Serial.println(ssid); 

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  WiFi.begin(ssid, pass); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    //    Serial.print('.'); 

  } 

#ifdef ESP8266 

  // Sync time with NTP, to check properly Telegram certificate 

  configTime(MYTZ, "time.google.com", "time.windows.com", "pool.ntp.org"); 

  //Set certficate, session and some other base client properies 

  client.setSession(&session); 

  client.setTrustAnchors(&certificate); 

  client.setBufferSizes(1024, 1024); 

#elif defined(ESP32) 

  // Sync time with NTP 

  configTzTime(MYTZ, "time.google.com", "time.windows.com", "pool.ntp.org"); 

#if USE_CLIENTSSL == false 

  client.setCACert(telegram_cert); 

#endif 

#endif 
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  // Set the Telegram bot properies 

  myBot.setUpdateTime(2000); 

  myBot.setTelegramToken(token); 

 

  // Check if all things are ok 

  Serial.print("\nTest Telegram connection... "); 

  myBot.begin() ? Serial.println("OK") : Serial.println("NOK"); 

  digitalWrite(pinLEDMERAH, HIGH); 

 

  char welcome_msg[128]; 

  snprintf(welcome_msg, 128, "BOT @%s online\n/help all commands avalaible.", 

myBot.getBotName()); 

 

  // Send a message to specific user who has started your bot 

  myBot.sendTo(userid, welcome_msg); 

} 

void loop() { 

  readFromTelegram(); 

  readRFID(); 

  getFingerprintID(); 

  bukaKunci(); 

  tutupPintu(); 

} 

uint8_t getFingerprintID() { 

  uint8_t p = finger.getImage(); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      break; 

    case FINGERPRINT_NOFINGER: 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      return p; 
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    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

      return p; 

    default: 

      return p; 

  } 

 

  // OK success! 

 

  p = finger.image2Tz(); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 

 

  // OK converted!--------------------------------------------- 

  p = finger.fingerFastSearch(); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { //jika fingerprint terdeteksi 

    Serial.println("Found a print match!"); 

    if (finger.fingerID == 1 || finger.fingerID == 2 || finger.fingerID == 3) { 

      idFingerprint = finger.fingerID; 

      Serial.println("Fingerprint diterima"); 



L-9 

 

 

      stateFINGER = 1; 

      digitalWrite(pinLEDMERAH, LOW); 

    } 

    else { 

      stateFINGER = 0; 

      stateRFID = 0; 

      digitalWrite(pinSolenoid, LOW); 

      String Messages = "AKSES FINGERPRINT DITOLAK\n\n"; 

      Messages += "PINTU TETAP DITUTUP!\n"; 

      myBot.sendTo(userid, Messages); 

      myBot.sendTo(userid2, Messages); 

      digitalWrite(pinLEDMERAH, HIGH); 

    } 

  } 

  else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } 

  else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) { //jika fingerprint salah 

    Serial.println("Fingerprint Salah"); 

    kondisi_salahFINGER(); 

    stateRFID = 0; 

    return p; 

  } 

  else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  } 

 

  // found a match! 

  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); 

  Serial.print("with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); 



L-10 

 

 

  return finger.fingerID; 

} 

 

void kondisi_salahFINGER() { 

  digitalWrite(pinSolenoid, LOW); 

  String Messages = "AKSES FINGERPRINT DITOLAK\n\n"; 

  Messages += "PINTU TETAP DITUTUP!\n"; 

  myBot.sendTo(userid, Messages); 

  myBot.sendTo(userid2, Messages); 

  digitalWrite(pinLEDMERAH, HIGH); 

} 

//----------------------------------------------------------------------------- 

void spreadsheet_comm(void) { 

  for (int i = 0; i < rfid.uid.size; i++) { 

    Serial.print(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); 

    Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX); 

    if (i == 0) { 

      dataRFID = String(rfid.uid.uidByte[0], HEX); 

    } else { 

      dataRFID = dataRFID + String(rfid.uid.uidByte[i], HEX); 

    } 

  } 

   

  HTTPClient http; 

  String url = "https://script.google.com/macros/s/" + GAS_ID + 

"/exec?action=getData"; 

  //   Serial.print(url); 

  Serial.print("Making a request"); 

  http.begin(url.c_str()); //Specify the URL and certificate 

  http.setFollowRedirects(HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS); 

  int httpCode = http.GET(); 

  String payload; 
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  if (httpCode > 0) { //Check for the returning code 

    payload = http.getString(); 

 

    Serial.println(httpCode); 

    Serial.println(payload); 

  } 

  else { 

    Serial.println("Error on HTTP request"); 

  } 

  http.end(); 

 

  DynamicJsonDocument doc(2048); 

  deserializeJson(doc, payload); 

 

  JsonArray data = doc.as<JsonArray>(); 

  for (JsonObject entry : data) { 

    const char* value = entry["Value"]; 

    Serial.print("Value: "); 

    Serial.println(value); 

    if (dataRFID == value) { 

      count += 1; 

      Serial.println("BERHASIL"); 

      Serial.println("Mengirim pesan ke Telegram..."); 

      digitalWrite(pinLEDMERAH, LOW); 

      stateRFID = 1; 

      idRfid = 1; 

    } 

  } 

  if (count == 0) { 

    Serial.println(""); 

    Serial.println("KUNCI DITOLAK"); 

    Serial.println("Mengirim pesan ke Telegram..."); 
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    stateRFID = 0; 

    stateFINGER = 0; 

    idRfid = 0; 

    //        WiFiClientSecure client; 

    //        client.setInsecure(); 

 

    digitalWrite(pinLEDMERAH, HIGH); 

    digitalWrite(pinSolenoid, LOW); 

    //        WiFiClient base_client; 

    //        SSLClient client(base_client, TAs, (size_t)TAs_NUM, A0, 1, 

SSLClient::SSL_ERROR); 

    String Messages = "AKSES RFID BELUM TERDAFTAR\n\n"; 

    Messages += "ID INGIN DIDAFTARKAN?\n"; 

    myBot.sendTo(userid, Messages); 

    myBot.sendTo(userid2, Messages); 

  } 

  count = 0; 

} 

void readFromTelegram () { 

 

  //  /PROGRAM PERINTAH DARI TELEGRAM UNTUK KONTROL SERVO/ 

  TBMessage msg; 

  if (myBot.getNewMessage(msg)) { 

    Serial.println(msg.text); 

    pesan = msg.text; 

    if (pesan == "/BUKA_PINTU") { 

      Serial.println("\nMengirim perintah '/BUKA_PINTU'\n"); 

      String Messages1 = "AKSES DARI TELEGRAM DITERIMA \n\n"; 

      Messages1 += "PINTU TERBUKA\n"; 

      myBot.sendMessage(msg, Messages1); 

      digitalWrite(pinSolenoid, HIGH); 

      digitalWrite(pinLEDMERAH, LOW); 
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      digitalWrite(pinLEDHIJAU, HIGH); 

      waktuSebelum1 = millis(); 

      statusPintu = 1; 

    } 

    else if (pesan == "/start") { 

      Serial.println("\nSTART - PANDUAN\n"); 

      String balasan; 

      balasan = (String) "Silahkan Ketik Perintah seperti dibawah ini :\n\n"; 

      balasan += "- /BUKA_PINTU : Untuk Membuka PINTU\n"; 

      balasan += "- TERIMAKASIH -\n"; 

      myBot.sendMessage(msg, balasan); 

    } 

    else if (pesan == "/IYA") { 

      Serial.println("IYA"); 

      sendToSheet(dataRFID); 

      String balasan = "ID BERHASIL DIDAFTARKAN\n\n"; 

      myBot.sendMessage(msg, balasan); 

      //            myBot.sendTo(userid, Messages); 

      //            myBot.sendTo(userid2, Messages); 

    } else if (pesan == "/TIDAK") { 

      Serial.println("TIDAK"); 

      String balasan = "AKSES RFID DITOLAK\n\n"; 

      balasan += "PINTU TETAP DITUTUP!\n"; 

      myBot.sendMessage(msg, balasan); 

      //            myBot.sendTo(userid, Messages); 

      //            myBot.sendTo(userid2, Messages); 

    } 

    else { 

      Serial.println("Mengirim pesan ke Telegram..."); 

      String balasan = "Pesan tidak ada!\n"; 

      balasan += "Silahkan cek kembali dengan\n"; 

      balasan += "Mengirim pesan /start ."; 
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      myBot.sendMessage(msg, balasan); 

    } 

  } 

} 

 

 

void readRFID() { 

  //  client.setInsecure(); 

  TBMessage msg; 

  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent()) {  // new tag is available 

    if (rfid.PICC_ReadCardSerial()) {  // NUID has been readed 

      MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak); 

      Serial.println("Terbaca"); 

      spreadsheet_comm(); 

      rfid.PICC_HaltA();       // halt PICC 

      rfid.PCD_StopCrypto1();  // stop encryption on PCD 

    } 

  } 

} 

 

void sendToSheet(String value) { 

  //  WiFiClientSecure client; 

  WiFiClientSecure client; 

  client.setInsecure(); 

  Serial.println(String(USE_CLIENTSSL)); 

  if (!client.connect(host, httpsPort)) { 

    Serial.println("Connection failed"); 

    return; 

  } 

  String url = "https://script.google.com/macros/s/"; 

  url += GAS_ID; 

  url += "/exec?action=writeData&Value=" + value; 
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  Serial.print("Requesting URL: "); 

  Serial.println(url); 

  // This will send the request to the server 

  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + 

"Connection: close\r\n\r\n"); 

  unsigned long timeout = millis(); 

  while (client.available() == 0) { 

    if (millis() - timeout > 4000) { 

      Serial.println(">>> Client Timeout !"); 

      client.stop(); 

      return; 

    } 

  } 

 

  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial 

  while (client.connected()) { 

    Serial.println("******************"); 

    String line = client.readStringUntil('\r'); 

    Serial.println(line); 

    Serial.println("Data Sent!"); 

    Serial.println("connect"); 

  } 

} 

 

void bukaKunci() { 

  if (stateRFID == 1 && stateFINGER == 1) { 

    stateRFID = 0; 

    stateFINGER = 0; 

    if (idRfid == idFingerprint) { 

      digitalWrite(pinLEDMERAH, LOW); 

      digitalWrite(pinLEDHIJAU, HIGH); 
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      String Messages1 = "AKSES DITERIMA \n\n"; 

      Messages1 += "PINTU TERBUKA\n"; 

      myBot.sendTo(userid, Messages1); 

      myBot.sendTo(userid2, Messages1); 

      digitalWrite(pinSolenoid, HIGH); 

      waktuSebelum1 = millis(); 

      statusPintu = 1; 

    } 

 

    else { 

      idRfid = 0; 

      idFingerprint = 0; 

      digitalWrite(pinLEDMERAH, HIGH); 

      Serial.println("ID FINGERPRINT & ID RFID TIDAK SESUAI"); 

      String Messages2 = "ID FINGERPRINT & ID RFID TIDAK SESUAI\n\n"; 

      Messages2 += "PINTU TETAP DITUTUP\n"; 

      myBot.sendTo(userid, Messages2); 

      myBot.sendTo(userid2, Messages2); 

    } 

} 

 

void tutupPintu() { 

  if (millis() - waktuSebelum1 >= jeda1 && statusPintu == 1) { 

    digitalWrite(pinSolenoid, LOW); 

    digitalWrite(pinLEDMERAH, HIGH); 

    digitalWrite(pinLEDHIJAU, LOW); 

    statusPintu = 0; 

    String Messages2 = "PINTU KEMBALI TERTUTUP\n\n"; 

    myBot.sendTo(userid, Messages2); 

    myBot.sendTo(userid2, Messages2); 

  } 

}  



L-17 

 

 

LAMPIRAN 4 

LISTING PROGRAM APPSCRIPT 

// ... (Previous code) 

 

function doGet(e) {  

  Logger.log( JSON.stringify(e) );  // view parameters 

  var result = ''; // Initialize result 

   

  if (e.parameter == 'undefined') { 

    result = 'No Parameters'; 

  } else if (e.parameter.action == "getData") { 

    var sheet_id = '1YDEADwVM_Z9lZHK-YPj3ihItkhMyHNjw3Do3KzBKn1o'; 

    var sheet = SpreadsheetApp.openById(sheet_id).getActiveSheet(); 

    var values = sheet.getDataRange().getValues(); 

    var jsonData = []; 

    for (var i = 0; i < values.length; i++) { 

      var row = values[i]; 

      var dataObject = { 

        "Value": row[0]  

      }; 

      jsonData.push(dataObject); 

    } 

 

    result = JSON.stringify(jsonData); 

  } else if (e.parameter.action == "writeData") { 

    var sheet_id = '1YDEADwVM_Z9lZHK-YPj3ihItkhMyHNjw3Do3KzBKn1o'; 

    var sheet = SpreadsheetApp.openById(sheet_id).getActiveSheet(); 

    var newRow = sheet.getLastRow() + 1; 

    var rowData = []; 

    for (var param in e.parameter) { 
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      Logger.log('In for loop, param=' + param); 

      var value = stripQuotes(e.parameter[param]); 

      Logger.log(param + ':' + e.parameter[param]); 

      switch (param) { 

        case 'Value': 

          rowData[0] = value; 

          break; 

        default: 

          result = "unsupported parameter"; 

      } 

    } 

    Logger.log(JSON.stringify(rowData)); 

    var newRange = sheet.getRange(newRow, 1, 1, rowData.length); 

    newRange.setValues([rowData]); 

    result = JSON.stringify(rowData); // Set result to written data 

  } else { 

    result = "Unsupported action"; // Set default unsupported action 

  } 

 

  return ContentService.createTextOutput(result); 

} 

 

// ... (Remaining code) 

function stripQuotes(value) { 

  return value.replace(/^["']|['"]$/g, ""); 

} 
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LAMPIRAN 5 

TAMPILAN BOT TELEGRAM
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LAMPIRAN 6 

SOP PENGGUNAAN ALAT 

Kelistrikan : 

1. Sistem :  

Tegangan Input : 12 VDC  & 5 VDC 

Arus Input : 1A & 3A 

2. Mikrokontroler ESP32   

Tegangan Input  : 3V 

Mekanis : 

1. Ukuran Kerangka   

a. Kerangka Box Alat : (pxlxt) ( 11x6x18) cm 

b. Kerangka Prototype Pintu  : (pxlxt) ( 5x50x100) cm 

2. Berat Kerangka   

a. Kerangka Box : 0.35 kg 

b. Kerangka Prototype Pintu  : 11 kg 

3. Bahan Kerangka   

a. Bahan Box Alat : Plastik 

b. Bahan Prototype Pintu  : Kayu  
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Fungsi : 

1. Sebagai pengaman pada pintu ruangan 

2. Memberikan rasa aman bagi pemilik ruangan karena dilengkapi 2 fitur sistem keamanan 

yang berbeda 

SOP Penggunaan Alat : 

1. Hubungkan Alat dengan sumber tegangan 

2. Koneksikan alat dengan WiFI Handphone atau Ruangan 

3. Mengakses Fitur RFID & Fingerprint : 

• Input RFID pada panel box setelah LED Merah menyala 

• Setelah RFID berhasil di akses maka LED Merah akan mati menunggu akses 

berikutnya yaitu Fingerprint 

• Tempelkan Sidik Jari pada Sensor Modul FPM10A 

• Apabila Fingerprint diterima Solenoid Door Lock terbuka dan Telegram akan 

mengirimkan Notifikasi Pintu Terbuka 

• Solenoid Door Lock Akan tertutup kembali setelah 5 detik 

4. Mengakses Fitur Telegram : 

• Aktifkan internet pada smartphone yang telah terinstall Aplikasi Telegram 

• Buka Aplikasi Telegram 

• Buka Room Chat dengan Telegram Bot 

• Setelah itu ketik “ /BUKA_PINTU ” di kolom chat 

• Solenoid Door Lock akan terbuka dan kembali tertutup setelah 5 detik 
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LAMPIRAN 7  

POSTER SOP ALAT 

 

Gambar L. 2 Poster SOP Alat 
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LAMPIRAN 8 

 

Gambar L. 3 Poster Alat 
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LAMPIRAN 9 

DATA SHEET RFID RC522 DAN FINGERPRINT FPM10A 

 

Gambar L. 3 Data Sheet RFID RC522 

 

Sensor Fingerprint FPM10A 

Supply Voltage  3.6 ~ 6.0 VDC 

Signature File 256 bytes 

Template File 512 bytes 

Storage Capacity Max Max 300 

Komunikasi Interface UART 

Baud Rate  9600 bps 

False Reject Rate (FRR) <1.0% 

False Accept Rate (FAR) <0.001% 

 

 


