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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 Beberapa tahun kebelakang kondisi pandemi masih terjadi, tetapi hal itu tidak 

menyurutkan pemerintah untuk menjadikan pembangunan infrstruktur, khususnya 

jalan tol, sebagai prioritas karena dinilai dapat memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada tuntutan 

perpindahan barang dan jasa untuk lebih cepat dan efisien. Dengan diadakannya 

pembangunan jalan tol yang merupakan jalan bebas hambatan, diharapkan dapat 

menunjang tuntutan perpindahan barang dan jasa karena jalan tol dapat meningkatkan 

mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang.  

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini perkembangan ekonomi di daerah Jawa 

Barat berjalan dengan cepat sehingga diperlukannya sarana transportasi darat yang 

dapat menunjang kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dilakukan pembangunan Jalan 

Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang dimaksudkan agar pengguna 

jalan tol dapat memangkas waktu perjalanan dari Cileunyi, yang berada di daerah 

selatan Jawa Barat, ke Jalan Tol Trans Jawa yang sudah terhubung dengan daerah 

barat Pulau Jawa ke daerah timur Pulau Jawa. 

Namun, perlu diketahui bahwa pembangunan jalan tol tersebut berada di daerah 

rawa dengan curah hujan yang deras. Terlebih lagi, tanah di daerah tersebut sering 

terjadi pergerakan yang menyebabkan terjadinya longsor akibat aliran air di tanah. 

Berdasarkan data borlog pada daerah uji, diketahui jenis tanah yang ada di daerah 

tersebut merupakan Clay-Silt (lempung-lanau). Tanah lempung sendiri bersifat sangat 

keras dalam kondisi kering dan bersifat semakin lunak pada kadar air yang semakin 

tinggi. Sedangkan, tanah lanau  banyak mengandung air dan berkonsistensi lunak 

sehingga akan selalu longsor apabila digali.  

Tanah yang bersifat lanau merupakan tanah pendukung yang lemah dengan 

kapilaritas tinggi karena tanah ini biasanya tidak plastis dan kuat gesernya rendah 

dalam kondisi kering. Oleh karena itu, diperlukan penambahan bahan tambah 

(additive) jenis polimer yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan kuat 

tekan tanah sebelum penambahan bahan polimer terhadap kekuatan tanah dasar 

(subgrade). 
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Atas perkerasan jalan tol sebagaimana topik yang akan dibahas, yaitu 

membuktikan tentang Pengaruh Penggunaan Polimer Terhadap Daya Dukung Tanah. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan mencari tahu karakteristik tanah di daerah uji 

terlebih dahulu. Setelah itu, akan dilakukan pengujian CBR untuk mendapatkan nilai 

CBR. Jika nilai CBR sudah didaptkan, maka selanjutnya akan dihitung kuat tekan 

tanah asli. Kemudian tanah asli tersebut diberikan penambahan bahan tambah 

(additive) berupa polimer dengan tujuan untuk mengetahui berapa kuat tekan tanah 

yang sudah ditambahkan polimer. Sehingga, hasil akhirnya akan membuktikan apakah 

penambahan bahan polimer pada tanah yang diuji dapat meningkatkan daya dukung 

tanah atau tidak. 

1.2 MASALAH PENELITIAN 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pada Proyek Jalan Tol Cisumdawu Seksi 5B terdapat jenis tanah Clayslit (Lanau 

Kelempungan) yang mana ditemukan permasalahan pada kekuatan daya dukung tanah 

dasar pada STA 48+885 sampai ke STA 47+729, terdapat aliran air didalam tanah 

yang menyebabkan tanah mudah bergerak ( longsor ).  

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, maka rumusan 

masalah pada studi ini adalah: 

a) Bagaimana daya dukung tanah dan stabilitas tanah dasar sebelum penambahan 

bahan polimer terhadap kekuatan timbunan badan jalan ?  

b) Bagaimana daya dukung tanah dan stabilitas tanah dasar  setelah penambahan 

bahan polimer terhadap kekuatan timbunan badan jalan ?  

c) Bagaimana perbandingan daya dukung tanah dan stabilitas tanah dasar 

sebelum dan sesudah penambahan bahan polimer terhadap timbunan badan 

jalan ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: 

a) Untuk menganalisis daya daya dukung dan stabilitas tanah dasar pada 

timbunan badan jalan sebelum penambahan bahan polimer . 
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b) Untuk menganalisis daya daya dukung dan stabilitas tanah dasar pada 

timbunan badan jalan setelah penambahan bahan polimer.  

c) Untuk menganalisis perbandingan daya dukung dan stabilitas tanah dasar pada 

timbunan badan jalan sebelum dan sesudah penambahan bahan polimer  

1.4 PEMBATASAN MASALAH 

Dalam kajian ini, kami membatasi permasalahan yang akan dijadikan objek 

adalah sebagai berikut: 

a. Data Penelitian yang digunakan merupakan data pekerjaan pada Proyek Jalan Tol 

Cisumdawu Seksi 5B 

b. Area pekerjaan yang ditinjau pada STA 48+885 sampai ke STA 47+729 

c. Data tanah yang digunakan adalah data N-SPT BL.17 yang di dapat dari 

kontraktor Jalan Tol Cisumdawu Seksi 5B. 

d. Jenis geoteknik yang digunakan Polimer  

e. Data tanah digunakan untuk daya dukung tanah dan stabilitas tanah dasar sebelum 

dan sesudah penambahan bahan polimer terhadap  timbunan badan jalan. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penulisan penelitian 

ini adalah:  

a. Bagi dunia industri, dapat menjadi informasi pembanding dalam perhitungan daya 

dukung tanah dan stabilitas tanah dasar sebelum penambahan bahan polimer 

terhadap timbunan badan jalan 

b. Bagi lingkungan akademis, dapat menjadi referensi bahan pembelajaran analisa 

daya dukung tanah dan stabilitas tanah dasar terhadap  timbunan badan jalan  juga 

dapat berkontribusi dalam pengembangan akademik bidang geoteknik. 

c. Bagi penulis, dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah 

dipelajari pelajari penulis. 

1.6   SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, sistematika penulisan yang akan digunakan 

terdiri dari enam bab yang akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah 

penjelasan, diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang penelitian, masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan teori teori yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian. Tinjauan pustaka diperoleh dari buku teks, jurnal, peraturan-

peraturan dan sumber lain yang medukung penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menjelaskan metodologi yang digunakan 

dalam penelitian yang berisi objek atau lokasi penelitian, metode pengumpulan data, 

tahapan penyusunan, dan bagan alir yang digunakan pada penelitian ini.  

BAB IV DATA, menampilkan hasil dari pengumpulan data sekunder yang didapat 

dari pihak kontraktor Jalan Tol Cisumdawu Seksi 5B yang akan digunakan untuk 

analisis pada bab berikutnya.  

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN, menjelaskan proses pengolahan data 

dalam menganalisis daya dukung tanah dan stabilitas tanah dasar sebelum dan sesudah 

penambahan polimer  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis yang menjawab permasalahan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN  

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis tentang perbandingan kuat daya dukung 

tanah asli dengan tanah campuran polimer , maka dapat disimpulkan :  

1. Bedasarkan hasil dari analisis daya dukung tanah dasar sebelum penambahan 

bahan polimer didapatkan hasil CBR tanah sebesar 2,9% , nilai kepadatan 

maksimum 1,162 dan OMC sebesar 41,51% .Pada tanah asli (Sampel A) ini 

belum memenuhi standar CBR untuk mengukur kuat daya dukung tanah 

karena kriteria CBR yang dibutuhkan sebesar 6% 

2. Bedasarkan hasil dari analisis daya dukung tanah dasar setelah penambahan 

bahan polimer yang dilakukan pada 3 uji sampel tanah yang ditambahkan 

polimer sebesar 2% (Sampel B) , 6 % (Sampel C), dan 10 %(Sampel D) pada 

tanah uji  menyebabkan kenaikan pada berat volume kering  kadar air optimum 

dan nilai CBR. Pada Sampel B didapatkan hasil kenaikan MDD sebesar 1.183 

, OMC sebesar 41.90 ,CBR sebesar 4.30% dan mengalami persentase kenaikan 

CBR selisih sebesar 1,2 %dari CBR awal . Pada Sampel C didapatkan hasil 

kenaikan MDD sebesar 1.218 , OMC sebesar 42.18, CBR sebesar 5.90%, dan 

mengalami persentase kenaikan CBR selisih sebesar 3,0 % dari CBR awal . 

Pada Sampel D didapatkan hasil kenaikan MDD sebesar 1.247 , OMC sebesar 

42.46  CBR sebesar 7.10% dan mengalami persentase kenaikan CBR  selisih 

sebesar 4,2 %. 

3. Nilai CBR yang memenuhi spesifikasi nilai CBR hanya terdapat pada sampel 

D, yang mana pada spesifikasi umum nilai CBR untuk tanah campuran polimer 

yaitu minimal 6%. Pada sampel D nilai CBR didapatkan sebesar 7,1% dengan 

persentase Polimer sebesar 10%.  
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5.2  SARAN 

Untuk menindaklanjuti penelitian ini kiranya perlu dilakukan beberapa koreksi agar 

penelitian-penelitian selanjutnya dapat lebih baik. Adapun saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Memperbanyak variasi campuran polimer pada pengujian cbr untuk 

menghasilkan data penaikan atau penurunan CBR tanah 

campuranPolimer.  

2. Untuk data tanah yang diperlukan dalam rencana tentunya akan lebih 

baik dan lebih akurat lagi, apabila pelaksanaan uji tanah dilaksanakan 

di lokasi yang sama atau di tinjauan terdekat. 
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