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Rancang Bangun Antena Vivaldi dengan Frekuensi 1.2 GHz , 2.4 GHz dan 5.8 

GHz untuk Jammer Anti Drone 

ABSTRAK 

Kendaraan udara tanpa awak, yang lebih dikenal sebagai drone, telah 

menghadirkan perubahan signifikan sebagai sistem udara tak berawak atau 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Awalnya, drone hanya digunakan dalam 

konteks pengawasan militer. Sebagai langkah proaktif untuk mengantisipasi 

perkembangan ini, sistem jammer anti drone dikembangkan untuk 

mengganggu atau mengacaukan fungsi penerimaan gelombang radio yang 

digunakan oleh drone. Dalam sistem jammer anti drone, terdapat tiga model 

antena vivaldi dengan frekuensi operasional masing-masing pada 1,2 GHz, 2,4 

GHz, dan 5,8 GHz yang berfungsi sebagai bagian integral dari sistem transmisi. 

Sebelum diimplementasikan dalam sistem jammer drone, antena ini melewati 

tahap simulasi dan proses fabrikasi. Hasil pengukuran akhir mengungkapkan 

sejumlah parameter termasuk return loss dengan nilai masing-masing -20,52 

dB, -15,16 dB, dan -34,16 dB, diikuti oleh VSWR dengan nilai masing-masing 

1.17, 1.38, dan 1.04. Selain itu, terdapat juga nilai gain yaitu 5,28 dBi, 8,34 

dBi, dan 6,15 dBi secara berurutan. Pola radiasi hasilnya dalam bidang vertikal 

membentuk pola yang direksional. Keseluruhan proses ini menekankan 

pentingnya tahap simulasi dan optimasi dalam pengembangan antena Vivaldi 

untuk digunakan dalam sistem jammer anti drone. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan performa dan kesesuaian antena sesuai dengan spesifikasi yang 

telah ditetapkan. 
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Design of Vivaldi Antenna with 1.2 GHz, 2.4 GHz and 5.8 GHz Frequency for 

Anti Drone Jammer 

ABSTRACT 

Unmanned aerial vehicles, better known as drones, have brought 

significant changes as unmanned aerial systems or UAVs (Unmanned Aerial 

Vehicles). Initially, drones were only used in military surveillance contexts. As 

a proactive measure to anticipate this development, an anti-drone jammer 

system was developed to disrupt or disrupt the radio wave reception function 

used by drones. In the anti-drone jammer system, there are three Vivaldi 

antenna models with operational frequencies of 1.2 GHz, 2.4 GHz and 5.8 GHz 

respectively which function as an integral part of the transmission system. 

Before being implemented in a drone jammer system, this antenna goes through 

the simulation and fabrication stages. The final measurement results reveal a 

number of parameters including return loss with respective values of -20.52 

dB, -15.16 dB, and -34.16 dB, followed by VSWR with respective values of 1.17, 

1.38, and 1.04. In addition, there are also gain values of 5.28 dBi, 8.34 dBi, 

and 6.15 dBi respectively. The resulting radiation pattern in the vertical plane 

forms a directional pattern. This entire process emphasizes the importance of 

the simulation and optimization stages in the development of vivaldi antennas 

for use in anti-drone jammer systems. This aims to ensure the performance and 

suitability of the antenna according to the specifications that have been set. 

 

Keyword : Antenna,Drone,Jammer Anti Drone 

 

 

 

 

 

 

 



   

3 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................... iii 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. v 

ABSTRAK .............................................................................................................. 1 

ABSTRACT ............................................................................................................ 2 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... 3 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... 5 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. 6 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... 8 

BAB 1 PENDAHULUAN .................................... Error! Bookmark not defined. 

1.1 Latar Belakang ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.2 Rumusan Masalah .................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.3 Tujuan ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.4 Luaran ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................... Error! Bookmark not defined. 

2.1 Antenna .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.1.1 Jenis – Jenis Antenna ........................................ Error! Bookmark not defined. 

2.2 Antenna Mikrostrip .................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.2.1 Teknik Pencatuan Antena Mikrostrip ................ Error! Bookmark not defined. 

2.2.2 Antena Vivaldi ................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3 Parameter Antenna ................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3.1 Return Loss ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3.2 VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) ............. Error! Bookmark not defined. 

2.3.3 Pola Radiasi ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3.4 Gain ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3.5 Polarisasi ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.4 Drone ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.5 Jammer Anti Drone .................................................. Error! Bookmark not defined. 

BAB III PERENCANAAN & REALISASI ....... Error! Bookmark not defined. 

3.1 Rancangan Antena ................................................... Error! Bookmark not defined. 

a) Deskripsi Antena .................................................... Error! Bookmark not defined. 

b) Cara Kerja Antena.................................................. Error! Bookmark not defined. 

c) Spesifikasi Antena .................................................. Error! Bookmark not defined. 



   

4 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

d)  Diagram Blok ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.2 Realisasi Antena ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.2.1 Simulasi ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.2.2 Optimasi ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

3.2.3 Fabrikasi ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

3.2.4 Konfigurasi jammer anti drone ......................... Error! Bookmark not defined. 

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN ................... Error! Bookmark not defined. 

4.1 Pengukuran secara simulasi dan optimasi ................ Error! Bookmark not defined. 

4.1.1 Deskripsi pengukuran simulasi dan optimasi .... Error! Bookmark not defined. 

4.1.2 Prosedur pengukuran simulasi dan optimasi ..... Error! Bookmark not defined. 

4.1.3 Data Hasil Pengukuran simulasi dan optimasi .. Error! Bookmark not defined. 

4.1.4 Analisa Hasil Pengukuran simulasi dan optimasi ........... Error! Bookmark not 

defined. 

4.2 Pengukuran vswr dan return loss secara fisik antena ............ Error! Bookmark not 

defined. 

4.2.1 Deskripsi pengukuran vswr dan return loss secara fisik antena ................ Error! 

Bookmark not defined. 

4.2.2 Prosedur pengukuran vswr dan return loss secara fisik antena ................. Error! 

Bookmark not defined. 

4.2.3 Data Hasil pengukuran vswr dan return loss secara fisik antena .............. Error! 

Bookmark not defined. 

4.2.4 Analisa Hasil Pengukuran return loss dan vswr Error! Bookmark not defined. 

4.3 Pengukuran gain antena secara fisik antena............. Error! Bookmark not defined. 

4.3.1 Deskripsi pengukuran gain secara fisik antena . Error! Bookmark not defined. 

4.3.2 Prosedur pengukuran gain secara fisik antena .. Error! Bookmark not defined. 

4.3.3 Data hasil pengukuran gain secara fisik antena Error! Bookmark not defined. 

4.3.4 Analisa Hasil Pengukuran Gain ........................ Error! Bookmark not defined. 

4.4 Pengukuran pola radiasi secara fisik antena............. Error! Bookmark not defined. 

4.4.1 Deskripsi pengukuran pola radiasi secara fisik antena.... Error! Bookmark not 

defined. 

4.4.2 Prosedur pengukuran pola radiasi secara fisik antena ..... Error! Bookmark not 

defined. 

4.4.3 Hasil data pengukuran pola radiasi secara fisik antena ... Error! Bookmark not 

defined. 

4.4.4  Anaslis hasil data pengukuran pola radiasi secara fisik antena ................ Error! 

Bookmark not defined. 

4.5 Pengujian terhadap sistem Jammer Anti Drone ....... Error! Bookmark not defined. 



   

5 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

4.5.1 Deskripsi pengujian terhadap sistem Jammer Anti Drone ..... Error! Bookmark 

not defined. 

4.5.2 Prosedur Pengujian Jammer Anti Drone ........... Error! Bookmark not defined. 

4.5.3 Data hasil pengujian terhadap sistem Jammer Anti Drone .... Error! Bookmark 

not defined. 

4.5.4 Analisa hasil pengujian terhadap sistem Jammer Anti Drone Error! Bookmark 

not defined. 

BAB V KESIMPULAN ........................................ Error! Bookmark not defined. 

Daftar Pustaka ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

RIWAYAT HIDUP ................................................ Error! Bookmark not defined. 

LAMPIRAN .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Komunikasi link berbagai macam drone............................................... 15 

Tabel 3.1 Spesifikasi antenna untuk jammer anti drone ...... Error! Bookmark not 

defined. 

Tabel 3.2 Spesifikasi substrate ............................... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 3.3 Spesifikasi patch .................................... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 3.4 Parameter dimensi antena vivaldi .......... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 3.5 Tampak depan model awal antena .......... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 3.6 Tampak belakang model awal antena ..... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 3.7 Perbandingan parameter dimensi ........... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 3.8 Tampak depan model akhir antena vivaldi ........... Error! Bookmark not 

defined. 

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil Pola Radiasi Simulasi dan Optimasi .............. Error! 

Bookmark not defined. 

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Daya dan Gain .......... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 4.3 Hasil pola radiasi .................................... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Jammer Anti Drone ...... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 



   

6 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Stuktur Utama Antena Mikrostrip (Nurhayati et al., 2022)........ Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 2.2 Skema Pencatuan Probe Koaksial ...... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 2.3 Skema Pencatuan Proximity Couple .. Error! Bookmark not defined. 

Gambar 2.4 Desain Tradisional Antena Vivaldi ..... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 2.5 Pola Radiasi Directional .................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 2.6 Pola Radiasi Omni-directional ........... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 2.7 Polariasasi Melingkar ......................................................................... 11 

Gambar 2.8 Polariasasi Elips ................................................................................ 12 

Gambar 2.9 Komunikasi Nirkabel Drone ............................................................. 13 

Gambar 2.10 Drone multicopter ........................................................................... 13 

Gambar 2.11 Fixed drone ...................................................................................... 14 

Gambar 2.12 Ilustrasi Penggunaan Jammer Drone Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.1 Ilustrasi rangkaian jammer anti drone Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.2 Diagram blok ...................................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.3 Flowchart tahapan realisasi antena .... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.5 Flowchart simulasi ............................. Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.6 Desain dasar vivaldi ........................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.7 Menentukan lebar saluran didalam CST .......... Error! Bookmark not 

defined. 



   

7 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

Gambar 3.8 Flowchart proses fabrikasi ................. Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.9 Desain antena dalam corel draw ........ Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.10 Proses pemotongan PCB .................. Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.11 Proses laminasi PCB ........................ Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.12 Proses exposure ................................ Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.13 Proses development .......................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.14 Proses etching ................................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.14 Proses penyolderan konektor ........... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.15 Bagian depan antena......................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.16 Bagian belakang antena .................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.17 Pembuatan tempat mounting antena Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.17 RF PA Jammer Drone Module ......... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.18 Power supply .................................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.19 Proses penghubungan antar komponen .......... Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 3.20 Keseluruhan komponen .................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 3.21 Penggunaan jammer ......................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.1 Perbandingan Hasil Return Loss Simulasi dan Optimasi ........... Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.2 Perbandingan Hasil VSWR Simulasi dan Optimasi Error! Bookmark 

not defined. 

Gambar 4.3 Perbndingan Hasil gain Simulasi dan OptimasiError! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.4 Skema Pengukuran Return Loss dan VSWR ... Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.5Perbandingan Hasil VNA dan Optimasi Simulasi untuk Return Loss

 ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.6 Perbandingan Hasil VNA dan Optimasi Simulasi untuk VSWR Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.6 Skema Pengukuran Gain .................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.7 Perbandingan Hasil Pengukuran Langsung dan Optimasi Simulasi 

untuk Gain .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.8 Skema Pengukuran Pola Radiasi ........ Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.9 Dokumentasi ruang chumber............................................................. 51 

 



   

8 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

L-1 Surat keterangan pembuatan skripsi di PT Sapta Cakra Manunggal ............... x 

L-2 Surat keterangan pengukuran antena di BRIN (Badan Risest & Inovasi 

Nasional) ................................................................................................................ xi 

L-3 Hasil Pengukuran Simulasi Return Loss dengan CST 2019 Error! Bookmark 

not defined. 

L-4 Hasil Pengukuran Simulasi VSWR dengan CST 2019 ................................. xiii 

L-5 Hasil Pengukuran Simulasi Gain dengan CST 2019 ..................................... xiv 

L-6 Hasil Pengukuran Simulasi Pola Radiasi (Vertikal) dengan CST 2019 ......... xv 

L-7 Hasil Pengukuran Simulasi Pola Radiasi (Horizontal) dengan CST 2019 .... xvi 

L-9 Hasil Pengukuran Optimasi VSWR dengan CST 2019 .............................. xviii 

L-10 Hasil Pengukuran Optimasi Gain dengan CST 2019 .................................. xix 

L-11 Hasil Pengukuran Optimasi Pola Radiasi (Vertikal) dengan CST 2019 ....... xx 

L-12 Hasil Pengukuran Optimasi Pola Radiasi (Horizontal) dengan CST 2019 . xxi 



   

9 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

L-13 Hasil Pengukuran Retrun Loss dengan VNA ............................................. xxii 

L-14 Hasil Pengukuran VSWR dengan VNA .................................................... xxiii 

L-15 Hasil Pengukuran Pola Radiasi (Horizontal) dalam Ruang Chamber ....... xxiv 

L-16 Hasil Pengukuran Pola Radiasi (Vertikal) dalam Ruang Chamber .......... xxvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kendaraan udara tanpa awak atau yang dikenal dengan  Drone lebih 

dikenal sebagai sistem udara tak berawak atau sistem pesawat jarak jauh, yang 

telah membuat begitu banyak perubahan, pada awalnya drone hanya 

difungsikan sebagai pengawasan dalam militer. Pada perkembangannya kini 

teknologi drone muncul dalam beragam fungsi. Hal tersebut memicu semakin 

tingginya pengguna atau peminat teknologi drone sehingga dapat 

menimbulkan permasalahan terhadap penyalahgunaan alat tersebut 

(Firmansyah & Puspitasari, 2021). Keberadaan perangkat drone di tengah-

tengah masyarakat perlu ditertibkan melalui peraturan atau ijin regulasi 

frekuensi di suatu daerah.   
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Untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi drone khusunya di 

wilayah Indonesia kini pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Perhubungan menerbitkan peraturan atau regulasi mengenai zona atau wilayah 

pengoprasian yang harus dihindari oleh drone. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 

Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 90 Tahun 2015. Terdapat tiga 

zona larangan drone untuk terbang diantaranya : 1).Kawasan udara terlarang 

(prohihited area) ; 2) kawasan udara terbatas (restricted area) ; dan 3) kawasan 

keselamatan operasi penerbangan (KKOP) suatu bandar udara 

Selain menggunakan sebuah regulasi yang telah ditetapkan sebagai 

upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan drone. Saat ini telah ada sebuah 

teknologi yang mampu melumpuhkan kinerja drone yaittu dengan dengan 

menerapkan teknologi jammer anti drone. PT Sapta Cakra Manunggal sebagai 

mitra industri  bergerak di bidang militer telah mengembangkan dan 

menerapkan beberapa teknologi jammer wireless. Salah satu perangakat 

teknologi jammer drone adalah jammer tactical gun. Secara sistem perangkat 

jammer tersebut menggunakan antena directional yang beroperasi pada 

frekuensi 1,2 Ghz, 2,4 Ghz dan 5,8 GHz.  

Untuk bagian sistem transmisi pada jammer tactical gun dipilihi jenis 

antenna yaitu antenna vivaldi yang memiliki karakteristik kemampuan (Gain) 

terhadap varian daya jangkau terhadap objek drone dan pola radiasi yang 

directional (MARUDDANI et al., 2019). Sehingga meningkatkan kemampuan 

kinerja perangkat jammer  tactical gun terhadap jangkauan suatu objek yang 

masuk dalam wilayah larangan terbang kurang pada lebih 100 - 250 meter. 

Penelitian ini melibatkan rancang bangun antena melalui metode simulasi dan 

pengukuran terhadap parameter yang relevan. Hasil dari penelitian ini 

mencakup perancangan antena yang mampu mencapai kesesuaian target pada 

perangkat jammer anti drone. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana merancang antena sesuai dengan spesifikasi yang ditbutuhkan. 

b. Bagaimana pengukuran antena yang telah dirancang? 
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c.   Bagaimana mengimplementasikan antenna vivaldi terhadap perangkat 

jammer drone tactical gun 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah :  

a. Menghasilkan rancangan antena yang memenuhi spesifikasi yang 

dibutuhkan 

b. Memperoleh hasil parameter pengukuran antena yaitu gain,return 

loss,VSWR dan pola radiasi 

c.   Mengaplikasikan antenna untuk sistem perangkat jammer drone 

1.4 Luaran 

Luaran yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah : 

a. Mendapatkan rancangan antena yang sesuai dengan kebutuhan jammer drone 

b. Menghasilkan laporan skripsi dengan judul ”Rancang Bangun Antenna Vivaldi 

dengan Frekuensi 1.2 GHz, 2.4 GHz dan 5.8 GHz untuk Jammer Anti Drone” 

c. Menghasilkan artikel jurnal yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi 

serta pengetahuan dari hasil skripsi untuk khalayak umum. 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

Terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, 

diantaranya : 

1. Hasil perancangan antena vivaldi dengan frekuensi operasi 1,2 GHz, 2,4 GHz, 

dan 5,8 GHz melalui metode simulasi dan fabrikasi menghasilkan sejumlah 

parameter yang mencakup nilai return loss sebesar -20,52 dB, -15,16 dB, dan -34,16 

dB untuk masing-masing frekuensi. Selanjutnya, parameter VSWR memiliki nilai 

1,17, 1,38, dan 1,04 secara berurutan pada frekuensi yang sama. Terdapat pula nilai 

gain sebesar 5,28 dBi, 8,34 dBi, dan 6,15 dBi sesuai urutan frekuensi. Pola radiasi 

yang dihasilkan dalam bidang vertikal menunjukkan karakteristik pola yang 

direksional. Berdasarkan hasil-hasil ini, dapat disimpulkan bahwa antena telah 

memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. 
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2.  Antena yang diujikan dalam sistem perusak sinyal (jammer) anti drone telah 

terbukti layak untuk penerapan, karena mampu berhasil menonaktifkan drone yang 

menjadi target dalam jarak maksimal 100 meter. Seluruh komponen sistem pada 

drone, termasuk GPS, pengendali jarak jauh (remote control), dan pengirim video 

(video sender), berhasil dinonaktifkan ketika perangkat jammer diaktifkan. 
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L-1 Surat keterangan pembuatan skripsi di PT Sapta Cakra Manunggal 

 



   

 

  Politeknik Negeri Jakarta 

 

L-2 Surat keterangan pengukuran antena di BRIN (Badan Risest & Inovasi 

Nasional) 
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L-4 Hasil Pengukuran Simulasi Return Loss dengan CST 2019 
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L-5 Hasil Pengukuran Simulasi VSWR dengan CST 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  Politeknik Negeri Jakarta 

 

L-6 Hasil Pengukuran Simulasi Gain dengan CST 2019 
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L-7 Hasil Pengukuran Simulasi Pola Radiasi (Vertikal) dengan CST 2019 
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L-8 Hasil Pengukuran Simulasi Pola Radiasi (Horizontal) dengan CST 2019 
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L-9 Hasil Pengukuran Optimasi Return Loss dengan CST 2019 
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L-10 Hasil Pengukuran Optimasi VSWR dengan CST 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  Politeknik Negeri Jakarta 

 

L-11 Hasil Pengukuran Optimasi Gain dengan CST 2019 
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L-12 Hasil Pengukuran Optimasi Pola Radiasi (Vertikal) dengan CST 2019 
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L-13 Hasil Pengukuran Optimasi Pola Radiasi (Horizontal) dengan CST 2019 
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L-14 Hasil Pengukuran Retrun Loss dengan VNA 
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L-15 Hasil Pengukuran VSWR dengan VNA 
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   L-16 Hasil Pengukuran Pola Radiasi (Horizontal) dalam Ruang Chamber 

Sudut 1200 MHz 2400 MHz 5800 MHz 

Elevation            dB Phase dB Phase dB Phase 

0 -61,521959 -42,7437 

-

59,8717 54,52854 -60,091 64,04659 

5 -62,954571 -27,593 

-

68,2044 67,08434 

-

65,2472 81,76239 

10 -70,682381 -14,6069 -64,77 77,74892 

-

66,2823 91,12212 

15 -67,075833 2,359294 

-

68,6025 92,33123 

-

67,0837 107,4266 

20 -78,104083 16,7098 

-

64,6804 113,6721 

-

68,7699 121,2277 

25 -73,41004 26,04427 

-

69,5729 120,8846 

-

75,0927 133,5555 

30 -65,822373 35,18632 -63,955 129,0476 

-

64,9267 145,8767 

35 -65,88409 46,44643 

-

63,5341 142,9914 

-

66,8063 146,4503 

40 -64,624075 56,02938 

-

64,8236 154,1562 -63,048 162,6443 

45 -62,964536 66,38745 

-

66,2749 162,113 

-

67,7085 160,2785 

50 -64,105284 60,68901 

-

63,0878 166,0221 

-

72,0378 159,2827 

55 -80,372597 59,3147 

-

84,1191 177,5086 

-

72,9755 161,4357 

60 -74,787463 71,85852 

-

75,8398 156,7651 -83,725 140,2482 

65 -73,218112 76,48959 

-

72,3346 179,963 

-

71,3026 136,9612 

70 -68,83037 0,973468 

-

66,1018 72,84513 

-

68,1538 84,38162 

75 -66,492834 -53,8841 

-

63,1254 45,57949 

-

67,0269 68,98187 

80 -59,63894 -66,6109 

-

65,4028 29,28114 

-

62,2414 40,88616 

85 -62,662072 -67,0784 

-

62,2485 30,15464 

-

60,0549 41,91862 

90 -60,902087 -69,5032 

-

59,1306 25,94395 

-

60,1053 34,58551 

95 -62,789029 -75,0753 

-

63,5299 27,12416 

-

61,0681 26,78419 

100 -61,406623 -86,5473 

-

60,0934 16,26762 

-

61,7249 25,91949 

105 -63,97098 -99,252 

-

61,8207 -1,32821 

-

59,5803 2,009156 

110 -60,343984 -102,804 

-

58,7414 -12,1244 

-

61,2084 -0,8387 

115 -63,676806 -116,792 

-

62,2638 -24,4115 

-

63,3674 -17,8341  
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120 -64,982417 -122,436 

-

61,9099 -35,6342 -62,966 -33,9079 

125 -62,381059 -144,32 

-

60,7058 -36,6589 

-

62,3645 -53,5088 

130 -64,672154 -151,139 

-

64,5164 -46,9403 -62,791 -73,8594 

135 -63,105524 -165,11 

-

62,4909 -66,718 

-

64,1442 -112,617 

140 -66,905044 156,833 

-

67,9266 -111,199 

-

68,8204 -122,83 

145 -66,875177 31,88198 

-

65,0598 -126,447 

-

67,0659 140,7256 

150 -68,545731 49,48077 

-

66,8422 157,2346 

-

68,4636 125,8317 

155 -65,290785 44,45858 

-

76,2026 80,94198 

-

65,6684 96,55895 

160 -66,119242 5,581455 

-

68,3241 84,90386 

-

70,4842 101,4001 

165 -68,681358 0,064734 -72,048 102,1997 -65,859 84,05493 

170 -67,86895 -9,35877 

-

71,1785 87,74854 

-

80,1211 78,58558 

175 -69,896801 -34,4859 

-

74,2724 83,92802 

-

70,1979 40,05839 

180 -83,378528 -53,904 

-

78,6913 71,58859 

-

81,8717 60,21016 

185 -81,883898 -66,1452 

-

68,6704 46,27033 

-

72,8818 45,30829 

190 -69,043451 -72,5101 

-

63,0178 31,51084 

-

67,2131 11,65252 

195 -62,145457 -95,5431 

-

65,6661 3,118498 

-

62,5628 -3,89651 

200 -62,995228 -100,893 

-

67,0394 -6,57886 

-

63,9319 -18,3882 

205 -68,36053 -114,54 

-

64,7938 -17,5244 

-

64,8954 -19,6955 

210 -62,193286 -121,389 

-

60,6232 -19,557 

-

61,0182 -26,6086 

215 -63,680322 -131,317 

-

63,5884 -50,6376 

-

62,1457 -31,9965 

220 -65,751436 -108,406 

-

64,7637 -63,2918 

-

79,1028 -29,5322 

225 -67,54693 0,8226 

-

66,4048 -169,02 

-

62,4034 -23,2678 

230 -65,990173 13,6737 

-

64,9067 82,18818 

-

64,4249 -69,7598 

235 -69,207298 -26,7844 

-

65,5255 73,69783 

-

68,0536 -15,966 

240 -69,84 -32,5599 

-

76,0082 84,33169 

-

69,3426 11,16664 

245 -73,390971 -17,8778 

-

66,5375 93,64817 

-

68,1798 70,54122 
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250 -63,807209 -14,2399 

-

64,4312 71,60897 

-

66,4055 70,17439 

255 -64,239858 -27,077 

-

61,7639 74,69978 

-

63,6987 56,58182 

260 -62,746036 -23,1369 

-

65,0299 84,55563 

-

63,2152 83,06853 

265 -62,052453 -22,6155 

-

64,3064 74,10977 

-

65,4791 80,40858 

270 -65,888636 -30,6616 

-

65,4235 76,75401 

-

67,4464 54,20311 

275 -67,964241 -16,4596 

-

71,1458 87,11708 

-

68,1889 71,55643 

280 -70,51687 -25,9741 

-

71,6838 97,02658 

-

70,3989 107,429 

285 -66,98455 -59,2889 

-

68,0642 52,71715 

-

69,4732 101,9753 

290 -69,797144 144,6154 

-

69,6099 -6,22768 

-

64,2515 -175,512 

295 -67,214673 -168,803 

-

81,4388 -72,3505 -67,626 -110,8 

300 -68,42302 -168,852 

-

69,9696 -67,0921 

-

67,6057 -66,8881 

305 -64,785751 -160,452 

-

67,4578 -52,5269 -68,487 -68,999 

310 -69,291329 -149,607 

-

63,6815 -44,1672 

-

63,8083 -64,4244 

315 -62,498899 -137,919 

-

62,0114 -41,87 

-

62,2676 -51,985 

320 -66,122721 -130,707 

-

62,6224 -33,729 

-

64,2506 -37,8859 

325 -62,538903 -124,915 

-

60,0671 -23,2664 -62,015 -29,0169 

330 -58,713497 -115,313 

-

60,4497 -16,2821 -60,899 -15,5679 

335 -63,165962 -104,634 

-

60,4637 -5,77027 

-

62,4391 -1,56148 

340 -57,721468 -94,7472 

-

62,2201 4,964071 

-

61,4883 9,051137 

345 -59,018342 -88,1922 

-

59,0704 13,87994 -58,446 21,37395 

350 -59,839667 -70,1912 -60,475 23,80265 

-

60,3971 23,14646 

355 -64,969444 -60,2582 

-

59,6568 38,01614 

-

61,3068 46,76522 

360 -67,796267 -47,4031 -61,92 54,13965 

-

63,3691 63,9132 
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L-17 Hasil Pengukuran Pola Radiasi (Vertikal) dalam Ruang Chamber 

 

Sudut 1200 MHz 2400 MHz 5800 MHz 

Azimuth              dB Phase dB Phase dB Phase 

0 

-

47,8206 -42,7437 -46,411 54,52854 

-

50,6124 64,04659 

5 

-

47,8785 -27,593 

-

47,1749 67,08434 

-

50,0697 81,76239 

10 

-

47,7217 -14,6069 

-

46,7162 77,74892 

-

49,9047 91,12212 

15 

-

48,3631 2,359294 

-

48,2204 92,33123 

-

49,7186 107,4266 

20 

-

48,0178 16,7098 

-

47,8851 113,6721 

-

50,1892 121,2277 

25 

-

48,4328 26,04427 -49,025 120,8846 

-

51,4456 133,5555 

30 

-

49,8897 35,18632 -50,526 129,0476 

-

52,6466 145,8767 

35 

-

50,0463 46,44643 

-

49,8551 142,9914 

-

52,1295 146,4503 

40 

-

49,7412 56,02938 

-

50,8033 154,1562 

-

53,2387 162,6443 

45 

-

51,5164 66,38745 

-

51,8172 162,113 

-

54,9281 160,2785 

50 

-

53,8402 60,68901 

-

53,0129 166,0221 

-

56,5833 159,2827 

55 

-

55,9707 59,3147 

-

58,8759 177,5086 

-

61,2336 161,4357 

60 

-

59,1144 71,85852 

-

61,5005 156,7651 

-

61,4454 140,2482 

65 

-

63,0748 76,48959 -70,462 179,963 

-

64,0799 136,9612 

70 

-

64,1055 0,973468 

-

75,5671 72,84513 

-

58,9585 84,38162 

75 

-

61,9948 -53,8841 

-

61,7228 45,57949 

-

58,0867 68,98187 

80 

-

55,4339 -66,6109 

-

56,1333 29,28114 

-

58,2808 40,88616 

85 

-

54,3135 -67,0784 

-

55,2615 30,15464 

-

54,8561 41,91862 

90 -53,24 -69,5032 

-

52,3635 25,94395 

-

53,3191 34,58551 

95 

-

51,9876 -75,0753 

-

51,6495 27,12416 

-

53,0884 26,78419 

100 

-

51,3748 -86,5473 

-

51,0705 16,26762 

-

54,1086 25,91949 

105 

-

51,5423 -99,252 

-

51,6938 -1,32821 

-

54,5829 2,009156 

110 

-

52,3306 -102,804 

-

53,3832 -12,1244 

-

55,9559 -0,8387  
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115 

-

53,0481 -116,792 

-

52,5154 -24,4115 

-

58,5018 -17,8341 

120 -55,905 -122,436 

-

53,2589 -35,6342 

-

59,3247 -33,9079 

125 

-

55,3288 -144,32 

-

55,5695 -36,6589 

-

60,3932 -53,5088 

130 

-

60,9734 -151,139 

-

57,2556 -46,9403 

-

61,6637 -73,8594 

135 

-

59,8253 -165,11 

-

57,2634 -66,718 

-

63,7098 -112,617 

140 

-

63,5759 156,833 

-

61,9101 -111,199 

-

62,7337 -122,83 

145 

-

64,7753 31,88198 

-

63,8691 -126,447 

-

68,4473 140,7256 

150 

-

65,8354 49,48077 

-

64,0983 157,2346 

-

62,1511 125,8317 

155 

-

66,9703 44,45858 

-

74,5096 80,94198 

-

62,5216 96,55895 

160 

-

62,0715 5,581455 

-

62,7346 84,90386 

-

61,5527 101,4001 

165 

-

59,7021 0,064734 

-

58,4969 102,1997 

-

62,0968 84,05493 

170 

-

58,7833 -9,35877 

-

59,3848 87,74854 -57,858 78,58558 

175 

-

56,1906 -34,4859 

-

57,8054 83,92802 

-

62,5719 40,05839 

180 

-

57,0389 -53,904 

-

57,8473 71,58859 

-

58,4336 60,21016 

185 

-

55,6665 -66,1452 -56,192 46,27033 

-

57,7203 45,30829 

190 

-

54,9415 -72,5101 

-

55,9331 31,51084 

-

56,6536 11,65252 

195 

-

56,9571 -95,5431 

-

57,1646 3,118498 

-

56,5732 -3,89651 

200 

-

56,1885 -100,893 

-

56,0306 -6,57886 

-

59,9767 -18,3882 

205 

-

59,7304 -114,54 

-

58,5014 -17,5244 

-

59,7764 -19,6955 

210 

-

60,6765 -121,389 

-

61,6697 -19,557 -60,536 -26,6086 

215 

-

64,0637 -131,317 

-

62,6878 -50,6376 

-

61,3151 -31,9965 

220 

-

80,6462 -108,406 

-

70,5627 -63,2918 

-

64,7575 -29,5322 

225 

-

75,3996 0,8226 

-

72,9892 -169,02 

-

67,3879 -23,2678 

230 

-

68,0345 13,6737 

-

73,5896 82,18818 

-

76,6608 -69,7598 

235 

-

63,6149 -26,7844 

-

62,4481 73,69783 

-

75,9522 -15,966 

240 

-

59,8994 -32,5599 -57,552 84,33169 

-

64,2054 11,16664 
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245 

-

60,2348 -17,8778 

-

57,4796 93,64817 

-

67,2697 70,54122 

250 

-

55,7832 -14,2399 

-

55,4514 71,60897 

-

63,6888 70,17439 

255 

-

54,1274 -27,077 

-

54,2076 74,69978 

-

60,4496 56,58182 

260 

-

55,2661 -23,1369 

-

53,6246 84,55563 

-

60,3363 83,06853 

265 

-

53,8307 -22,6155 

-

53,2737 74,10977 

-

59,7781 80,40858 

270 

-

55,3217 -30,6616 

-

53,9803 76,75401 

-

58,1983 54,20311 

275 

-

56,5857 -16,4596 

-

56,3891 87,11708 

-

58,5303 71,55643 

280 -59,486 -25,9741 

-

61,0626 97,02658 

-

60,6729 107,429 

285 

-

65,1864 -59,2889 

-

65,0421 52,71715 

-

72,6885 101,9753 

290 -77,445 144,6154 

-

76,7122 -6,22768 

-

71,0341 -175,512 

295 

-

60,3955 -168,803 

-

61,1561 -72,3505 -62,559 -110,8 

300 

-

55,2198 -168,852 

-

54,4754 -67,0921 -57,818 -66,8881 

305 

-

51,7535 -160,452 

-

51,2202 -52,5269 

-

53,7938 -68,999 

310 

-

49,2679 -149,607 

-

49,5342 -44,1672 

-

52,8108 -64,4244 

315 

-

48,8124 -137,919 -48,223 -41,87 

-

50,9821 -51,985 

320 

-

47,9065 -130,707 

-

47,6011 -33,729 

-

50,8219 -37,8859 

325 

-

46,8411 -124,915 

-

46,3951 -23,2664 

-

49,8817 -29,0169 

330 

-

47,0054 -115,313 

-

46,0505 -16,2821 

-

49,7399 -15,5679 

335 

-

46,4462 -104,634 

-

45,9226 -5,77027 

-

49,6342 -1,56148 

340 

-

46,4046 -94,7472 

-

46,0025 4,964071 -49,184 9,051137 

345 

-

46,1593 -88,1922 

-

45,6899 13,87994 

-

48,9835 21,37395 

350 -46,675 -70,1912 

-

45,5069 23,80265 -49,795 23,14646 

355 

-

47,1114 -60,2582 

-

46,6144 38,01614 -50,649 46,76522 

360 

-

47,1852 -47,4031 

-

46,4206 54,13965 -49,689 63,9132 
 

 


