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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung pada pelaksanaan, 

perencanaan, pengendalian, dan penetapan biaya yang baik, dimana kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: sumber daya, ketersediaan bahan, kondisi 

alam, letak geografis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemajuan proyek 

tersebut. Manjemen sumber daya, seperti manusia dan peralatan sangat penting untuk 

diperhatikan agar dapat meningkatkan produktivitas. Pemilihan sumber daya perlatan 

yang tepat dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia 

seperti penggunaan alat berat untuk mempermudah tenaga kerja konstruksi. 

Mayoritas pekerjaan bangunan gedung bertingkat pada umumnya adalah 

pekerjaan struktur beton bertulang (Talimbo et al., 2016), Pekerjaan beton bertulang 

meliputi pekerjaan bekisting, penulangan dan pengecoran. Salah satu pekerjaan beton 

bertulang yang saat pelaksaannya perlu perhatian saat pelaksanaannya adalah 

pengecoran. Pengecoran merupakan proses penuangan adukan beton kedalam 

bekisting. Pada saat pengecoran dalam skala besar, dibutuhkan alat bantu untuk 

meningkatkan produktivitas pekerjaan tersebut. 

Sumber daya yang digunakan untuk membantu proses penuangan beton segar 

antara lain truk mixer, truk concrete pump atau concrete bucket menggunakan tower 

crane, dan pekerja (Deni Sujanadi et al., 2017). Ketiga sumber daya ini mempunyai 

fungsi yang berbeda-beda.  Truk mixer berfungsi sebagai sarana pengangkutan beton 

cair dari mixing plan ke lokasi proyek. concrete pump atau concrete bucket (yang 

dibantu tower crane) digunakan untuk mengangkut beton cair ke tempat pengecroan. 

Tugas pekerja adalah meratakan cairan beton dengan menggunakan vibrator. 

Produktivitas sistem operasi pengecoran dipengaruhi oleh kinerja setiap 

sumber daya yang digunakan. Kinerja setiap sumber daya dipengaruhi oleh 

produktivitas masing-masing sumber daya, yang dipengaruhi oleh beberapa  faktor 

seperti faktor slump, kesulitan penuangan, persediaan beton segar, cuaca, dan 

ketinggian penuangan (Deni Sujanadi et al., 2017). Untuk mencapai produktivitas 

optimal memerlukan penyesuaian yang tepat pada sistem operasi pengecoran. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja  masing-masing sumber 

daya dalam operasi pengecoran. Karena setiap peralatan pengecoran menghasilkan 
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produktivitas yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada lamanya waktu 

pengecoran dan tentu hal ini erat kaitannya dengan biaya yang akan dikeluarkan dalam 

penyelesaian proyek. 

Salah satu pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan pengecoran adalah 

pekerjaan pondasi. Pondasi gedung bertingkat memiliki jenis yang beragam sesuai 

dengan kebutuhan, termasuk pekerjaan pondasi rakit. Pondasi rakit adalah pondasi 

yang digunakan untuk menopang suatu bangunan pada tanah lunak atau apabila jarak 

antar kolom sangat sempit ke segala arah sehingga sisi-sisinya berhimpitan apabila 

menggunakan pondasi rakit. (Batanghari et al., 2019). Pondasi jenis ini sering 

digunakan pada tanah  lunak dan mempunyai daya dukung beban yang rendah. Pondasi 

ini digunakan apabila beban-beban lain terletak sangat berdekatan pada kedua arah  

beban dan seluruh permukaan pondasi bersentuhan dengan pondasi. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan analisis mengenai produktivitas pekerjaan pengecoran dengan judul: 

“Analisis Produktivitas Concrete Pump Dan Concrete Bucket Pada Pekerjaan 

Pengecoran Pondasi Rakit”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan yang dapat diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Berapa nilai produktivitas aktual concrete pump dan concrete bucket pada 

pekerjaan pengecoran pondasi rakit di proyek pembangunan RSPON? 

2. Metode pengecoran manakah yang paling tepat digunakan berdasarkan nilai 

produktivitas aktual dan biaya aktual paling efesien untuk pekerjaan pengecoran 

pondasi rakit pada proyek pembangunan RSPON? 

3. Faktor apa yang dominan mempengaruhi produktivitas pekerjaan pengecoran 

pondasi rakit saat menggunakan concrete pump dan concrete bucket pada proyek 

Pembangunan RSPON? 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan keterbatasan waktu dalam pembuatan naskah proyek akhir ini, maka 

pada proyek akhir ini batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dibatasi pada Proyek Pembangunan RSPON. 

2. Penelitian dibatasi pada elevasi dasar yaitu pekerjaan pondasi rakit (-1500 mm). 
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3. Penelitian dimulai pada malam hari yaitu dimulai dari pukul 19.00 WIB. 

4. Penelitian dibatasi pada pekerjaan pengecoran pilecap dan plat lantai basement. 

5. Truk concrete pump, concrete bucket, dan pekerja pengecoran adalah objek yang 

dihitung nilai produktivitasnya. 

6. Concrete pump disesuaikan tidak berpindah tempat. 

7. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya operasional alat. 

8. Pada proyek sudah terdapat tower crane, maka biaya yang dihitung diluar biaya 

pembangunan tower crane. 

9. Pelaksanaan pengecoran diasumsikan tidak ada hambatan yang terjadi (kerusakan 

alat) kecuali pada mobilisasi material. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari 

penelitian  ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menganalisis produktivitas aktual concrete pump dan concrete bucket pada 

pekerjaan pengecoran pondasi rakit di proyek pembangunan RSPON 

2. Menganalisis metode pengecoran paling tepat digunakan berdasarkan nilai 

produktivitas aktual dan biaya aktual paling efesien untuk pekerjaan pengecoran 

pondasi rakit pada proyek pembangunan RSPON. 

3. Menganalisis faktor apa yang dominan memperngaruhi produktivitas pekerjaan 

pengecoran pondasi rakit saat menggunakan concrete pump dan concrete bucket 

pada proyek Pembangunan RSPON. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat menjadi acuan dalam menghitung produktivitas pekerjaan pengecoran 

pondasi rakit. 

2. Dapat mengetahui metode yang paling tepat dalam melakukan pengecoran 

pondasi rakit sesuai dengan produktivitas pekerjaan dan biaya yang paling efisien. 

3. Dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

4. Dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan produktivitas pekerjaan pengecoran menggunakan concrete bucket dan 

concrete pump. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Secara garis besar, sistematika yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir  

ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang dalam penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

pengertian pekerjaan pengecoran, pengertian produktivitas, analisis biaya, faktor-

faktor yang mempengaruhi, Pekerjaan pondasi rakit, penelitian terdahulu, dan hipotesis 

sementara. 

BAB III METODOLOGI 

Pada bab ini berisi mengenai lokasi dan objek peneltian, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data dan analisis pengolahan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi data data proyek serta data observasi dan 

wawancara/kuisioner yang digunakan dalam menganalisa dari permasalahan yang ada. 

Pada bab ini juga berisi mengenai pembahasan dari permasalahan yang telah 

dijabarkan pada BAB I, yakni terkait produktivitas pekerjaan pengecoran dan faktor faktor 

yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan pengecoran,  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, analisa data 

dan pembahasan penulis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Peneliti mengambil kesimpilan dari hasil pengamatan langsung dan analisis 

produktivitas concrete pump dan concrete bucket adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data waktu siklus aktivitas 

menggunakan concrete pump dan concrete bucket saat pekerjaan 

pengecoran, pada pekerjaan pilecap mendapatkan nilai produktivitas rata-

rata sebesar 22,27 m3/Jam saat menggunakan concrete pump dan 10,53 

m3/Jam saat menggunakan concrete bucket. Pada pekerjaan slab 

mendapatkan nilai produktivitas rata rata sebesar 26,36 m3/Jam saat 

menggunakan concrete pump dan 11,51 m3/Jam pada saat menggunakan 

concrete bucket. 

2. Penggunaan alat yang lebih besar nilai produktivitasnya adalah dengan alat 

concrete pump, dimana selisih nilai produksi kedua alat tersebut adalah 

11,74 m3/Jam pada pekerjaan pilecap dan 14,51 m3/Jam pada pekerjaan 

slab dibandingkan dengan alat concrete bucket. Pengeluaran biaya 

operasional dan sewa alat yang lebih efisien adalah dengan alat concrete 

bucket, dimana selisih biaya aktual kedua alat tersebut adalah 

Rp14.286,81/m3 pada pekerjaan pilecap dan Rp1.228,15/m3 pada 

pekerjaan slab dibandingkan dengan alat concrete pump. Maka dapat 

disimpulkan untuk pemilihan metode berdasarkan nilai produktivitas 

adalah menggunakan concrete pump dan berdasarkan biaya aktual paling 

efisien adalah menggunakan concrete bucket. Pemilihan metode kerja ini 

juga dapat didasarkan dari besaran volume pengecoran sehingga 

mendapatkan pekerjaan yang efektif dan efisien. 

3. Perhitungan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan 

pengecoran saat menggunakan concrete pump dan concrete bucket 

menggunakan metode relative importance index diurutkan dari peringkat 

tertinggi yaitu Faktor Peralatan, Faktor Lapangan, Faktor Pendatangan 

Material, Faktor Pengawasan Dan Pengendalian, Faktor kemampuan fisik, 

dan Faktor Diri Manusia. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan metode kerja ini hanya berlaku pada pekerjaan yang memiliki 

ketinggian yang sama dan pekerjaan yang sama, oleh karena itu dapat 

dilakukan penelitian selanjutnya pada objek pekerjaan dan ketinggian yang 

berbeda 

2. Kepada semua pihak terkait agar mempertimbangkan pemilihan alat berat 

untuk proses pengecoran dari segi waktu dan lokasi proyek agar tidak 

terjadi keterlambatan akibat faktor luar dan faktor dalam proyek. 

3. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas lebih 

diperbanyak lagi faktor-faktornya agar hasil penelitian yang dilakukan 

lebih detail. 
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