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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan khususnya di daerah DKI Jakarta dimana mempengaruhi pembangunan 

infrastruktur seperti perumahan, apartemen, perkantoran, yangakan mempengaruhi 

volume lalu lintas. Terkait kesinambungan pertumbuhanpenduduk dan volume lalu 

lintas, maka perlu ditinjau kembali kebutuhan infrastruktur yang akan membantu 

meminalisir volume kendaraan lalu lintas. 

Di daerah DKI Jakarta sendiri mengalami kenaikan baik itu volume kendaraan 

lalu lintas maupun pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) DKI Jakarta untuk volume kendaraan lalu lintasdalam kurun waktu tiga 

tahun, Dimulai dari tahun 2020 – 2022 mengalami kenaikan dimana di tahun 2020 

sebesar 24.266.996 kendaraan bermotor, di tahun 2021 sendiri menjadi 25.263.077 

kendaraan bermotor, dan pada tahun 2022 menjadi 26.370.535 kendaraan bermotor 

dari berbagai jenis kendaraan. Sedangan data penduduk menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) DKI Jakarta di waktu kurun yang sama, Pada tahun 2020 memiliki 

penduduk sebesar 10.562.088, di tahun 2021 sebesar 10.609.681, dan tahun 2022 

sebesar 10.679.951. Jika dilihat dari data tersebut bahwa kenaikan volume lalu 

lintas dipengaruhi olehkenaikan jumlah penduduk yang menyebabkan kemacetan 

di berbagai ruas jalan. 

Jakarta sendiri memiliki banyak ruas jalan dan beberapa bundaran salahsatunya 

diantaranya bundaran HI. Bundaran HI melayani arus lalu lintas dari empat arah 

jalan besar dan kecil yaitu dari arah Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Kebon Kacang Raya 

arah keluar, Jl. H.M.Saleh Ishak arah masuk, Jl. Imam Bonjol, dan Jl. M.H. 

Thamrin. 

Di Bundaran HI sering kali terjadi kemacetan yang disebabkan oleh 

meningkatnya volume kendaraan yang berasal dari empat arah jalan arteri besar dan 

kecil yang melewati pada jam puncak sehingga menyebabkan terjadinya 

kemacetan. Namun untuk mengatasi volume kendaraan tersebut, di adakan juga 

rekayasa lalu lintas guna untuk mengatasi volume kendaraan yang ada akibat 

beberapa peristiwa di titik ruas jalan agar kondisi lalu lintas di bundaran menjadi 

lancar. Dengan kondisi seperti ini maka dibuat penelitian dengan judul Analisis 
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Kinerja Bundaran Hotel Indonesia. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka timbul permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja Bundaran Hotel Indonesia 

2. Bagaimana solusi yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja 

Bundaran Hotel Indonesia 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berikut batasan masalah untuk penelitian ini : 

1. Pedoman yang dipakai untuk perhitungan dan pembahasan dari segi 

bundaran dan simpang yaitu Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (2023). 

2. Survei dilakukan pada hari sabtu, setelah sebelumnya melakukan 

pengamatan pendahuluan dan wawancara pada masyarakat disekitar 

bundaran HI. 

 

1.4 Tujuan 

Berikut tujuan dari penelitian ini: 

1. Mengkaji kinerja Bundaran Hotel Indonesia. 

2. Memberikan solusi dari hasil penelitian untuk peningkatan kinerja 

Bundaran Hotel Indonesia kedepannya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan serta pembahasan masalah yang berkaitan secara sistematika terbagi 

dalam lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Latar belakang permasalahan di bundaran Hotel Indonesia, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, dan metode penulisan yang dibahas pada bab 

pendahuluan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 berisi tentang berbagai teori mengenai kinerja bundaran Hotel 

Indonesia dari berbagai referensi sebagai pendukung terhadap penelitian ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas metodologi penelitian, meliputi ini diagram alir penelitian, 

lokasi penelitian, strategi pengumpulan data, prosedur analisis data, dan tahapan 

penelitian yang dilakukan di bundaran Hotel Indonesia. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan informasi berupa data sekunder yang dikumpulkan dari 

jumlah lalu lintas kendaraan harian dan data primer yang dikumpulkan melalui 

survey langsung, serta analisis terhadap data yang dikumpulkan di bundaran Hotel 

Indonesia.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian 

kinerja bundaran Hotel Indonesia yang sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan 

kesimpulan serta saran untuk studi terkait selanjutnya. 

LAMPIRAN 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja bundaran yang dijelaskan di bab 

sebelumnya, maka dalam pelaksanaan analisis kinerja bundaran HI, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

A. Hasil Analisis Kinerja Bundaran Kondisi Eksisting 

1. Pada tiap bagian jalinan bundaran pada sabtu sore jam 14.00 – 16.00 

mendapatkan masing – masing hasil kapasitas (C) dan derajat 

kejenuhan (Dj) berupa AB, C = 11.275 smp/jam dan Dj = 0,28; BC, C= 

6520 smp/jam dan Dj = 0,74 ; CD, C = 11880 smp/jam dan Dj = 0,37 ; 

serta DA, C = 5538 smp/jam dan Dj = 0,8 

2. Dari hasil analisa kinerja bundaran didapat bahwa tingkat pelayanan 

(level of service) dari bundaran berada pada tingkat B dengan Kondisi 

arus lalu lintas stabil dimana nilai tundaan rata rata bundaran 13,4 

detik/smp dengan kondisi lebih dari 5 detik/kendaraan sampai 15 

detik/kendaraan berdasarkan peraturan PM No 96 Tahun 2015. Dengan 

kata lain kondisi arus lalu lintas bundaran masing masing tiap lengan 

masih stabil. 

B. Hasil Kinerja Bundaran Untuk Kedepannya 

1. Hasil perhitungan derajat kejenuhan (Dj) untuk kinerja bundaran tahun 

pertama pada jalinan DA sudah melebihi dari ketentuan PKJI 2023 

dengan nilai 1,09 melebihi dari 0,85 dan menunjukkan bahwa tingkat 

pelayanan (level of service) berada pada tingkat F dilihat dari tundaan 

rata rata bundaraan sebesar 63,8 detik/smp dengan kondisi tidak stabil 

pada kondisi tundaan lebih dari 60 detik perkendaraan berdasarkan PM 

No 96 Tahun 2015. 

2. Dari berbagai hasil alternatif solusi, solusi 3 yang dipakai untuk 

mengatasi permasalahan kinerja bundaran Hotel Indonesia dengan 

menghilangkan hambatan samping dengan koefisien 1, melakukan 

pemindahan jam lewat kendaraan sedang (KS), dan menambah satu 

lajur. Setelah dilakukan analisa, nilai derajat kejenuhan 0,47 dengan 
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kapasitas sebesar 9885 smp/jam, tundaan bundaran rata rata 21,915 

detik/smp serta peluang antrian 22,6% - 50,1 % serta kemampuan 

kinerja Bundaran Hotel Indonesia dapat bertahan selama 14 tahun 

mendatang dengan solusi yang dipilih. 

 

5.2 Saran 

Setelah diketahui dari hasil penelitian “Analisis Kinerja Bundaran Hotel 

Indonesia” dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pada jalinan DA perlu dilakukan perbaikan dengan alternatif solusi 3 dengan 

menambah satu lajur guna untuk mengurangi kemacetan serta menampung 

arus volume kendaraan lebih optimal yang berasal dari berbagai jalinan. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan analisa lebih 

detail dengan menggunakan software guna meninjau ulang tingkat 

kejenuhan bundaran. 
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