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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

System drainase di Indonesia merupakan salah satu system yang termasuk 

penting dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. System drainase 

sendiri sangat memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya 

system drainase ini pengaliran air maupun jarigan air jauh lebih tertata 

pengarahannya. 

Banyak system drainase di Indonesia yang masih belum memenuhi standart 

maupun kriteria dalam wilayahnya sendiri, seperti contohnya drainase yang 

berada di Jl. Dayung, Kab Kutai Timur, Sangatta, Kalimantan Timur. Untuk 

drainase di wilayah ini sangat tidak sesuai kriteria dengan kondisi pemukiman 

atau curah hujan yang ada. 

Seperti yang diketahui wilayah Kalimantan sendiri sebelumnya memang 

banyak rawa rawa. Rawa rawa yang ada dulunya sekarang sudah banyak dijadikan 

pemukiman oleh masyarakan Kalimantan timur itu sendiri. Tentunya 

pembangunan rawa yang dijadikan pemukiman pasti memiliki masalah dibagian 

pengaliran air maupun jaringan drainasenya, seperti yangada di Jl.Dayung ini. 

Drainase di Jl. Dayung sendiri merupakan drainase yang termasuk tidak 

memenuhi standart sehingga seringkali terjadi banjir pada wilayah itu sendiri. 

Untuk salah satu bencana banjir yang pernah terdata pada wilayah Sangatta 

Utara ini sendiri terjadi pada 18 Maret 2022, dimana Durasi banjir mencapai 24 

jam, ketinggiannya mencapai 70-100 cm dan dengan luas genangan yang juga 

mencapai hampir 40 ha. 

Belum lagi Sebagian wilayah Kalimantan dan khususnya pada drainase di Jl. 

Dayung sendiri masih banyak rawa rawa yang menutupi system drainase ini 

sendiri, sehingga pengaliran air tidak dapat mengalir dengan baik dan akhirnya 

menyebabkan banjir maupun genangan air yang cukup luas. 

Oleh karena itu dibutuhkannya pelebaran drainase yang ada pada Jalan Dayung 

ini agar pengaliran dapat berjalan dengan lancar dan semestinya, dan adanya 

pelebaran dimensi ini diharapkan mampu menampung debit banjir atau debet air 

yang ada. 

 

1 



1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut ; 

1. Apakah perlu diadakan peningkatan drainase perkotaan pada Jl. Dayung, 

Kab Kutai Timur? 

2. Apakah setelah dilakukan pelebaran drainase mampu untuk menampung 

debet air yang datang? 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan Batasan waktu dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

dan untuk memastikan focus tercapainya tujuan maka dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Penjelasan mengapa diadakannya peningkatan drainase perkotaan 

beserta perhitungan curah hujan, dimensi dan volume drainase, yang ada 

di Jalan Dayung 

2. Penjelasan pengaruh setelah diadakannya pelebaran sistem drainase 

terhadap banjir 

 

1.4 Tujuan 

Adapun dibuatnya Tugas Akhir ini untuk tujuan yang ingin dicapai sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui alasan mengapa perlu adanya peningkatan drainase perkotaan 

di Jl.Dayung 

2. Mengetahui pengaruh dari adanya proses pelebaran ataupun peningkatan 

drainase yang ada di Jalan Dayung. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Sisematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Berisikan latar belakang kondisi Jalan Dayung kab Kutai Timur dan 

merumuskan masalah daripada kondisi yang ada serta membuatt tujuan dari 

permasalahan yang sudah dirumuskan 

BAB II Tinjauan Pustaka 
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Berisikan dasar dasar teori mengenai Permasalahan yang ada di drainase Jalan 

Dayung sebagai sumber referensi .perhitungan perhitungan yang ada pada bab 

selanjutnya 

BAB III Metodologi 

Berisikan metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kondisi di Jaln 

Dayung.. 

BAB IV Data dan Pembahasan 

Berisikan data data drainase perkotaan di Jalan Dayung yang diperlukan untuk 

memecahkan permaslahan yang ada. 

BAB V Analisis dan Pembahasan 

Berisikan perhitunga perhitungan mengenai evaluasi drainase perkotaan di 

jalan dayung, dari data yang sebelumnya didapat. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Berisikan Kesimpulan dan saran mengenai hasil analisa dari drainase 

perkotaan di Jalan dayung apakah sudah mencapai tujuan yang ditentukan 

sebelumnya. 
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6.1 Kesimpulan 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Dari data yang didapat berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam 

perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari Analisis perhitungan diatas dapat diketahui bahwa saluran drainase di jalan 

dayung memerlukan peningkatan atau pelebaran karena seringnya terjadi 

genangan air atau banjir yang dimana saluran sebelumnya tidak mampu untuk 

menampung limpasan air hujan tersebut. 

2. Dari analisis perhitungan diaatas juga dikethaui bahwa pelebaran ataupun 

peningkatan drainase ini sangat berpengaruh terhadap kondisi di Jalan dayung, 

Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pengaruhnya terhadap 

kemampuan saluran untuk menampun limpasan air hujan ataupun debit banjir 

rencana, yang dimana sebagai contoh debit banjir rencana periode ulang 2 tahun 

yang ada di potongan P73-74 itu sebesar 0,140 m3 / det dan kapasitas saluran 

sebelum dilakukan pelebaran hanya mampu untuk menampung debit sebesar 

0,102 m3/detik yang dimana artinya saluran tidak mampu untuk menampung 

debit banjir rencana. Dan setelah dilakukan pelebaran ternyata saluran mampu 

menampung debit banjir sebesar 2,793 m3 / detik yang berarti saluran sudah 

mampu menampung debit banjir rencana. Dan dapat disimpulkan juga bahwa 

perencanaan pada saluran drainase yang ada di jalan dayung ini berhasil, karena 

telah mampu untuk menampung debet banjir rencana bahkan hingga periode 25 

tahun. 

 
6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang diperoleh dari data data di 

lapangan, penelitian dan perolehan data ini bejalan dengan baik. Namun bukan 

suatu kekeliruan apabila peneliti ingin memberikan saran Berikut ada beberapa 

saran berdasarkan kesimpulan yang sudah didapat: 

1.  Hendaknya dilakukan analisis pada lokasi peninjauan mengenai curah 

hujan yang ada dan pengaruhnya terhadap kapasitas saluran, agar 

kedepannya lebih memadai. 

2. Untuk perhitungan analisis dan perbandingan sudah memenuhi tujuan dan 

sudah mencapai batas aman terhadap saluran. 
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Dan dibawah ini terdapat saran untuk peneliti selanjutnya, ialah sebagai berikut: 

 
 

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam Kembali 

mengenai faktor faktor apa saja yang berpengaruh terhadp analisis 

perhitungan pada perencanaan drainase 

2. Bagi peneliti selanjutnya , disarankan agar peneliti lebih meningkatkan 

lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data ataupun dalam analisis 

perhitungan. 
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