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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun kereta api terbesar dan 

tersibuk di Jakarta. Stasiun ini menjadi pusat pergerakan penumpang dari berbagai 

wilayah Jabodetabek, baik untuk keperluan bekerja, berdagang, maupun aktivitas 

lainnya. Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan ini menuntut infrastruktur yang 

memadai, termasuk dalam hal sistem drainase. Sebagai area yang selalu dipadati oleh 

ribuan orang setiap harinya, kondisi lingkungan Stasiun Tanah Abang harus tetap 

terjaga agar tidak menghambat aktivitas pengguna transportasi.  

Saluran drainase adalah salah satu elemen penting dari desain infrastruktur 

perkotaan, terutama proyek landscape yang cocok untuk mengatur aliran air hujan, 

menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung estetika ruang publik. Stasiun Tanah 

Abang, yang merupakan salah satu pusat transportasi utama di Jakarta, menjadi lokasi 

yang memerlukan perhatian khusus terkait desain drainase, terutama di kawasan 

sekitarnya yang sedang dalam proses pengembangan. Peningkatan penggunaan lahan, 

renovasi fasilitas umum, dan pengaturan ruang terbuka hijau memerlukan sistem 

drainase yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. 

Ecodrainage adalah konsep pengelolaan air hujan yang mengintegrasikan 

prinsip ekologi dengan teknik drainase, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif 

limpasan air, meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah, serta memperbaiki 

kualitas lingkungan sekitar. Penerapan Ecodrainage pada sistem drainase stasiun 

Tanah Abang diharapkan dapat menjadi alternatif solusi yang tidak hanya mengatasi 

permasalahan banjir, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui 

pengelolaan air yang lebih alami dan estetis. 

Pemilihan judul topik "Penerapan Ecodrainage pada Sistem Drainase Stasiun 

Tanah Abang" muncul dari kebutuhan mendesak untuk mencari solusi drainase yang 

lebih efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan guna mengatasi permasalahan 

banjir dan pencemaran di kawasan tersebut. Studi ini dinilai penting dilakukan untuk 

mengkaji potensi penerapan Ecodrainage sebagai inovasi teknologi pengelolaan air 

yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menunjang fungsi 

operasional stasiun dan kenyamanan pengguna. 
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Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

teknis dan implementasi Ecodrainage yang tepat sasaran, sebagai upaya peningkatan 

kualitas sistem drainase Stasiun Tanah Abang yang selaras dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan 

dibahas yaitu : 

1. Bagaimana debit rencana pada sistem drainase Stasiun Tanah Abang? 

2. Bagaimana kapasitas saluran pada sistem drainase di Stasiun Tanah Abang? 

3. Bagaimana penerapan Ecodrainage pada sistem drainase Stasiun Tanah Abang 

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021? 

1.3  Pembatasan Masalah 

Untuk memperjelas dan menyederhanakan permasalahan maka dalam 

penelitian ini akan dibatasi pada keadaan sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di sistem drainase Proyek Penataan Stasiun Tanah Abang. 

2. Data curah hujan digunakan dari stasiun pos curah hujan yang terdekat dengan 

lokasi penelitian. 

3. Penelitian hanya meliputi perhitungan debit hingga kapasitas saluran. 

1.4  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis debit rencana pada sistem drainase Stasiun Tanah Abang. 

2. Menganalisis kapasitas saluran pada sistem drainase di Stasiun Tanah Abang. 

3. Menerapkan ecodrainage pada sistem drainase Stasiun Tanah Abang. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021. 

1.5   Sistematika Penulisan 

Dalam memudahkan serta memahami isi dan tujuan dari naskah Tugas Akhir ini, maka 

sistem penulisan yang digunakan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang mengangkat judul mengenai 

pembangunan saluran drainase pada area landscape Stasiun Tanah 

Abang, rumusan masalah mengenai debit banjir hingga kapasitas 
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saluran, batasan masalah dalam pembahasan penelitian ini, serta tujuan 

dari penelitian yang dilakukan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menyajikan berbagai teori terkait dengan penjelasan mengenai konsep 

dasar drainase, termasuk pengertian, fungsi, jenis-jenisnya, serta 

perhitungan hidrologi dan rumus-rumus lainnya dari berbagai sumber 

referensi sebagai dasar untuk mengerjakan penelitian ini. 

BAB III : METODE PEMBAHASAN 

Sistematika ini menjelaskan titik lokasi penelitian yang berada di area 

landscape Stasiun Tanah Abang, alur pembahasan dalam penelitian, 

metode pengumpulan data yang menggunakan metode primer dan 

sekunder, serta timeline penyusunan penelitian hingga selesai. 

BAB IV : DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan pembahasan mendalam tentang hasil data yang 

telah dikumpulkan serta analisis terkait desain ulang saluran drainase 

pada proyek landscape Stasiun Tanah Abang, perhitungan analisis 

hidrologi, perhitungan debit, hingga perhitungan kapasitas saluran. 

Bab ini bertujuan memberikan gambaran mengenai hasil pengolahan 

data. 

BAB V : PENUTUP 

Sistematika ini memberikan struktur yang jelas dan lengkap untuk bab 

penutup, dengan fokus pada kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini, dan saran mengenai hasil analisa dari drainase pada area 

landscape Stasiun Tanah Abang. Bab ini juga memberikan kesempatan 

untuk mengakui keterbatasan penelitian dan membuka jalan bagi 

penelitian lebih lanjut. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan selama penyusunan 

tugas akhir ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Debit rencana pada setiap segmen saluran dengan nilai debit terkecil sebesar 

0,0169 m³/s pada saluran 11-12 dan debit terbesar sebesar 0,3163 m³/s pada saluran 

22-23. Nilai debit ini diperoleh dengan mempertimbangkan luas daerah tangkapan, 

koefisien limpasan sebesar 0,71 dan intensitas hujan 423,58 mm/jam. 

2. Kapasitas yang ada pada sistem drainase di Stasiun Tanah Abang saat ini masih 

cukup untuk menampung debit banjir rencana sebesar 0,0271 m3/s, kecuali pada 

node 16-17 yang dimana diketahui bahwa debit kapasitas bernilai 0,0275 m3/s. 

3. Penerapan Ecodrainage melalui rain garden direkomendasikan untuk dapat 

diterapkan pada node 16-17 untuk membantu mengalirkan limpasan air hujan 

dengan pembuatan rain garden seluas 7% dari catchment area yaitu seluas 23 m2 

karena pada area tersebut merupakan lahan hijau yang dimana efektif jika 

direncanakan rain garden. Tanaman yang direkomendasikan merujuk pada 

Peraturan Gubernur DKI Jakarta pada Pasal 12 Ayat (2) Tahun 2021 terdiri dari : 

- Peace Lily (Spathiphyllum sp), 

- Philodendron sp., 

- Karet Kebo (Ficus elastica),  

- Paku Boston (Nephrolepis exaltata). 
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5.2 Saran 

Supaya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang optimal, maka beberapa saran 

yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Pemeliharaan saluran drainase secara rutin sangat diperlukan untuk menjaga 

fungsi saluran tetap optimal, terutama dengan memperhatikan sedimentasi dan 

penyumbatan akibat sampah. 

2. Studi lebih lanjut direkomendasikan untuk memasukkan faktor lingkungan dan 

sosial, seperti penerapan konsep Ecodrainage atau drainase berwawasan 

lingkungan, seperti penggunaan rain garden (taman resapan), perlu lebih 

diperhatikan dan diintegrasikan dalam desain lansekap drainase. Rain garden 

berfungsi untuk menangkap dan meresapkan air hujan secara alami ke dalam 

tanah, mengurangi limpasan permukaan, serta meningkatkan estetika lingkungan. 

Implementasi sistem ini di area sekitar Stasiun Tanah Abang akan mendukung 

pengelolaan air yang berkelanjutan sekaligus menciptakan ruang publik yang hijau 

dan fungsional. 

3. Diperlukan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sekitar mengenai 

pentingnya menjaga kebersihan saluran agar sistem drainase dapat berfungsi 

optimal secara berkelanjutan mengingat Stasiun Tanah Abang merupakah salah 

satu stasiun tersibuk di Jakarta. Tingginya aktivitas harian di area ini berpotensi 

meningkatkan volume sampah, sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat 

dibutuhkan untuk menjaga fungsi saluran tetap optimal. 
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