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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada Pembangunan Jalan Tol Japek 2, terdapat struktur jembatan yang saya 

akan angkat menjadi objek penelitian yaitu Overpass Japek 2 dengan panjang 

jembatan 35,80 m yang menjadi 2 lajur dengan lebar masing-masing adalah 16,3 

m. Pembangunan Overpass ini dibangun dengan menggali 50,45 m tanah eksisting 

dan didapat nilai SPT 6 yang berarti pembangunan struktur jembatan integral 

terletak diatas tanah lunak. Pondasi untuk bangunan struktur harus berdiri diatas 

tanah keras dan jenis pondasinya dibedakan oleh kedalaman tanah kerasnya 

(Kementrian PUPR, 2016). Struktur yang duduk diatas tanah lunak memiliki 

kecenderungan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh berat sendiri maupun 

oleh beban hidup berjalan, oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur 

tersebut. 

Bedasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, untuk menganalisis apakah tanah 

kuat untuk menahan struktur jembatan integral overpass Japek 2 Selatan didaerah 

Bekasi diperlukan adanya evaluasi struktur. Maka dari itu penelitian ini 

mengangkat topik ” Evaluasi Kapasitas Struktur Abutment (Dimensi dan 

Pembesian) Pada Jembatan Tol Japek 2 Selatan Seksi 2A ” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bedasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan 

yaitu Bagaimana mengevaluasi Kapasitas struktur abutment yang direncanakan 

agar kuat menahan beban dari struktur atas. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Dalam penelitian tugas akhir ini, agar penelitian lebih berfokus pada sasaran 

yang ditetapkan, maka perlu dibatasi pembahasan masalah menjadi pokok-pokok 

bahasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan Jalan Tol Japek 2 

Selatan Seksi 2A 

2. Objek penelitian yang ditinjau adalah Overpass Japek 2 di STA 10 + 100 
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3. Data primer yang berupa dimensi struktur, data sekunder yang berupa Shop 

Drawing dan data tanah diperoleh dari PT Jasa Marga 

4. Hanya menganalisa struktur bawah jembatan integral 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian untuk melakukan analisa struktur sehingga struktur yang 

terdiri dari BackWall, PierHead, BreastWall, PileCap dan Pondasi memenuhi 

syarat sesuai dengan hasil analisis. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. Jembatan integral 

duduk diatas tanah lunak dikhawatirkan tidak kuat menahan beban. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Berisikan tentang dasar teori yang digunakan untuk menganalisis data. Teori 

yang digunakan dlaam mendukung penelitian ini adalah teori-teori mengenai 

pembebanan struktur jembatan integral. 

BAB III 

 

Berisikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang berisi 

objek atau lokasi penelitian, metode pengumpulan data, tahapan penyusunan, dan 

bagan alir yang digunakan pada penelitian ini. 

BAB IV 

 

Berisikan tentang hasil pegumpulan data primer berupa dimensi struktur dan 

sekunder berupa Shop Drawing dan data tanah. 

BAB V 

 

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil yang menjawab permasalahan, 

dilanjutkan dengan saran yang diperlukan untuk studi terkait selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Bedasarkan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.1 Penulangan Struktur Abutment 
 

No Bagian SAP2000 Dilapangan 

1 BackWall D13 - 150 D32 - 150 

2 BreastWall D32 - 170 D32 - 240 

3 PierHead X D16 - 200 D16 - 240 

4 PierHead Y D16 - 200 D16 - 250 

5 BorePile D16 - 80 D16 - 110 

6 Pilecap X D16 - 126 D32 - 140 

7 Pilecap Y D16 - 300 D32 - 240 

1. Hasil analisa struktur Backwall lebih ekonomis, Penulangan Backwall 

hasil analisa menunjukan D13 – 150 sedangkan yang terpasang adalah 

D32 – 150. 

2. Untuk dinding BreastWall didapatkan tulangan lebih besar dikarenakan 

dalam analisis digunakan D32 – 170 sedangkan yang terpasang adalah 

D32 – 240. 

3. Penulangan PierHead arah X dan Y hasil analisa digunakan D16 – 200 

tetapi didalam DED digunakan D16 – 240 dan D16 – 250. 

4. Penulangan pada Borepile hasil analisa D16 – 80, didalam DED 

terpasang D16 – 110. 

5. Untuk PileCap X hasil analisa menunjukan D16 – 126 sedangkan yang 

terpasang adalah D32 – 140. Untuk PileCap Y hasil analisa menunjukan 

D16 – 300 sedangkan yang terpasang adalah D32 – 240. Sehingga 

dinyatakan bahwa analisis PileCap lebih ekonomis. 
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