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ABSTRAK 
 

Pembangunan high rise building terbagi menjadi dua struktur utama yaitu struktur 

bawah (lower structure) dan struktur atas (upper structure). Bekisting yang 

digunakan adalah bekisting semi sistem PCH (Perth Construction Hire) pada 

pekerjaan kolom, balok, dan pelat. Pelaksanaan pekerjaan struktur terdiri dari 

pekerjaan pengukuran, pembesian, bekisting, pengecoran, dan pembongkaran. 

Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan diperlukan metode pelaksanaan yang baik agar 

tidak terjadi kegagalan pada setiap elemen pekerjaan. Proyek akhir ini bertujuan 

untuk menganalisis kebutuhan alat, bahan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan, 

menyusun jadwal pelaksanaan, serta metode pelaksanaan pekerjaan. Metode 

penelitian yang digunakan ialah dengan cara mengolah data yang diperoleh dari 

pengamatan di lapangan serta studi kepustakaan untuk mencapai tujuan proyek 

akhir ini. Hasil akhir menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis kebutuhan alat, 

bahan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dilakukan penyusunan jadwal 

pelaksanaan dan metode pekerjaan yang digunakan. Pelaksanaan pekerjaan 

pembesian terdiri dari persiapan, pabrikasi hingga pemasangan. Pelaksanaan 

pekerjaan bekisting terdiri dari persiapan, pabrikasi, pemasangan dan 

pembongkaran. Pelaksanaan pekerjaan pengecoran terdiri dari persiapan, 

pengecoran dan perawatan. 

Kata kunci: Pengukuran, Pembesian, Bekisting, Pengecoran, Pembongkaran 
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BAB 1   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan high rise building terbagi menjadi dua struktur utama yaitu 

struktur bawah (lower structure) yang berupa bored pile, pile cap, tie beam, serta 

dinding penahan tanah dan juga struktur atas (upper structure) yang terdiri dari 

balok struktur, kolom struktur, pelat lantai, shear wall, serta corewall. Pelaksanaan 

pembangunan high rise building memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi 

mengingat lokasi kerja yang berada di ketinggian, dikelilingi oleh bangunan lain, 

serta penggunaan alat-alat berat sehingga faktor-faktor seperti K3L (Kesehatan 

Keselamatan Kerja dan Lingkungan), mobilisasi material dan alat kerja, serta 

metode pelaksanaan pekerjaan harus direncanakan dengan seksama agar 

pembangunan dapat terlaksana dengan baik. 

Proyek pembangunan Rumah Susun Stasiun Pondok Cina merupakan salah 

satu proyek high rise building yang berlokasi di Jalan Margonda No.369, Pondok 

Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Rumah susun yang akan berlokasi di kawasan 

Pondok Cina ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di dekat pusat 

Pendidikan dan juga pusat perbelanjaan. Struktur utama dari proyek ini 

dilaksanakan menggunakan struktur beton bertulang dengan metode pengecoran 

langsung di tempat. 

Penulis tertarik untuk mengetahui tentang produktivitas alat dan tenaga 

kerja yang diperlukan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta metode kerja yang 

digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan struktur atas terkhusus lantai 5, karena 

bekisting yang digunakan pada lantai ini adalah bekisting semi system Oleh karena 

itu, penulis akan membahas tentang pelaksanaan pekerjaan struktur atas terutama 

pada pekerjaan kolom struktur, balok struktur, dan pelat lantai dalam proyek akhir 

yang berjudul Pelaksanaan Pekerjaan Struktur pada Lantai 5 Tower 1 Proyek 

Rumah Susun Stasiun Pondok Cina Depok. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Proyek akhir ini akan membahas tentang proses pelaksanaan pekerjaan 

struktur pada lantai 5 (kolom, balok dan pelat lantai) proyek Rumah Susun Stasiun 

Pondok Cina Depok. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, terdapat beberapa 

pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan alat, bahan dan tenaga kerja untuk pelaksanaan 

pekerjaan struktur pada lantai 5 (kolom, balok, dan pelat lantai)? 

2. Bagaimana menyusun penjadwalan pelaksanaan pekerjaan struktur 

pada lantai 5 (kolom, balok, dan pelat lantai)? 

3. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 5 

(kolom, balok, dan pelat lantai)? 

1.4 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan naskah proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mampu menghitung  kebutuhan alat, bahan dan tenaga kerja yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 5 

(kolom, balok, dan pelat lantai). 

2. Mampu menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 

5 (kolom, balok, dan pelat lantai). 

3. Mampu membuat metode pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 

5 (kolom, balok, dan pelat lantai). 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan naskah proyek akhir ini 

yaitu: 

1. Dapat mengetahui kebutuhan alat, bahan dan tenaga kerja yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 5 

(kolom, balok, dan pelat lantai). 
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2. Dapat mengetahui jadwal pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 

5 (kolom, balok, dan pelat lantai). 

3. Dapat mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 

5 (kolom, balok, dan pelat lantai). 

1.6 Batasan Masalah 

Masalah yang dibahas pada proyek akhir ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Lokasi yang ditinjau adalah lantai 5 Tower 1 Proyek Rumah Susun 

Stasiun Pondok Cina. 

2. Perhitungan produktivitas alat dan tenaga kerja pada pelaksanaan 

pekerjaan struktur lantai 5 (kolom, balok, dan pelat lantai). 

3. Penjadwalan pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 5 (kolom, 

balok, dan pelat lantai). 

4. Metode pelaksanaan pekerjaan struktur (kolom, balok, dan pelat 

lantai). 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi dan tujuan dari penulisan 

naskah  proyek akhir ini, maka sistem penulisan dari naskah proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Diagram Alur Penulisan 

Sumber: Analisis Data 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang pemilihan judul mengenai 

pelaksanaan pekerjaan struktur pada lantai 5 Tower 1 Proyek Rumah Susun Stasiun 

Pondok Cina, permasalahan yang diangkat dalam penulisan, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, batasan dari permasalahan yang dibahas dalam proyek akhir ini, 

serta sistematika penulisan naskah proyek akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan struktur yang akan dibahas pada naskah proyek akhir ini dan 

dilengkapi dengan sumber-sumber yang diperoleh dari internet, buku, narasumber, 

dan referensi lainnya. 

MULAI

BAB I:

PENDAHULUAN

BAB II:

TINJAUAN PUSTAKA

BAB III:

METODE PEMBAHASAN

BAB IV:

DATA

BAB V:

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB VI:

KESIMPULAN DAN SARAN

SELESAI
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BAB III METODE PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai cara memperoleh data yang 

digunakan serta cara untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam topik 

pembahasan. 

BAB IV DATA 

Bab ini berisikan data teknis yang diperoleh dari proyek pembangunan 

Rumah Susun Stasiun Pondok Cina, spesifikasi dalam setiap pekerjaan struktur 

yang ditinjau, serta data yang akan digunakan untuk perhitungan dalam 

pembahasan untuk mendukung maksud dari penulisan proyek akhir ini. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

pekerjaan struktur sesuai dengan lingkup yang dibatasi oleh batasan masalah 

berdasarkan data-data teknis yang tertera di bab IV. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil pengamatan dan data yang 

telah dianalisis dalam penulisan naskah proyek akhir ini. 
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BAB 6  

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan Proyek Akhir yang berjudul Pelaksanaan 

Pekerjaan Struktur Lantai 5 Tower 1 Proyek Pembangunan Rumah Susun Stasiun 

Pondok Cina, Depok yang kami tinjau, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan kebutuhan alat, tenaga kerja, bahan dan volume 

untuk pekerjaan struktur (kolom, balok, dan pelat) berdasarkan 

spesifikasi, gambar kerja, waktu, dan metode kerja yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Pembesian 

Pada pekerjaan pembesian digunakan 1 alat bar bender, 1 alat bar 

cutter dan 1 unit tower crane untuk mobilisasi.  

Tabel 6.1 Rekapitulasi Volume Pekerjaan Pembesian 

PEKERJAAN 
VOLUME DIAMETER 

kg 
D10 D13 D16 D19 D22 D25 
btg btg btg btg btg btg 

KOLOM 15507,017 52 442 - - 376 36 
BALOK 27033,421 724 391 183 167 392 141 
PELAT 24905,178 - 2598 - - - - 

 

Tabel 6.2 Rekapitulasi Kebutuhan Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 

PEKERJAAN 

VOLUME 

TENAGA KERJA 
kg 

KOLOM  15507,017 

Mandor = 2 orang 

Kepala Tukang = 3 orang 

Tukang = 36 orang 

Pekerja = 36 orang 

BALOK  27033,421 

Mandor = 2 orang 

Kepala Tukang = 3 orang 

Tukang = 27 orang 

Pekerja = 27 orang 

PELAT  24905,178  Mandor = 1 orang 
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Kepala Tukang = 2 orang 

Tukang = 22 orang 

Pekerja = 22 orang 

 

b. Pekerjaan Bekisting 

Pada pekerjaan bekisting digunakan 1 unit tower crane untuk 

mobilisasi.  

Tabel 6.3 Rekapitulasi Volume Pekerjaan Bekisting 

PEKERJAAN 
BEKISTING 

LUAS PLYWOOD 
m2 lembar 

KOLOM 357,248 123 
BALOK 887,023 342 
PELAT 784,122 292 

 

Tabel 6.4 Rekapitulasi Kebutuhan Tenaga Kerja Pekerjaan Bekisting 

PEKERJAAN 

LUAS 

TENAGA KERJA 
m2 

KOLOM  357.248 

Mandor = 3 orang 

Kepala Tukang = 3 orang 

Tukang = 21 orang 

Pekerja = 41 orang 

BALOK  887,023 

Mandor = 3 orang 

Kepala Tukang = 3 orang 

Tukang = 27 orang 

Pekerja = 55 orang 

PELAT  784,122 

Mandor = 2 orang 

Kepala Tukang = 2 orang 

Tukang = 14 orang 

Pekerja = 27 orang 

 

c. Pekerjaan Pengecoran 

Pada pekerjaan pengecoran digunakan 1 unit concrete bucket, 1 unit 

concrete pump, 1 unit concrete vibrator, serta 1 unit tower crane 

untuk mobilisasi.  
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Tabel 6.5 Rekapitulasi Volume Pekerjaan Pengecoran 

PEKERJAAN 
BETON 

f’c Volume 
MPa m3 

KOLOM 40 73,251 
BALOK 30 135,873 
PELAT 30 129,380 

 

Tabel 6.6 Rekapitulasi Kebutuhan Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 

PEKERJAAN 

VOLUME 

TENAGA KERJA 
m3 

KOLOM  73,251 

Mandor = 1 orang 

Kepala Tukang = 1 orang 

Tukang = 2 orang 

Pekerja = 2 orang 

BALOK  135,873 

Mandor = 1 orang 

Kepala Tukang = 1 orang 

Tukang = 2 orang 

Pekerja = 2 orang 

PELAT  129,380 

Mandor = 1 orang 

Kepala Tukang = 1 orang 

Tukang = 2 orang 

Pekerja = 2 orang 

 

2. Penyusunan jadwal pelaksanaan untuk pekerjaan struktur (kolom, 

balok, dan pelat lantai) pada lantai 5 selesai dalam waktu 13 hari, lebih 

cepat dari durasi pelaksanaan aktual di proyek yaitu 14 hari. 

3. Metode pelaksanaan pada pekerjaan struktur lantai 5 menggunakan 

pembagian zona atau area kerja. Untuk pelaksanaan pekerjaan lantai 5  

ini dibagi menjadi 4 zona yang terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3 dan 

zona 4. Metode yang digunakan untuk pekerjaan pengukuran 

menggunakan metode grid dengan theodolite. Metode pekerjaan 

pembesian adalah pemotongan dengan bar cutter dan pembengkokan 

dengan bar bender. Perakitan dan pabrikasi besi dilakukan di bawah 

sebelum dipasang diatas pada lantai 5. Metode pekerjaan bekisting yang 
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dipakai adalah bekisting semi-sistem dengan menggunakan bekisting 

PCH (Perth Construction Hire). Metode pekerjaan pengecoran adalah 

pengecoran langsung di tempat menggunakan concrete pump untuk 

balok dan pelat, concrete bucket untuk kolom dengan bantuan alat 

angkut tower crane. 
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4
0

0

600

1 : 100

PEMBESIAN KOLOM

(TOWER 1)

S-T1-108

NO. PROYEK

PRODUK GAMBAR

DIGAMBAR

DIPERIKSA

DISETUJUI

PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

KONTRAKTOR RANCANG BANGUN

SKALA

517010

CATATAN

DIPERIKSA OLEH :
MANAJEMEN KONSTRUKSI DAN

MENYETUJUI

PT. ARKONIN

PT. PP (Persero) Tbk.
Jl. Letjend TB Simatupang No.57

Pasar Rebo, Jakarta 13760,
Indonesia.

DED

PEKERJAAN

JUDUL GAMBAR

Ir. JUSWADJI
TEAM LEADER

QUANTITY SURVEYOR

STRUKTUR ATAS

NO. GAMBAR

HARRY SUBAGYO
PROJECT MANAGER

Prof. Ir. ISWANDI IMRAN MA.Sc., Ph.D.
SKA : 1.2.201.1.025.09.1168051

PERUSAHAAN UMUM
PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

(PERUM PERUMNAS)
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 11

JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA - INDONESIA

QQ PT.KERETA API INDONESIA

(PERSERO)

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN

NOMOR 1, BRAGA,

SUMUR BANDUNG,

BABAKAN CIAMIS,

KOTA BANDUNG , JAWA BARAT

PEMBERI TUGAS

NO. STATUS TGL.
REVISI

PEKERJAAN RANCANG BANGUN
RUMAH SUSUN  STASIUN PONDOK CINA

DEPOK

PEKERJAAN

K E R E T A  A P I

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

MENYETUJUI

AGUS ZULKARNAIN ADE MULYANTI
HEAD OF DESIGN CENTERGENERAL MANAGER PROJECT TOD



TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A1 (400/600)

8 D22

4 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

7 D22

5 D22

2 D13

  D10-100

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

  D10-100

TUMPUAN LAPANGAN

A2 (400/600)

7 D22

5 D22

2 D13

3 D22

4 D22

2 D13

  D10-125

400

6
0
0

400

6
0
0

  D10-100

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A3 (400/600)

7 D22

5 D22

2 D13

3 D22

4 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

8 D22

4 D22

2 D13

  D10-100

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

  D10-100   D10-100  D10-100

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A4 (400/600)

10 D22

5 D22

3 D22

5 D22

TUMPUAN KANAN

9 D22

7 D22

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A5 (400/600)

8 D22

5 D22

2 D13

3 D22

4 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D22

5 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A6 (400/600)

8 D22

6 D22

2 D13

3 D22

4 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D22

5 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN LAPANGAN

A7 (400/600)

9 D22

5 D22

2 D13

3 D22

4 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A8 (400/600)

8 D22

4 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

8 D22

4 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A9 (400/600)

9 D22

7 D22

2 D13

3 D22

5 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D22

6 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

  D13-125   D10-100  3/2 D10-125   D13-125  D13-125   D13-125   D10-100   D10-100  3/2 D10-125 3/2 D10-125

  D13-100   D13-125   D13-100

  D13-100  D13-100   D10-100  3/2 D10-125

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

9 D22

5 D22

3 D22

5 D22

TUMPUAN KANAN

9 D22

7 D22

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

7 D22

5 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

8 D22

5 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

8 D22

6 D22

2 D13

3 D22

4 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D22

6 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN LAPANGAN

10 D22

5 D22

2 D13

3 D22

5 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

8 D22

5 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

7 D22

5 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

9 D22

8 D22

2 D13

4 D22

5 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

10 D22

6 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

A10 (400/600) A11 (400/600) A12 (400/600) A13 (400/600) A14 (400/600) A15 (400/600)

  D10-100   D10-100   D10-100   D13-100   D13-125   D13-100 3/2 D10-125   D10-100 3/2 D10-125  D13-125   D13-125  D13-125 3/2 D10-125  D10-100  D13-125   D13-125  D13-100

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A16 (400/600)

6 D22

6 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

6 D22

6 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A17 (400/600)

8 D22

7 D22

2 D13

4 D22

5 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D22

6 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A18 (400/600)

8 D25

5 D25

2 D13

2 D25

4 D25

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D25

4 D25

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A19 (400/600)

8 D22

5 D22

2 D13

3 D22

4 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

10 D22

5 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A20 (400/600)

3 D22

3 D22

2 D13

3 D22

5 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D22

5 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

  D10-100  3/2 D10-125  D10-125  D13-100   D13-100  D13-100  D13-100  D13-100  3/2 D13-125  D13-100   D13-100   D13-100   D13-100   D13-100  D13-125

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A21 (400/600)

7 D22

6 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

7 D22

7 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

 3/2 D13-125D13-125 3/2 D13-125

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

A22 (400/600)

7 D22

5 D22

2 D13

3 D22

4 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

10 D22

5 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

  D13-100  D13-100   D13-100

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

B1 (400/700)

5 D25

4 D25

5 D25

6 D25

TUMPUAN KANAN

10 D25

7 D25

400 400 400

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

B3 (400/700)

4 D25

4 D25

2 D13

4 D25

5 D25

2 D13

TUMPUAN KANAN

10 D25

7 D25

2 D13

400 400 400

  D13-125   D13-100  D10-100

4 D19 4 D19 4 D19

4 D16 4 D16 4 D16

4 D16 + 2 D19 4 D16 + 2 D19 4 D16 + 2 D19

  D13-125   D13-100 3/2 D10-125

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

B4 (400/700)

9 D25

7 D25

5 D25

5 D25

TUMPUAN KANAN

4 D25

4 D25

400 400 400

7
0
0

  D10-100  D13-125

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

B2 (400/700)

10 D25

7 D25

2 D13

5 D25

6 D25

2 D13

TUMPUAN KANAN

5 D25

4 D25

2 D13

400 400 400

  D13-100  3/2 D10-125  D13-125

  D13-125

2 D13 2 D13 2 D13

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

C1 (400/800)

10 D25

5 D25

2 D13

3 D25

5 D25

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D25

5 D25

2 D13

400 400 400

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

C2 (400/800)

10 D25

5 D25

2 D13

3 D25

4 D25

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D25

5 D25

2 D13

400 400 400

  D10-100   D10-100 3/2 D10-100   D10-100  D10-100 3/2 D10-125

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

C3 (400/800)

8 D25

5 D25

2 D13

3 D25

4 D25

2 D13

TUMPUAN KANAN

9 D25

5 D25

2 D13

400 400 400

8
0
0

 3/2 D10-125   D13-125 3/2 D10-125

KANTILEVER LAPANGAN

A25 (400/600)

3 D22

3 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

  D13-150  D13-125

KANTILEVER LAPANGAN

A26 (400/600)

3 D22

3 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

  D13-125  D13-125

KANTILEVER LAPANGAN

A27 (400/600)

3 D22

3 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

  D13-100  D13-100

KANTILEVER LAPANGAN

A28 (400/600)

4 D22

3 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

  D10-100  D10-100

TUMPUAN LAPANGAN

A29 (400/600)

6 D22

4 D22

2 D13

3 D22

3 D22

2 D13

400

6
0
0

400

6
0
0

  D10-100  D10-100

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

E1 (300/600)

4 D22

2 D22

2 D13

2 D22

4 D22

2 D13

TUMPUAN KANAN

2 D22

3 D22

2 D13

300

6
0
0

6
0
0

6
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

D19 D19 D19

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

300 300

TULANGAN ATAS

TULANGAN BAWAH

SENGKANG

TULANGAN TENGAH

LANTAI

TIPE

LANTAI 5

TABEL PENULANGAN BALOK LANTAI 5

TULANGAN ATAS

TULANGAN BAWAH

SENGKANG

TULANGAN TENGAH

LANTAI

TIPE

LANTAI 5

TULANGAN ATAS

TULANGAN BAWAH

SENGKANG

TULANGAN TENGAH

LANTAI

TIPE

LANTAI 5

TULANGAN ATAS

TULANGAN BAWAH

SENGKANG

TULANGAN TENGAH

LANTAI

TIPE

LANTAI 5

TULANGAN ATAS

TULANGAN BAWAH

SENGKANG

TULANGAN TENGAH

LANTAI

TIPE

LANTAI 5

   D10-150    D10-150    D10-150

TUMPUAN LAPANGAN

F1 (300/500)

3 D16

3 D16

2 D13

6 D16

4 D16

2 D13

300

5
0
0

  D10-150  D10-125

TUMPUAN LAPANGAN

F2 (300/500)

3 D16

3 D16

2 D13

3 D16

3 D16

2 D13

  D10-200  D10-125

TUMPUAN LAPANGAN

F3 (300/500)

6 D19

3 D19

2 D13

2 D19

3 D19

2 D13

  D10-200  D10-125

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

F4 (300/500)

2 D19

3 D19

-

2 D19

4 D19

-

TUMPUAN KANAN

6 D19

3 D19

-

  D10-200  D10-200   D10-200

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

F5 (300/500)

6 D19

3 D19

-

2 D19

4 D19

-

TUMPUAN KANAN

6 D19

3 D19

-

  D10-200  D10-175   D10-175

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

F6 (300/500)

6 D19

3 D19

-

2 D19

4 D19

-

TUMPUAN KANAN

2 D19

3 D19

-

  D10-200  D10-175   D10-175

TUMPUAN LAPANGAN

K1 (600/600)

7 D22

7 D22

2 D13

4 D22

4 D22

2 D13

 2 D13-100 2 D13-100

TUMPUAN LAPANGAN

H1 (200/700)

3 D19

2 D19

2 D13

2 D19

3 D19

2 D13

200

7
0
0

200

7
0
0

  D10-200  D10-200

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

G1 (200/400)

4 D16

2 D16

-

2 D16

4 D16

-

TUMPUAN KANAN

2 D16

3 D16

-

200

4
0
0

   D10-200   D10-200    D10-200

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

G2 (200/400)

6 D16

3 D16

-

2 D16

3 D16

-

TUMPUAN KANAN

2 D16

3 D16

-

   D10-200   D10-200    D10-200

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

G3 (200/400)

3 D16

2 D16

-

2 D16

3 D16

-

TUMPUAN KANAN

3 D16

2 D16

-

   D10-200   D10-200    D10-200

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

G4 (200/400)

2 D16

2 D16

-

2 D16

3 D16

-

TUMPUAN KANAN

3 D16

2 D16

-

   D10-200   D10-200    D10-200

TUMPUAN KIRI LAPANGAN

G5 (200/400)

3 D16

2 D16

-

2 D16

4 D16

-

TUMPUAN KANAN

4 D16

2 D16

-

   D10-200   D10-200    D10-200

TUMPUAN LAPANGAN

G6 (200/400)

2 D16

2 D16

-

2 D16

2 D16

-

   D10-200   D10-200

KANTILEVER LAPANGAN

G7 (200/400)

3 D16

2 D16

-

2 D16

2 D16

-

   D10-175   D10-150

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

300

5
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

200

4
0
0

600

6
0
0

600

6
0
0

TULANGAN ATAS

TULANGAN BAWAH

SENGKANG

TULANGAN TENGAH

LANTAI

TIPE

LANTAI 5

TULANGAN ATAS

TULANGAN BAWAH

SENGKANG

TULANGAN TENGAH

LANTAI

TIPE

LANTAI 5

NTS

S-T1-213

NO. PROYEK

PRODUK GAMBAR

DIGAMBAR

DIPERIKSA

DISETUJUI

PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

KONTRAKTOR RANCANG BANGUN

SKALA

517010

CATATAN

DIPERIKSA OLEH :
MANAJEMEN KONSTRUKSI DAN

MENYETUJUI

PT. PP (Persero) Tbk.
Jl. Letjend TB Simatupang No.57

Pasar Rebo, Jakarta 13760,
Indonesia.

PEKERJAAN

JUDUL GAMBAR

Ir. JUSWADJI
TEAM LEADER

QUANTITY SURVEYOR

NO. GAMBAR

HARRY SUBAGYO
PROJECT MANAGER

Prof. Ir. ISWANDI IMRAN MA.Sc., Ph.D.
SKA : 1.2.201.1.025.09.1168051

PERUSAHAAN UMUM
PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

(PERUM PERUMNAS)
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 11

JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA - INDONESIA

QQ PT.KERETA API INDONESIA

(PERSERO)

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN

NOMOR 1, BRAGA,

SUMUR BANDUNG,

BABAKAN CIAMIS,

KOTA BANDUNG , JAWA BARAT

PEMBERI TUGAS

NO. STATUS TGL.
REVISI

PEKERJAAN RANCANG BANGUN
RUMAH SUSUN  STASIUN PONDOK CINA

DEPOK

PEKERJAAN

MENYETUJUI

AGUS ZULKARNAIN ADE MULYANTI
HEAD OF DESIGN CENTERGENERAL MANAGER PROJECT TOD



NTS

TOWER 2

DED/S-T2-203

TABEL PENULANGAN PLAT

NO. PROYEK

PRODUK GAMBAR

DIGAMBAR

DIPERIKSA

DISETUJUI

PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

KONTRAKTOR RANCANG BANGUN

SKALA

517010

PERUSAHAAN UMUM
PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

(PERUM PERUMNAS)
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 11

JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA - INDONESIA

QQ PT.KERETA API INDONESIA

(PERSERO)

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN

NOMOR 1, BRAGA,

SUMUR BANDUNG,

BABAKAN CIAMIS,

KOTA BANDUNG , JAWA BARAT

CATATAN

MENGETAHUI

PEMBERI TUGAS

DIPERIKSA OLEH :
MANAJEMEN KONSTRUKSI DAN

NO. STATUS TGL.

AGUS ZULKARNAIN

ADE MULYANTI

MENYETUJUI

HARRY SUBAGYO
PROJECT MANAGER

REVISI

PEKERJAAN RANCANG BANGUN
RUMAH SUSUN  STASIUN PONDOK CINA

DEPOK

PEKERJAAN

PT. ARKONIN

PT. PP (Persero) Tbk.
Jl. Letjend TB Simatupang No.57

Pasar Rebo, Jakarta 13760,
Indonesia.

K E R E T A  A P I

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DED

PEKERJAAN

JUDUL GAMBAR

Ir. JUSWADJI
TEAM LEADER

QUANTITY SURVEYOR

RHM, TRF

STA

OQD

GMD DESIGN CENTER &  PERENCANAAN TEKNIS

ANNARITA SIANTURI
GMD PENGADAAN DAN EVALUASI BIAYA

    JON KENNEDI SIRAIT, ST    
No. IPTB : 104/8.6.1/-1.785.5/2016

STRUKTUR ATAS

NO. GAMBAR

MENYETUJUI
GMD OPERASIONAL PROYEK

IVAN RESAPRIANTO
PMM PROJECT RSKA PONDOK CINA



T B H D10 D13 D22 D25 D10 D13 D22 D25 D10 D13 D22 D25 D10 D13 D22 D25 D10 D13 D22 D25

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (buah) (kg) (buah)

Tulangan Utama

22 3200 880 132 4212 28 2,984 351,926 2 14 351,926 3,576 149,393

Sengkang

Tumpuan 13 3280 260 156 3696 100 18 1,042 69,319 3 6 69,319 0,912 5,702

Lapangan 13 3280 260 156 3696 150 11 1,042 42,361 3 4 42,361 0,912 3,801

Ties Melintang

Tumpuan 13 620 104 156 880 100 18 1,042 16,504 13 2 16,504 0,56 1,167

Lapangan 13 620 104 156 880 150 11 1,042 10,086 13 1 10,086 0,56 0,583

Ties Memanjang

Tumpuan 13 1020 104 156 1280 100 18 1,042 24,006 9 2 24,006 0,48 1,000

Lapangan 13 1020 104 156 1280 150 11 1,042 14,671 9 2 14,671 0,48 1,000

Tulangan Utama

22 3200 880 132 4212 32 2,984 402,201 2 16 402,201 3,576 170,735

Sengkang

Tumpuan 13 3280 260 156 3696 100 18 1,042 69,319 3 6 69,319 0,912 5,702

Lapangan 13 3280 260 156 3696 150 11 1,042 42,361 3 4 42,361 0,912 3,801

Ties Melintang

Tumpuan 13 620 104 156 880 100 18 1,042 16,504 13 2 16,504 0,56 1,167

Lapangan 13 620 104 156 880 150 11 1,042 10,086 13 1 10,086 0,56 0,583

Ties Memanjang

Tumpuan 13 1020 104 156 1280 100 18 1,042 24,006 9 2 24,006 0,48 1,000

Lapangan 13 1020 104 156 1280 150 11 1,042 14,671 9 2 14,671 0,48 1,000

Tulangan Utama

25 3200 1000 150 4350 24 3,853 402,291 2 12 402,291 3,3 152,593

Sengkang

Tumpuan 13 2880 260 156 3296 100 18 1,042 61,817 3 6 61,817 2,112 13,204

Lapangan 13 2880 260 156 3296 150 11 1,042 37,777 3 4 37,777 2,112 8,802

Ties Melintang

Tumpuan 13 520 104 156 780 100 18 1,042 14,629 15 2 14,629 0,3 0,625

Lapangan 13 520 104 156 780 150 11 1,042 8,940 15 1 8,940 0,3 0,313

Ties Memanjang

Tumpuan 13 920 104 156 1180 100 18 1,042 22,131 10 2 22,131 0,2 0,417

Lapangan 13 920 104 156 1180 150 11 1,042 13,524 10 2 13,524 0,2 0,417

Tulangan Utama

22 3200 880 132 4212 8 2,984 100,550 2 4 100,550 3,576 42,684

Sengkang

Tumpuan 10 980 200 120 1300 100 18 0,617 14,427 9 2 14,427 0,3 0,370

Lapangan 10 980 200 120 1300 150 11 0,617 8,816 9 2 8,816 0,3 0,370

(kg)(kg) (m) (kg)

SISASISAJMLH KEBUTUHAN BESI @12mJMLH KEBUTUHAN BESI @12mTOTAL BERAT 
TUL,

BERAT/M

(btg)

JUMLAH 
POTONGAN/BTG

K.E 3200 700 1100

TIPE

DIMENSI

SKETSA
D. TULANGAN PANJANG

JUMLAH 
TULANGAN

OVERLAP CRANK BENDING PANJANG KAIT
TOTAL 

PANJANG
JARAK 

SENGKANG/TIES

K.S1 3200 250 400

K.F 3200 700 1100

K.3 3200 600 1000
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A1 400 600 7200 1 3 22 8,694 77,830 1 3 4 22 2,811 33,553 4 1 5 22 2,811 41,941 4 2 3 22 7,728 69,182 1 3 2 22 4,128 24,636 2 1 2 13 7,66 15,963 1 2 10 100 100 100 19 37 19 1680 2,030 47,560 46,308 5 8 8
A2 400 600 7200 2 3 22 8,694 155,660 1 6 4 22 2,811 67,105 4 2 4 22 2,811 67,105 4 2 4 22 7,728 184,485 1 8 1 22 4,128 24,636 2 1 2 13 7,66 31,925 1 4 10 100 125 100 19 29 19 1680 2,030 95,119 72,591 5 16 12
A3 400 600 7050 1 3 22 8,544 76,487 1 3 5 22 2,774 41,381 4 2 4 22 2,774 33,105 4 1 4 22 7,578 90,452 1 4 1 22 4,053 12,094 2 1 2 13 7,51 15,650 1 2 10 100 100 100 18 36 18 1680 2,030 45,057 45,057 5 8 8
F4 300 500 7200 1 2 19 8,478 37,739 1 2 4 19 2,667 23,744 4 1 2 19 2,667 11,872 4 1 3 19 7,656 51,120 1 3 1 19 4,056 9,027 2 1 10 200 200 200 10 19 10 1280 1,630 20,099 19,094 7 3 3

300 500 7600 1 2 19 8,878 39,520 1 2 4 19 2,767 24,634 4 1 4 19 2,767 24,634 4 1 3 19 8,056 53,791 1 3 1 19 4,256 9,473 2 1 10 175 200 175 11 20 11 1280 1,630 22,109 20,099 7 4 3
300 500 7185 1 2 19 8,463 37,672 1 2 4 19 2,663 23,710 4 1 4 19 2,663 23,710 4 1 3 19 7,641 51,020 1 3 1 19 4,0485 9,011 2 1 10 175 200 175 11 18 11 1280 1,630 22,109 18,089 7 4 3

A4 400 600 5550 1 3 22 7,044 63,059 1 3 6 22 2,399 42,943 5 2 7 22 2,399 50,101 5 2 5 22 6,078 90,685 1 5 2 22 3,303 19,713 3 1 4 19 6,22 55,375 1 4 13 100 125 100 14 23 14 1680 2,09 60,975 50,086 5 6 5
B1 400 700 8340 1 5 25 10,03 193,246 1 5 5 25 3,230 62,232 3 2 4 25 8,94 137,796 1 4 2 25 4,77 36,761 2 1 4 16 8,91 56,252 1 4 13 100 125 100 21 34 21 1880 2,29 100,215 81,126 5 9 7 13 - - 125 0 0 17 320 0,580 10,274 0 20 1 0
A5 400 600 6610 1 3 22 8,104 72,548 1 3 6 22 2,664 47,688 4 2 5 22 2,664 39,740 4 2 4 22 7,138 85,200 1 4 1 22 3,833 11,438 3 1 2 13 7,07 14,733 1 2 10 125 100 125 14 34 14 1680 2,030 35,044 42,553 5 6 7 10 125 - 125 14 0 14 320 0,550 9,495 0 21 2 0

A10 400 600 5450 1 3 22 6,944 62,164 1 3 6 22 2,374 42,496 5 2 6 22 2,374 42,496 5 2 5 22 5,978 89,193 2 3 2 22 3,253 19,414 3 1 4 16 6,02 38,006 1 4 13 125 125 100 11 22 14 1680 2,09 54,442 47,909 5 5 5
B3 400 700 8350 1 4 25 10,04 154,751 1 4 6 25 3,233 74,736 3 2 4 25 8,95 137,950 1 4 1 25 4,775 18,400 2 1 2 13 8,81 18,359 1 2 10 100 125 100 21 34 21 1880 2,230 57,745 46,746 5 9 7

A11 400 600 6610 1 3 22 8,104 72,548 1 3 5 22 2,664 39,740 4 2 4 22 2,664 31,792 4 1 3 22 7,138 63,900 1 3 2 22 3,833 22,876 3 1 2 13 7,07 14,733 1 2 10 125 100 100 14 34 17 1680 2,030 38,799 42,553 5 7 7 10 125 - - 14 0 0 320 0,550 4,747 0 21 1 0
200 600 8000 1 2 19 9,278 41,300 1 2 1 19 2,867 6,381 4 1 1 19 2,867 6,381 4 1 2 19 8,456 37,641 1 2 1 19 4,456 9,918 2 1 2 13 8,46 17,630 1 2 10 200 200 200 11 21 11 1280 1,630 22,109 21,104 7 4 3
200 600 8500 1 2 19 9,778 43,526 1 2 1 19 2,992 6,659 4 1 1 19 2,992 6,659 4 1 2 19 8,956 39,867 1 2 1 19 4,706 10,474 2 1 2 13 8,96 18,672 1 2 10 200 200 200 11 22 11 1280 1,630 22,109 22,109 7 4 4
200 600 6750 1 2 19 8,028 35,736 1 2 1 19 2,555 5,686 4 1 1 19 2,5545 5,686 4 1 2 19 7,206 32,077 1 2 1 19 3,831 8,527 3 1 2 13 7,21 15,025 1 2 10 200 200 200 9 17 9 1280 1,630 18,089 17,084 7 3 3

A17 400 600 5300 1 4 22 6,794 81,094 1 4 5 22 2,336 34,854 5 1 4 22 2,336 27,883 5 1 5 22 5,828 86,955 2 3 2 22 3,178 18,967 3 1 2 13 5,76 12,003 2 1 13 100 125 100 14 22 14 1680 2,09 60,975 47,909 5 6 5
A16 400 600 2400 1 3 22 3,894 34,860 3 1 3 22 1,611 14,422 7 1 3 22 1,611 14,422 7 1 3 22 2,928 26,212 4 1 3 22 1,728 15,469 6 1 2 13 2,86 5,960 4 1 13 100 100 100 7 13 7 1680 2,09 30,487 28,310 5 3 3
A25 400 600 1200 3 3 22 2,694 72,351 4 3 3 22 1,728 46,408 6 2 2 13 1,66 10,378 7 1 13 125 150 125 3 5 3 1680 2,09 39,198 32,665 5 4 3
G1 200 400 3100 2 2 16 4,182 26,402 2 2 2 16 1,508 9,521 7 1 2 16 3,484 21,996 3 2 2 16 1,934 12,210 6 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 12,133 12,133 9 2 2
G4 200 400 3500 1 2 16 4,582 14,464 2 1 1 16 1,608 2,538 7 1 2 16 3,884 12,261 3 1 1 16 2,134 3,368 5 1 10 200 200 200 5 9 5 880 1,230 7,583 6,825 9 2 1
G7 200 400 1000 3 2 16 2,082 19,717 5 2 1 16 0,983 4,655 12 1 2 16 1,384 13,107 8 1 10 150 175 150 2 3 2 880 1,230 9,100 6,825 9 2 1

400 600 5600 1 2 25 7,29 56,182 1 2 7 25 2,545 68,648 4 2 6 25 2,545 58,841 4 2 4 25 6,2 95,563 1 4 1 25 3,4 13,101 3 1 2 13 6,06 12,628 1 2 13 125 100 100 12 29 15 1680 2,09 58,797 63,152 5 6 6 13 125 - - 12 0 0 320 0,580 7,252 0 20 1 0
400 600 5700 1 2 25 7,39 56,953 1 2 7 25 2,570 69,322 4 2 6 25 2,570 59,419 4 2 4 25 6,3 97,105 1 4 1 25 3,45 13,294 3 1 2 13 6,16 12,837 1 2 13 125 100 100 12 29 15 1680 2,09 58,797 63,152 5 6 6 13 125 - - 12 0 0 320 0,580 7,252 0 20 1 0

G2 200 400 3100 2 2 16 4,182 26,402 2 2 4 16 1,508 19,041 7 2 3 16 3,484 32,994 3 2 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 12,133 12,133 9 2 2
F1 300 500 3500 1 3 16 4,582 21,696 2 2 3 16 1,608 7,614 7 1 3 16 1,608 7,614 7 1 3 16 3,884 18,391 3 1 1 16 2,134 3,368 5 1 2 13 3,96 8,252 3 1 10 125 150 125 8 12 8 1280 1,630 16,079 12,059 7 3 2
F2 300 500 3500 1 3 16 4,582 21,696 2 2 3 16 3,884 18,391 3 1 2 13 3,96 8,252 3 1 10 125 200 125 8 9 8 1280 1,630 16,079 9,045 7 3 2

200 400 3100 2 2 16 4,182 26,402 2 2 1 16 1,508 4,760 7 1 1 16 1,508 4,760 7 1 2 16 3,484 21,996 3 2 1 16 1,934 6,105 6 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 12,133 12,133 9 2 2
200 400 850 1 2 16 1,932 6,099 6 1 1 16 0,946 1,492 12 1 1 16 0,946 1,492 12 1 2 16 1,234 3,895 9 1 1 16 0,809 1,277 14 1 10 200 200 200 2 3 2 880 1,230 3,033 2,275 9 1 1
200 400 2350 2 2 16 3,432 21,667 3 2 2 16 2,734 17,261 4 1 10 200 200 200 3 6 3 880 1,230 9,100 9,100 9 2 2
200 400 2850 1 2 16 3,932 12,412 3 1 2 16 3,234 10,209 3 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 6,067 6,067 9 1 1

A22 400 600 5300 1 3 22 6,794 60,821 1 3 7 22 2,336 48,795 5 2 4 22 2,336 27,883 5 1 4 22 5,828 69,564 2 2 1 22 3,178 9,483 3 1 2 13 5,76 12,003 2 1 13 100 100 100 14 27 14 1680 2,09 60,975 58,797 5 6 6
A21 400 600 2500 1 3 22 3,994 35,755 3 1 4 22 1,636 19,528 7 1 4 22 1,636 19,528 7 1 3 22 3,028 27,107 3 1 3 22 1,778 15,917 6 1 2 13 2,96 6,168 4 1 13 125 125 125 6 11 6 1680 2,09 26,132 23,954 5 3 3 13 125 - 125 6 0 6 320 0,580 7,252 0 20 1 0
F3 300 500 6700 1 2 19 7,978 35,513 1 2 4 19 2,542 22,631 4 1 4 19 2,542 22,631 4 1 3 19 7,156 47,781 1 3 2 13 7,16 14,921 1 2 10 125 200 125 14 17 14 1280 1,630 28,139 17,084 7 4 3

A2 400 600 7200 3 3 22 8,694 233,489 1 9 4 22 2,811 100,658 4 3 4 22 2,811 100,658 4 3 4 22 7,728 276,728 1 12 1 22 4,128 36,954 2 2 2 13 7,66 47,888 1 6 10 100 125 100 19 29 19 1680 2,030 142,679 108,887 5 23 18
F5 300 500 7600 3 2 19 8,878 118,559 1 6 4 19 2,767 73,902 4 3 4 19 2,767 73,902 4 3 3 19 8,056 161,372 1 9 1 19 4,256 28,418 2 2 10 175 200 175 11 20 11 1280 1,630 66,327 60,297 7 10 9
C1 400 800 9350 1 3 25 11,04 127,623 1 3 6 25 3,483 80,516 3 2 7 25 3,483 93,935 3 3 5 25 9,95 191,705 1 5 2 13 9,81 20,443 1 2 10 100 100 125 24 47 19 2080 2,430 64,422 70,415 4 11 12 10 - - 125 0 0 19 320 0,580 11,482 0 20 1 0
C2 400 800 9350 1 3 25 11,04 127,623 1 3 6 25 3,483 80,516 3 2 7 25 3,483 93,935 3 3 4 25 9,95 153,364 1 4 1 25 5,275 20,326 2 1 2 13 9,81 20,443 1 2 10 100 100 100 24 47 24 2080 2,430 71,913 70,415 4 12 12 10 - - 100 0 0 24 320 0,580 14,504 0 20 2 0
H1 200 600 8000 3 2 19 9,278 123,900 1 6 1 19 2,867 19,143 4 1 1 19 2,867 19,143 4 1 2 19 8,456 112,923 1 6 1 19 4,456 29,753 2 2 2 13 8,46 52,889 1 6 10 200 200 200 11 21 11 1280 1,630 66,327 63,312 7 10 9
A6 400 600 5200 1 3 22 6,694 59,926 1 3 6 22 2,311 41,377 5 2 5 22 2,311 34,481 5 1 4 22 5,728 68,370 2 2 1 22 3,128 9,334 3 1 2 13 5,66 11,795 2 1 13 125 125 125 11 21 11 1680 2,09 47,909 45,731 5 5 5

A12 400 600 5200 1 3 22 6,694 59,926 1 3 6 22 2,311 41,377 5 2 5 22 2,311 34,481 5 1 4 22 5,728 68,370 2 2 2 22 3,128 18,668 3 1 2 13 5,66 11,795 2 1 13 125 125 125 11 21 11 1680 2,09 47,909 45,731 5 5 5
A7 400 600 7300 1 3 22 8,794 78,725 1 3 6 22 2,836 50,776 4 2 6 22 2,836 50,776 4 2 4 22 7,828 93,436 1 4 1 22 4,178 12,467 2 1 2 13 7,76 16,171 1 2 10 100 100 100 19 37 19 1680 2,030 47,560 46,308 5 8 8

A13 400 600 7300 1 3 22 8,794 78,725 1 3 7 22 2,836 59,239 4 2 7 22 2,836 59,239 4 2 5 22 7,828 116,795 1 5 2 13 7,76 16,171 1 2 10 125 100 125 15 37 15 1680 2,030 37,547 46,308 5 6 8 10 125 - 125 15 0 15 320 0,580 18,130 0 20 2 0
G3 200 400 3100 6 2 16 4,182 79,207 2 6 1 16 1,508 14,281 7 1 1 16 1,508 14,281 7 1 2 16 3,484 65,987 3 4 1 16 1,934 18,315 6 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 36,400 36,400 9 6 6
G4 200 400 3500 2 2 16 4,582 28,928 2 2 1 16 1,608 5,076 7 1 2 16 3,884 24,521 3 2 1 16 2,134 6,736 5 1 10 200 200 200 5 9 5 880 1,230 15,167 13,650 9 3 2
F1 300 500 3500 1 3 16 4,582 21,696 2 2 3 16 1,608 7,614 7 1 3 16 1,608 7,614 7 1 3 16 3,884 18,391 3 1 1 16 2,134 3,368 5 1 2 13 3,96 8,252 3 1 10 125 150 125 8 12 8 1280 1,630 16,079 12,059 7 3 2
G7 200 400 1000 3 2 16 2,082 19,717 5 2 1 16 0,983 4,655 12 1 2 16 1,384 13,107 8 1 10 150 175 150 2 3 2 880 1,230 9,100 6,825 9 2 1
A25 400 600 1000 3 3 22 2,494 66,980 4 3 3 22 1,528 41,037 7 2 2 13 1,46 9,127 8 1 13 125 150 125 3 4 3 1680 2,09 39,198 26,132 5 4 3
A20 400 600 5300 1 3 22 6,794 60,821 1 3 6 22 2,336 41,824 5 2 3 22 5,828 52,173 2 2 2 22 3,178 18,967 3 1 2 13 5,76 12,003 2 1 10 125 100 125 11 27 11 1680 2,030 27,535 33,792 5 5 6 10 125 - - 11 0 0 320 0,580 6,648 0 20 1 0
A22 400 600 5300 2 3 22 6,794 121,641 1 6 7 22 2,336 97,590 5 3 4 22 2,336 55,766 5 2 4 22 5,828 139,128 2 4 1 22 3,178 18,967 3 1 2 13 5,76 24,006 2 2 13 100 100 100 14 27 14 1680 2,09 121,950 117,594 5 12 11
A21 400 600 2400 2 3 22 3,894 69,719 3 2 4 22 1,611 38,458 7 2 4 22 1,611 38,458 7 2 3 22 2,928 52,424 4 2 3 22 1,728 30,939 6 1 2 13 2,86 11,920 4 1 13 125 125 125 5 10 5 1680 2,09 43,553 43,553 5 4 4 13 125 - 125 5 0 5 320 0,580 12,087 0 20 1 0
G5 200 400 3500 1 2 16 4,582 14,464 2 1 2 16 1,608 5,076 7 1 1 16 1,608 2,538 7 1 2 16 3,884 12,261 3 1 2 16 2,134 6,736 5 1 10 200 200 200 5 9 5 880 1,230 7,583 6,825 9 2 1

A2 400 600 7200 3 3 22 8,694 233,489 1 9 4 22 2,811 100,658 4 3 4 22 2,811 100,658 4 3 4 22 7,728 276,728 1 12 1 22 4,128 36,954 2 2 2 13 7,66 47,888 1 6 10 100 125 100 19 29 19 1680 2,030 142,679 108,887 5 23 18
F5 300 500 7600 3 2 19 8,878 118,559 1 6 4 19 2,767 73,902 4 3 4 19 2,767 73,902 4 3 3 19 8,056 161,372 1 9 1 19 4,256 28,418 2 2 10 175 200 175 11 20 11 1280 1,630 66,327 60,297 7 10 9
A8 400 600 6700 1 3 22 8,194 73,354 1 3 5 22 2,686 40,076 4 2 5 22 2,686 40,076 4 2 3 22 7,228 64,706 1 3 1 22 3,878 11,572 3 1 2 13 7,16 14,921 1 2 10 125 100 125 14 34 14 1680 2,030 35,044 42,553 5 6 7 10 125 - 125 14 0 14 320 0,580 16,921 0 20 2 0
F3 300 500 6900 1 2 19 8,178 36,404 1 2 4 19 2,592 23,076 4 1 4 19 2,592 23,076 4 1 3 19 7,356 49,117 1 3 2 13 7,36 15,337 1 2 10 125 200 125 14 18 14 1280 1,630 28,139 18,089 7 4 3

A14 400 600 6660 1 3 22 8,154 72,996 1 3 4 22 2,676 31,941 4 1 5 22 2,676 39,926 4 2 3 22 7,188 64,348 1 3 2 22 3,858 23,025 3 1 2 13 7,12 14,837 1 2 10 100 100 125 17 34 14 1680 2,030 38,799 42,553 5 7 7 10 - - 125 0 0 14 320 0,580 8,461 0 20 1 0
A7 400 600 7300 1 3 22 8,794 78,725 1 3 6 22 2,836 50,776 4 2 6 22 2,836 50,776 4 2 4 22 7,828 93,436 1 4 1 22 4,178 12,467 2 1 2 13 7,76 16,171 1 2 10 100 100 100 19 37 19 1680 2,030 47,560 46,308 5 8 8

A13 400 600 7200 1 3 22 8,694 77,830 1 3 7 22 2,811 58,717 4 2 7 22 2,811 58,717 4 2 5 22 7,728 115,303 1 5 2 13 7,66 15,963 1 2 10 125 100 125 15 37 15 1680 2,030 37,547 46,308 5 6 8 10 125 - 125 15 0 15 320 0,580 18,130 0 20 2 0
200 600 7600 1 2 19 8,878 39,520 1 2 1 19 2,767 6,159 4 1 1 19 2,767 6,159 4 1 2 19 8,056 35,860 1 2 1 19 4,256 9,473 2 1 2 13 8,06 16,796 1 2 10 200 200 200 10 20 10 1280 1,630 20,099 20,099 7 3 3
200 600 6900 1 2 19 8,178 36,404 1 2 1 19 2,592 5,769 4 1 1 19 2,592 5,769 4 1 2 19 7,356 32,745 1 2 1 19 3,906 8,694 3 1 2 13 7,36 15,337 1 2 10 200 200 200 9 18 9 1280 1,630 18,089 18,089 7 3 3
200 600 8400 1 2 19 9,678 43,081 1 2 1 19 2,967 6,604 4 1 1 19 2,967 6,604 4 1 2 19 8,856 39,422 1 2 1 19 4,656 10,363 2 1 2 13 8,86 18,463 1 2 10 200 200 200 11 22 11 1280 1,630 22,109 22,109 7 4 4

B2 400 700 8340 1 5 25 10,03 193,246 1 5 5 25 3,230 62,232 3 2 4 25 8,94 137,796 1 4 2 25 4,77 36,761 2 1 2 13 8,8 18,338 1 2 13 125 125 100 17 34 21 1880 2,29 90,670 81,126 5 8 7 13 125 - - 17 0 0 320 0,580 10,274 0 20 1 0
G6 200 400 2850 1 2 16 3,932 12,412 3 1 2 16 3,234 10,209 3 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 6,067 6,067 9 1 1
B4 400 700 8340 1 5 25 10,03 193,246 1 5 4 25 3,230 49,785 3 2 4 25 8,94 137,796 1 4 1 25 4,77 18,381 2 1 2 13 8,8 18,338 1 2 13 100 125 125 21 34 17 1880 2,29 90,670 81,126 5 8 7
G1 200 400 3100 2 2 16 4,182 26,402 2 2 2 16 1,508 9,521 7 1 2 16 3,484 21,996 3 2 2 16 1,934 12,210 6 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 12,133 12,133 9 2 2
G5 200 400 3500 1 2 16 4,582 14,464 2 1 2 16 1,608 5,076 7 1 1 16 1,608 2,538 7 1 2 16 3,884 12,261 3 1 2 16 2,134 6,736 5 1 10 200 200 200 5 9 5 880 1,230 7,583 6,825 9 2 1
G7 200 400 1000 3 2 16 2,082 19,717 5 2 1 16 0,983 4,655 12 1 2 16 1,384 13,107 8 1 10 150 175 150 2 3 2 880 1,230 9,100 6,825 9 2 1
A22 400 600 5300 1 3 22 6,794 60,821 1 3 7 22 2,336 48,795 5 2 4 22 2,336 27,883 5 1 4 22 5,828 69,564 2 2 1 22 3,178 9,483 3 1 2 13 5,76 12,003 2 1 13 100 100 100 14 27 14 1680 2,09 60,975 58,797 5 6 6
A21 400 600 2400 1 3 22 3,894 34,860 3 1 4 22 1,611 19,229 7 1 4 22 1,611 19,229 7 1 3 22 2,928 26,212 4 1 3 22 1,728 15,469 6 1 2 13 2,86 5,960 4 1 13 125 125 125 5 10 5 1680 2,09 21,777 21,777 5 2 2 13 125 - 125 5 0 5 320 0,580 6,043 0 20 1 0

200 400 3100 2 2 16 4,182 26,402 2 2 1 16 1,508 4,760 7 1 1 16 1,508 4,760 7 1 2 16 3,484 21,996 3 2 1 16 1,934 6,105 6 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 12,133 12,133 9 2 2
200 400 855 1 2 16 1,937 6,114 6 1 1 16 0,947 1,494 12 1 1 16 0,947 1,494 12 1 2 16 1,239 3,911 9 1 1 16 0,8115 1,281 14 1 10 200 200 200 2 3 2 880 1,230 3,033 2,275 9 1 1

A18 400 600 5620 1 2 25 7,31 56,336 1 2 7 25 2,550 68,782 4 2 6 25 2,550 58,956 4 2 4 25 6,22 95,872 1 4 1 25 3,41 13,140 3 1 2 13 6,08 12,670 1 2 13 125 100 100 12 29 15 1680 2,09 58,797 63,152 5 6 6 13 125 - - 12 0 0 320 0,580 7,252 0 20 1 0
G2 200 400 3100 2 2 16 4,182 26,402 2 2 4 16 1,508 19,041 7 2 3 16 3,484 32,994 3 2 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 12,133 12,133 9 2 2
F2 300 500 3500 1 3 16 4,582 21,696 2 2 3 16 3,884 18,391 3 1 2 13 3,96 8,252 3 1 10 125 200 125 8 9 8 1280 1,630 16,079 9,045 7 3 2
F1 300 500 3500 1 3 16 4,582 21,696 2 2 3 16 1,608 7,614 7 1 3 16 1,608 7,614 7 1 3 16 3,884 18,391 3 1 1 16 2,134 3,368 5 1 2 13 3,96 8,252 3 1 10 125 150 125 8 12 8 1280 1,630 16,079 12,059 7 3 2

A19 400 600 5600 1 3 22 7,094 63,506 1 3 7 22 2,411 50,362 4 2 5 22 2,411 35,973 4 2 4 22 6,128 73,145 1 4 1 22 3,328 9,931 3 1 2 13 6,06 12,628 1 2 13 100 100 100 15 29 15 1680 2,09 65,330 63,152 5 6 6

A3 400 600 7050 1 3 22 8,544 76,487 1 3 5 22 2,774 41,381 4 2 4 22 2,774 33,105 4 1 4 22 7,578 90,452 1 4 1 22 4,053 12,094 2 1 2 13 7,51 15,650 1 2 10 100 100 100 18 36 18 1680 2,030 45,057 45,057 5 8 8
F6 300 500 7550 1 2 19 8,828 39,297 1 2 4 19 2,7545 24,523 4 1 3 19 8,006 53,457 1 3 1 19 4,231 9,417 2 1 10 175 200 175 11 19 11 1280 1,630 22,109 19,094 7 4 3
A9 400 600 5350 1 3 22 6,844 61,268 1 3 6 22 2,349 42,048 5 2 6 22 2,349 42,048 5 2 5 22 5,878 87,701 2 3 2 22 3,203 19,116 3 1 2 13 5,81 12,107 2 1 10 100 125 100 14 22 14 1680 2,030 35,044 27,535 5 6 5

A15 400 600 5350 1 4 22 6,844 81,691 1 4 6 22 2,349 42,048 5 2 5 22 2,349 35,040 5 1 5 22 5,878 87,701 2 3 3 22 3,203 28,674 3 1 2 13 5,81 12,107 2 1 13 100 125 100 14 22 14 1680 2,09 60,975 47,909 5 6 5
200 600 7550 1 2 19 8,828 39,297 1 2 1 19 2,755 6,131 4 1 1 19 2,7545 6,131 4 1 2 19 8,006 35,638 1 2 1 19 4,231 9,417 2 1 2 13 8,01 16,692 1 2 10 200 200 200 10 19 10 1280 1,630 20,099 19,094 7 3 3
200 600 9650 1 2 19 10,928 48,645 1 2 1 19 3,280 7,299 3 1 1 19 3,2795 7,299 3 1 2 19 10,106 44,986 1 2 1 19 5,281 11,754 2 1 2 13 10,11 21,068 1 2 10 200 200 200 13 25 13 1280 1,630 26,129 25,124 7 4 4
400 800 9450 2 3 25 11,14 257,559 1 6 6 25 3,508 162,188 3 4 5 25 3,508 135,157 3 4 4 25 10,05 309,810 1 8 1 25 5,325 41,038 2 1 2 13 9,91 41,303 1 4 10 125 125 125 19 38 19 2080 2,430 113,862 113,862 4 19 19 10 - - 125 0 0 19 320 0,580 22,965 0 20 2 0
400 800 9550 1 3 25 11,24 129,935 1 3 6 25 3,533 81,672 3 2 5 25 3,533 68,060 3 2 4 25 10,15 156,446 1 4 1 25 5,375 20,712 2 1 2 13 10,01 20,860 1 2 10 125 125 125 20 39 20 2080 2,430 59,927 58,429 4 10 10 10 - - 125 0 0 20 320 0,580 12,087 0 20 1 0

E1 300 600 9650 1 2 22 11,144 66,508 1 2 2 22 3,424 20,432 3 1 2 22 10,178 60,743 1 2 2 22 5,353 31,947 2 1 2 13 10,11 21,068 1 2 10 150 150 150 17 33 17 1480 1,830 38,361 37,233 6 6 6
200 400 3100 2 2 16 4,182 26,402 2 2 1 16 1,508 4,760 7 1 1 16 1,508 4,760 7 1 2 16 3,484 21,996 3 2 1 16 1,934 6,105 6 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 12,133 12,133 9 2 2
200 400 3000 1 2 16 4,082 12,886 2 1 1 16 1,483 2,341 8 1 1 16 1,483 2,341 8 1 2 16 3,384 10,682 3 1 1 16 1,884 2,974 6 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 6,067 6,067 9 1 1
200 400 2530 1 2 16 3,612 11,402 3 1 1 16 1,366 2,155 8 1 1 16 1,366 2,155 8 1 2 16 2,914 9,199 4 1 1 16 1,649 2,603 7 1 10 200 200 200 4 7 4 880 1,230 6,067 5,308 9 1 1

G4 200 400 3500 1 2 16 4,582 14,464 2 1 1 16 1,608 2,538 7 1 2 16 3,884 12,261 3 1 1 16 2,134 3,368 5 1 10 200 200 200 5 9 5 880 1,230 7,583 6,825 9 2 1
200 400 1000 1 2 16 2,082 6,572 5 1 1 16 0,983 1,552 12 1 2 16 1,384 4,369 8 1 10 150 175 150 2 3 2 880 1,230 3,033 2,275 9 1 1
200 400 1500 1 2 16 2,582 8,151 4 1 1 16 1,108 1,749 10 1 2 16 1,884 5,947 6 1 10 150 175 150 3 5 3 880 1,230 4,550 3,792 9 1 1
200 400 1970 1 2 16 3,052 9,634 3 1 1 16 1,226 1,934 9 1 2 16 2,354 7,431 5 1 10 150 175 150 4 6 4 880 1,230 6,067 4,550 9 1 1

A17 400 600 5300 1 4 22 6,794 81,094 1 4 5 22 2,336 34,854 5 1 4 22 2,336 27,883 5 1 5 22 5,828 86,955 2 3 2 22 3,178 18,967 3 1 2 13 5,76 12,003 2 1 13 100 125 100 14 22 14 1680 2,09 60,975 47,909 5 6 5
A16 400 600 2400 1 3 22 3,894 34,860 3 1 3 22 1,611 14,422 7 1 3 22 1,611 14,422 7 1 3 22 2,928 26,212 4 1 3 22 1,728 15,469 6 1 2 13 2,86 5,960 4 1 13 100 100 100 7 13 7 1680 2,09 30,487 28,310 5 3 3
A27 400 600 1200 1 3 22 2,694 24,117 4 1 3 22 1,728 15,469 6 1 2 13 1,66 3,459 7 1 13 100 100 100 4 7 4 1680 2,09 17,421 15,244 5 2 2
G1 200 400 3100 4 2 16 4,182 52,805 2 4 2 16 1,508 19,041 7 2 2 16 3,484 43,991 3 3 2 16 1,934 24,420 6 2 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 24,267 24,267 9 4 4

200 400 3000 1 2 16 4,082 12,886 2 1 1 16 1,483 2,341 8 1 1 16 1,483 2,341 8 1 2 16 3,384 10,682 3 1 1 16 1,884 2,974 6 1 10 200 200 200 4 8 4 880 1,230 6,067 6,067 9 1 1
200 400 2530 1 2 16 3,612 11,402 3 1 1 16 1,366 2,155 8 1 1 16 1,366 2,155 8 1 2 16 2,914 9,199 4 1 1 16 1,649 2,603 7 1 10 200 200 200 4 7 4 880 1,230 6,067 5,308 9 1 1

A29 400 600 5600 1 3 22 7,094 63,506 1 3 3 22 2,411 21,584 4 1 3 22 2,411 21,584 4 1 3 22 6,128 54,859 1 3 1 22 3,328 9,931 3 1 2 13 6,06 12,628 1 2 10 100 100 100 15 29 15 1680 2,030 37,547 36,296 5 6 6
K1 600 600 1200 1 4 22 2,694 32,156 4 1 3 22 1,311 11,736 9 1 3 22 1,311 11,736 9 1 4 22 1,728 20,626 6 1 3 22 1,128 10,098 10 1 2 13 1,66 3,459 7 1 13 100 100 100 4 7 4 2080 2,49 20,756 18,161 4 2 2
A28 400 600 2600 1 3 22 4,094 36,650 2 2 1 22 2,311 6,896 5 1 3 22 3,128 28,002 3 1 2 13 3,06 6,377 3 1 10 100 100 100 7 14 7 1680 2,030 17,522 17,522 5 3 3
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3100 3825 2 13 200 84 4,220 369,368 2 42 13 200 68 4,945 350,383 2 34
3100 3625 2 13 200 80 4,220 351,779 2 40 13 200 68 4,745 336,212 2 34
3100 3900 2 13 200 84 4,220 369,368 2 42 13 200 68 5,020 355,697 2 34
3100 3700 2 13 200 80 4,220 351,779 2 40 13 200 68 4,820 341,526 2 34
3100 4100 1 13 200 44 4,220 193,479 2 22 13 200 34 5,220 184,934 2 17
3100 3300 1 13 200 36 4,220 158,301 2 18 13 200 34 4,420 156,592 2 17
3100 3500 2 13 200 76 4,220 334,190 2 38 13 200 68 4,620 327,355 2 34
852 3500 2 13 200 76 1,972 156,167 6 13 13 200 24 4,620 115,537 2 12

1000 3500 1 13 200 38 2,120 83,944 5 8 13 200 12 4,620 57,7685 2 6
1000 3000 1 13 200 32 2,120 70,689 5 7 13 200 12 4,120 51,5165 2 6
2000 3500 1 13 200 38 3,120 123,540 3 13 13 200 22 4,620 105,909 2 11
1000 4300 1 13 200 46 2,120 101,616 5 10 13 200 12 5,420 67,7717 2 6
1000 3900 1 13 200 42 2,120 92,780 5 9 13 200 12 5,020 62,7701 2 6
2800 3500 2 13 200 76 3,920 310,433 3 26 13 200 60 4,620 288,842 2 30
1000 3800 1 13 200 40 2,120 88,362 5 8 13 200 12 4,920 61,5197 2 6
1000 3600 1 13 200 38 2,120 83,944 5 8 13 200 12 4,720 59,0189 2 6

3100 3700 12 13 200 480 4,220 2110,675 2 240 13 200 408 4,820 2049,16 2 204
3500 3700 2 13 200 80 4,620 385,123 2 40 13 200 76 4,820 381,705 2 38
1000 3650 2 13 200 80 2,120 176,723 5 16 13 200 24 4,770 119,288 2 12
1000 3700 4 13 200 160 2,120 353,446 5 32 13 200 48 4,820 241,077 2 24
2600 3500 2 13 200 76 3,720 294,594 3 26 13 200 56 4,620 269,586 2 28
1950 3500 1 13 200 38 3,070 121,560 3 13 13 200 22 4,620 105,909 2 11
2100 3500 1 13 200 38 3,220 127,499 3 13 13 200 24 4,620 115,537 2 12

3100 3700 4 13 200 160 4,220 703,558 2 80 13 200 136 4,820 683,052 2 68
3100 3550 2 13 200 76 4,220 334,190 2 38 13 200 68 4,670 330,898 2 34
3100 3700 1 13 200 40 4,220 175,890 2 20 13 200 34 4,820 170,763 2 17
3100 3400 1 13 200 36 4,220 158,301 2 18 13 200 34 4,520 160,135 2 17
3100 3550 1 13 200 38 4,220 167,095 2 19 13 200 34 4,670 165,449 2 17
3100 4100 1 13 200 44 4,220 193,479 2 22 13 200 34 5,220 184,934 2 17
3100 3900 2 13 200 84 4,220 369,368 2 42 13 200 68 5,020 355,697 2 34
3500 2000 1 13 200 22 4,620 105,909 2 11 13 200 38 3,120 123,54 3 13
1000 3900 1 13 200 42 2,120 92,780 5 9 13 200 12 5,020 62,7701 2 6
1000 4280 1 13 200 46 2,120 101,616 5 10 13 200 12 5,400 67,5216 2 6
855 3100 2 13 200 68 1,975 139,941 6 12 13 200 24 4,220 105,534 2 12

2100 2345 1 13 200 26 3,220 87,236 3 9 13 200 24 3,465 86,6527 3 8
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Tulangan Arah Lx (rangkap) Tulangan Arah Ly (rangkap)

Tipe 
Pelat

Dimensi

Jumlah

1000 3500 1 13 200 38 2,120 83,944 5 8 13 200 12 4,620 57,7685 2 6
1000 3100 1 13 200 34 2,120 75,107 5 7 13 200 12 4,220 52,7669 2 6
3500 3700 2 13 200 80 4,620 385,123 2 40 13 200 76 4,820 381,705 2 38
1000 3650 2 13 200 80 2,120 176,723 5 16 13 200 24 4,770 119,288 2 12

3100 3670 4 13 200 160 4,220 703,558 2 80 13 200 136 4,790 678,8 2 68
3100 3100 4 13 200 136 4,220 598,025 2 68 13 200 136 4,220 598,025 2 68
3010 3100 2 13 200 68 4,130 292,635 2 34 13 200 68 4,220 299,012 2 34
2700 3500 2 13 200 76 3,820 302,513 3 26 13 200 60 4,620 288,842 2 30
3100 3150 1 13 200 34 4,220 149,506 2 17 13 200 34 4,270 151,278 2 17
2800 3010 1 13 200 34 3,920 138,878 3 12 13 200 30 4,130 129,104 2 15
2400 3100 1 13 200 34 3,520 124,707 3 12 13 200 26 4,220 114,328 2 13
1000 3670 2 13 200 80 2,120 176,723 5 16 13 200 24 4,790 119,788 2 12
1265 3100 1 13 200 34 2,385 84,496 5 7 13 200 16 4,220 70,3558 2 8
1750 3010 1 13 200 34 2,870 101,678 4 9 13 200 20 4,130 86,0692 2 10
2200 3100 1 13 200 34 3,320 117,621 3 12 13 200 24 4,220 105,534 2 12

S2
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