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ABSTRAK 

 

Waste material diidentifikasi sebagai salah satu masalah utama dalam industri 

konstruksi karena dampak langsungnya terhadap lingkungan serta efisiensi industri 

konstruksi. Validasi desain berdasarkan Building Information Modeling (BIM) adalah 

cara yang efektif untuk mengurangi waste material konstruksi dan mampu 

mensimulasikan semua informasi yang ada dalam proyek bangunan. Tujuan penelitian 

ini untuk menentukan pendekatan yang efektif menghilangkan dan / atau 

meminimalkan munculnya sampah dalam proyek konstruksi pada pekerjaan struktur. 

Metode yang digunakan adalah metode survei, dengan teknik purposive random 

sampling dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengetahui faktor terbesar 

penyebab waste material. Adapun metode BIM digunakan untuk menghitung kuantitas 

waste material menggunakan perangkat lunak Autodesk Revit dan 1D Cutting 

Optimizer. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan menggunakan BIM 

Autodesk Revit dalam perhitungan volume dan berat material lebih kecil pada 

pekerjaan tulangan 10.19% dan pembetonan 6.19% dari metode konvensional/manual. 

Sedangkan pada pekerjaan bekisting, metode BIM memberikan nilai yang lebih besar 

4.76% dari metode konvensional/manual. Faktor terbesar penyebab waste material 

adalah “Perubahan Desain” dengan nilai mean 4.82. Berhubung penelitian ini 

berkontribusi nyata dalam dunia konstruksi, diharapkan kelak dilakukan penelitian 

mengenai waste material komponen arsitektur. 

 

Kata kunci: Waste Material, Struktur, Building Information Modeling (BIM), 

Autodesk Revit
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang  

 Material adalah bahan yang digunakan sebagai penyusun struktur bangunan. 

Ketersediaan material berkaitan dengan anggaran biaya karena material sebagai 

komponen penting pada suatu proyek konstruksi. Sehingga secara tidak langsung 

memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan proyek. Namun, 

kemunculan waste material tidak akan bisa dihindari pada pelaksanaan proyek 

konstruksi bangunan Aulia (2016). Udawatta dkk., (2015) menyatakan bahwa 

produksi waste material telah diidentifikasi sebagai salah satu masalah utama dalam 

industri konstruksi karena dampak langsungnya terhadap lingkungan serta efisiensi 

industri konstruksi. 

Menurut Zulkibli dkk., (2017) pada pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan 

tidak dapat dihindari munculnya waste material konstruksi. Timbulnya waste material 

yang cukup besar akibat penggunaan material yang kurang efektif dan efisien, maka 

dengan adanya waste material yang cukup besar dapat dipastikan terjadi 

pembengkakan khususnya pada sektor pembiayaan yang akan merugikan proyek. 

Tidak hanya itu, apabila waste material konstruksi tidak di manajemen dengan 

baik/direncanakan pengendalian dan pemanfaatannya maka akan berdampak pada 

kelestarian dan kerusakan lingkungan sekitar. Keberadaan waste material di Indonesia 

dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, waste material 

diklasifikasikan sebagai sampah spesifik berupa puing bongkaran bangunan. Namun 

tidak disebutkan penanganan waste material secara khusus dalam Undang-Undang 

tersebut. 

 Sepertiga dari waste material konstruksi dikaitkan dengan keputusan yang 

dibuat pada tahap desain awal dan dapat dihindari melalui perencanaan proaktif untuk 

pengurangan waste material (Ajayi dkk., 2015; Liu dkk., 2015). Menurut Intan dkk., 

(2005) pengendalian waste material yang paling mungkin di Indonesia adalah melalui 

pengelolaan material, hal ini karena pertimbangan segi biaya dan teknologi yang 

masih sederhana. Penggunaan perangkat lunak yang sesuai dapat membantu 

menganalisis, mensimulasi dan pabrikasi digital sehingga pekerja proyek dapat 
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memahami dalam proses pengelolaannya. Salah satunya adalah penggunaan BIM 

(Building Information Modeling). 

Strategi Konstruksi Inggris 2025 mengakui bahwa BIM berpotensi 

mengurangi limbah konstruksi selama tahap desain dan konstruksi Government 

(2013). Walmikey dan Kulkarni (2016) waste material sebagian besar disebabkan oleh 

perencanaan yang tidak tepat dan perbaikan tidak terduga selama proses desain dan 

konstruksi, sehingga validasi desain berbasis BIM adalah cara yang efisien untuk 

meminimalkan waste material.  

Menurut Bryde dkk., (2014) dasar pemikiran BIM adalah kolaborasi pada 

berbagai fase siklus hidup oleh pemangku kepentingan yang berbeda, pelaksanaannya 

mulai dari memasukkan data, hingga mengekstrak, memperbaharui atau memodifikasi 

informasi di BIM. Pengurangan biaya, penghematan waktu, dan kontrol yang lebih 

efisien adalah keuntungan paling signifikan dari penggunaan BIM selama pelaksanaan 

proyek bagi pihak penyedia jasa. Penggunaan metode konvensional memungkinan 

kesalahan dan kelalaian sering terjadi Olsen dam Taylor (2017). Sedangkan metode 

BIM yaitu menggunakan perangkat lunak Autodesk Revit dapat menampilkan segi 

fisik atau virtual realty, menghitung kebutuhan material, dan informasinya terintegrasi 

menyeluruh berbeda dengan penggunaan metode konvensional yaitu perangkat lunak 

seperti Autocad dan Microsoft Excel. 

Metode untuk mengurangi waste dapat dilakukan dengan menggunakan 

program pemodelan 3D BIM dimana setiap member atau bagian elemen struktur 

terdata secara detail, sehingga dapat diketahui estimasi volume total material 

khususnya pada material bekisting, baja tulangan, dan beton. Pada material tulangan 

berdasarkan volume total yang telah diperoleh dari perangkat lunak Autodesk Revit 

kemudian dihitung volume waste material menggunakan perangkat lunak 1D Cutting 

Optimizer untuk mendapatkan pola pemotongan yang optimum. 

Penelitian dilakukan di Proyek Pembangunan Rumah Dinas dan Town House 

Duren Tiga, karena perumahan berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya 

manusia serta sebagai tata cara dari kehidupan sosial yang tertib maka di dalam 

merencanakan perumahan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mendasari 

suatu perencanaan, salah satunya aspek lingkungan. Mengingat bahwa waste material 

adalah masalah yang penting bagi industri konstruksi maka peneliti melakukan 

analisis waste material menggunakan BIM pada komponen struktur karena struktur 

adalah salah satu komponen utama dalam suatu bangunan. 
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Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan 

untuk membuat pemodelan pekerjaan struktur pondasi, kolom, balok dan pelat lantai. 

Pemodelan menggunakan aplikasi Autodesk Revit dengan studi kasus Proyek 

Pembangunan Rumah Dinas dan Town House Duren Tiga. Hasil output yang 

diperoleh pada pemodelan kemudian di input ke perangkat lunak 1D Cutting 

Optimizer yang kemudian diperoleh kebutuhan baja tulangan. 

 

 Masalah Penelitian 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini mengidentifikasikan waste material pada Proyek Pembangunan 

Rumah Dinas dan Town House Duren Tiga dengan menggunakan BIM, khususnya 

perangkat lunak Autodesk Revit. Perangkat lunak ini akan membantu dan 

memudahkan dalam menghitung volume total material melalui pemodelan proyek 

tersebut. Setelah mengetahui volume total material tahap selanjutnya menghitung 

kebutuhan baja tulangan menggunakan perangkat lunak 1D Cutting Optimizer untuk 

optimasi pemotongan tulangan.  

1.2.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Berapa persentase perbandingan volume total dan berat material yang 

diperoleh melalui pemodelan menggunakan BIM Autodesk Revit dengan 

metode konvensional? 

2. Berapa volume dan berat waste material yang dihasilkan terhadap total 

material yang digunakan pada pelaksanaan struktur? 

3. Apa penyebab terbesar waste material pada Proyek Pembangunan Rumah 

Dinas dan Town House Duren Tiga? 

 

 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui persentase perbandingan nilai total volume dan berat material 

menggunakan BIM Autodesk Revit dan metode konvensional melalui 

pemodelan pada Proyek Pembangunan Rumah Dinas dan Town House 

Duren Tiga. 
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2. Menghitung volume dan berat waste material yang dihasilkan terhadap 

total material yang digunakan pada pelaksanaan struktur. 

3. Mengetahui penyebab terbesar waste material pada Proyek Pembangunan 

Rumah Dinas dan Town House Duren Tiga. 

 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan serta meningkatkan kemampuan penulis dalam 

penerapan Building Information Modeling pada proses perencanaan 

konstruksi. 

2. Bagi Politeknik Negeri Jakarta 

Meningkatkan kurikulum dan menambah informasi serta mengetahui 

manfaat penggunaan Building Information Modeling dalam analisis waste 

material. 

3. Bagi Industri 

Sebagai referensi dalam memilih metode perencanaan untuk para pelaku 

dunia konstruksi sehingga dapat meminimalisir waste material yang 

berakibat pada biaya proyek. 

 

 Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terfokus, maka perlu diterapkan 

batasan-batasan ruang lingkup pembahasan, yaitu antara lain:  

1. Penelitian dilakukan pada kawasan Proyek Pembangunan Rumah Dinas 

dan Town House Duren Tiga. 

2. Building Information Modeling (BIM) Level 2. 

3. Data kuesioner proyek yang diteliti adalah data responden yang 

representative. 

4. Penelitian dilakukan dengan membuat pemodelan struktur pada pekerjaan 

Rumah Tipe 90,120,150 dan Town House. 

5. Konstruksi bangunan beton bertulang. 

6. Memodelkan struktur pondasi, kolom, balok, dan pelat lantai dengan 

tulangan. 
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7. Pemodelan yang dilakukan mengacu pada gambar For Construction dan 

Shop Drawing Proyek Rumah Dinas dan Town House Duren Tiga dan 

menggunakan program bantu perangkat lunak Autodesk Revit versi 2020.  

8. Penggunaan aplikasi SPSS Statistics versi 25 untuk pengolahan data 

kuesioner. 

9. Penggunaan aplikasi Autodesk Revit versi 2020 untuk memperoleh 

volume total dan berat material melalui pemodelan. 

10. Penggunaan aplikasi 1D Cutting Optimizer untuk optimasi pemotongan 

tulangan. 

 

 Sistematika Penulisan 

Pokok-pokok penulisan dalam membuat naskah Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung jalannya 

penelitian yaitu teori tentang Waste Material, perhitungan 

Waste Material, Building Information Modeling (BIM), 

Autodesk Revit, 1D Cutting Optimizer dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mencakup atas lokasi penelitian, teknik pengumpulan 

data, metode analisis data, tahapan penelitian serta diagram 

alir rancangan penelitian. 

BAB IV : DATA PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas data teknis, spesifikasi teknis dan rencana 

kerja dari proyek yang akan diteliti. 

BAB V  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini terdiri atas analisis data yang didapatkan dari hasil 

program SPSS, Autodesk Revit dan 1D Cutting Optimizer serta 

pembahasan mengenai perhitungan waste material. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran dari penelitian Tugas 

Akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB VI 

 PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan menggunakan BIM Autodesk Revit dalam perhitungan volume 

dan berat material lebih kecil dari metode konvensional/manual pada pekerjaan 

tulangan dan pembetonan dengan volume tulangan diperoleh presentase selisih 

10.19% atau 6575 batang dan volume beton diperoleh selisih 6.19% atau 

223.01 m3 dari metode konvensional/manual. Sedangkan pada pekerjaan 

bekisting metode BIM memberikan nilai yang lebih besar 4.76% atau 1908.07 

m2 dari metode konvensional/manual. 

2. Persentase waste material pada penelitian ini yang dihasilkan dari perhitungan 

metode BIM untuk material baja tulangan 5136 batang dengan presentase 

8.87%. Pada material beton tidak diperoleh volume waste material beton ready 

mix karena volume realisasi lebih besar daripada volume rencana. Sedangkan 

waste material dari perhitungan metode konvensional material baja tulangan 

13398 batang dengan presentase 20.77%. Pada material beton ready mix 

sebesar 198.31 m3 dengan presentase 5.50%. Sedangkan pada material 

bekisting tidak terdapat data bekisting realisasi di lapangan, sehingga tidak 

diperoleh data pembanding untuk memperoleh nilai waste material pada 

metode BIM maupun konvensional. 

3. Faktor terbesar penyebab waste material tulangan, beton dan bekisting di 

Proyek Pembangunan Rumah Dinas & Town House Duren Tiga pada indikator 

“Desain dan Dokumen” yaitu “Perubahan desain” dengan nilai mean 4.82 dan 

diikuti posisi kedua “Kesalahan dan perubahan spesifikasi” dengan nilai mean 

sebesar 4.73 dan diposisi ketiga dari indikator “Pengadaan Bahan” yaitu 

“Kuantitas taksiran yang salah terkait BoQ” dengan nilai mean 4.55.  

 

6.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas, maka saran yang dapat 

diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 
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1. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan pemodelan menggunakan gambar as 

built drawing agar lebih teliti hasilnya dan jumlah responden diperbanyak 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. 

2. Bagi pihak kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk khususnya di Proyek 

Pembangunan Rumah Dinas dan Town House Duren Tiga disarankan untuk 

memberikan perhatian lebih mengenai pengurangan waste material terutama 

pada tahap desain dan dokumen serta proses pengadaan material (bekisting, 

tulangan, dan beton). Serta disarankan untuk memiliki data informasi realisasi 

bekisting di lapangan. 

3. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian, jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Jakarta mengembangkan teknologi perangkat lunak 1D 

Cutting Optimizer dan BIM Autodesk Revit untuk mengurangi waste material 

tulangan dan beton dalam kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan.
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A. TUJUAN WAWANCARA 

Wawancara bertujuan untuk mengetahui penanganan limbah dan klasifikasi limbah di 

Proyek Pembangunan Rumah Dinas dan Town House Duren Tiga. 

 
B. KERAHASIAAN INFORMASI 

Seluruh informasi yang bapak/ibu berikan dalam penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kegiatan akademis. 

 
C. INFORMASI DARI PENELITIAN 

Apabila ada pertanyaan terkait penelitian ini, maka Bapak/Ibu dapat menghubungi: 

Penulis/ Mahasiswa : Siti Ramadinayanti 

HP 085864608640 

Email : siti.ramadinayanti.ts17@mhsw.pnj.ac.id 
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klasifikasi limbah di Proyek Pembangunan Rumah Dinas dan Town House Duren 

Tiga 

2. Pengisisan validasi wawancara dilakukan dengan memberi tanda ✓ pada kolom 

yang telah disediakan. 

3. Jika Bapak/Ibu tidak memahami pertanyaan agar melingkari nomor pertanyaan 

4. Bapak/Ibu dapat memberikan masukan, komentar, tanggapan, dan perbaikan atas 

pernyataan wawancara ini. 

mailto:siti.ramadinayanti.ts17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:hari.purwanto@sipil.pnj.ac.id
mailto:rouf@sipil.pnj.ac.id


 

 

 

E. DATA VALIDATOR 

Mohon lengkapi data pada isian dibawah ini untuk memudahkan peneliti 

menghubungi kembali bila klarifikasi data diperlukan. 

 
Nama Validator : 

Jenis Kelamin : Pria / Wanita* 

Umur : Tahun 

Perusahaan/ Instansi : 

Jabatan : 

Pengalaman Kerja : Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMA / D3 / D4 / S1 / S2 / S3* 

No. Telepon/HP : 

E-mail : 

*Jawaban dilingkari 

 

 

 

 

 

 
…………., .......................... 2021 

Validator 

 

 

 

 

 

……………………………… 



 

F. DRAF WAWANCARA 
 

No. Pertanyaan Setuju 
Tidak 

Setuju 
Perbaikan 

1. Untuk menangani limbah 

(bekisting, besi, dan beton) apakah 

dilakukan pengelolaan limbah di 

proyek Pembangunan Rumah Dinas 

dan Town House Duren Tiga? 

   

2. Pengelolaan limbah (bekisting, 

besi, dan beton) yang dihasilkan 

dari proses kegiatan konstruksi 

apakah ada SOP perusahaan sesuai 

Standar berlaku 

   

3. Bagaimana klasifikasi limbah 

(bekisting, besi, dan beton) di 

proyek Pembangunan Rumah Dinas 

dan Town House Duren Tiga? 

   

4. Bagaimana pengaturan material 

(bekisting, besi, dan beton) yang 

tidak terpakai apakah langsung 

termasuk klasifikasi limbah? Atau 

dijual lagi bila masih punya nilai 

jual atau didaur ulang sendiri? 

   

5. Apakah ada bagian organisasi 

proyek yg khusus menangani atau 

mengelola limbah (bekisting, besi, 

dan beton) pada proyek 

Pembangunan Rumah Dinas dan 

Town House Duren Tiga? 

   

6. Bagaimana cara mengurangi 

limbah (bekisting, besi, dan beton) 

di proyek Pembangunan Rumah 

Dinas dan Town House Duren 

Tiga? 

   

7. Bagaimana metode penanganan 

limbah di proyek Pembangunan 

Rumah Dinas dan Town House 

Duren Tiga? 

   

 

 
G. KOMENTAR, TANGGAPAN, DAN PERBAIKAN 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 5 

Kuesioner Penelitian 



 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 
Analisis Waste Material pada Pekerjaan Struktur Menggunakan Building 

Information Modelling (BIM) Dalam Pengendalian Proyek Konstruksi 

 

 
Kepada Yth. 

Tim Proyek Pembangunan Rumah Dinas dan Town House Duren Tiga 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

 

 
Perkenalkan, nama saya Siti Ramadinayanti mahasiswi Sarjana Terapan 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta yang saat ini sedang menyusun Tugas Akhir 

guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Teknik. Tugas 

Akhir ini bertujuan untuk penyebab terbesar waste material di Proyek Pembangunan 

Rumah Dinas dan Town House Duren Tiga pada komponen struktur material 

bekisting, besi dan beton. 

Terima kasih atas partisipasi Anda menjadi peserta survei dalam penelitian ini. 

Saya sangat menghargai kejujuran Anda dalam mengisi kuesioner ini. Semua 

informasi Anda terkait dengan kuesioner ini bersifat rahasia dan hasil kuesioner ini 

semata-mata hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. 

 
Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Lingkari sesuai dengan jawaban yang paling mendekati kondisi Anda 

 
 

Keterangan: 

Sangat Tidak Berpengaruh : Bobot 1 

Tidak Berpengaruh : Bobot 2 



 

Cukup Berpengaruh : Bobot 3 

Berpengaruh : Bobot 4 

Sangat Berpengaruh : Bobot 5 

 
 

Data Umum Responden 

Nama : 

Jenis Kelamin : Pria / Wanita 

Usia : Tahun 

Jabatan dan Bidang : 

Pendidikan : SMA / D3 / D4 / S1 / S2 / S3 

Masa Pengalaman Kerja di Industri Konstruksi: Tahun 
 

 

Waste Material 

No. Penyebab Penilaian 

Desain dan Dokumen 

1 Perubahan desain 1 2 3 4 5 

2 
Kurangnya pengetahuan tentang jenis dan ukuran bahan 
(bekisting, aja tulangan, beton) yang ada pada dokumen desain 

1 2 3 4 5 

3 Tidak merencanakan penggunaan material dengan baik 1 2 3 4 5 

4 Dokumen desain terlambat 1 2 3 4 5 

5 Kesalahan dan perubahan spesifikasi 1 2 3 4 5 

 

6 
Ketidaklengkapan dokumen kontrak (RKS, BoQ, metode 

pelaksanaan, spesifikasi teknis) terhadap besarnya waste 
material 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pengadaan Bahan 

7 Pemesanan bahan tidak memenuhi spesifikasi 1 2 3 4 5 

8 Kuantitas taksiran yang salah terkait BoQ 1 2 3 4 5 

9 Memesan material melebihi kebutuhan 1 2 3 4 5 

Penanganan 

10 Kurangnya kontrol material di lokasi proyek 1 2 3 4 5 

11 Penyimpanan material yang tidak tepat 1 2 3 4 5 

Pelaksanaan 

12 Metode pemasangan yang kurang tepat 1 2 3 4 5 

13 Metode pembongkaran yang kurang tepat 1 2 3 4 5 

14 Peralatan tidak memadai 1 2 3 4 5 

15 Kesalahan pekerja 1 2 3 4 5 

Kondisi Lapangan 



 

16 
Pengukuran di lapangan tidak akurat sehingga terjadi kelebihan 
volume 

1 2 3 4 5 

17 Kondisi lapangan di lokasi berbeda dengan dokumen kontrak 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

Profil Pakar 



 

Validator Kuesioner 

Validator 1 

 

Nama : Edy Pramono 

Jenis Kelamin : Pria / Wanita* 

Umur :   69 Tahun 

Perusahaan/ Instansi : Politeknik Negeri Jakarta 

Jabatan : Pengajar paruh waktu 

Pengalaman Kerja : 35 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMA / D3 / D4 / S1 / S2 / S3* 

No. Telepon/HP : 089536302**** 

E-mail : edyppnj@gmail.com 
 

 

Validator 2 

 
Nama : Afrizal Nursin 

Jenis Kelamin : Pria / Wanita* 

Umur : 64 Tahun 

Perusahaan/ Instansi : PT Gitarencana Multiplan 

Jabatan : Direktur Teknis 

Pengalaman Kerja : 42 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMA / D3 / D4 / S1 / S2 / S3* 

No. Telepon/HP : 08158611**** 

E-mail : nursin_afrizal@yahoo.com.sg 
 

 

Validator 3 

 
Nama : Agus Ruliyanto 

Jenis Kelamin : Pria / Wanita* 

Umur :   43 Tahun 

Perusahaan/ Instansi : PT Waskita Karya 

Jabatan : Project Manager 

Pengalaman Kerja : 16 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMA / D3 / D4 / S1 / S2 / S3* 

No. Telepon/HP : 08211122**** 

mailto:edyppnj@gmail.com
mailto:nursin_afrizal@yahoo.com.sg


 

E-mail : agus.ruliyanto@waskita.co.id 
 

 

Validator Wawancara 

 
 

Nama : Ir. Hari Purwanto, M.Sc., DIC 

Jenis Kelamin : Pria / Wanita* 

Umur :   60 Tahun 

Perusahaan/ Instansi : Politeknik Negeri Jakarta 

Jabatan : PNS Ristekdikti 

Pengalaman Kerja : 16 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMA / D3 / D4 / S1 / S2 / S3* 

No. Telepon/HP : 0818064**** 

E-mail : hari.purwanto@sipil.pnj.ac.id 

mailto:agus.ruliyanto@waskita.co.id
mailto:hari.purwanto@sipil.pnj.ac.id


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

Tabulasi Hasil Kuesioner 



 

 

 

 

 

 

Tabulasi Hasil Kuesioner 
 

 
 

Desain dan dokumen 
Pengadaan 

bahan 
Penanganan Pelaksanaan 

Kondisi
 

lapangan 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 

R1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 

R2 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 5 

R3 5 4 5 2 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 2 2 

R4 5 2 4 3 4 2 5 3 2 5 5 4 5 5 5 3 3 

R5 5 2 3 1 5 2 5 4 3 5 1 4 1 3 5 1 2 

R6 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 

R7 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 

R8 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 2 

R9 5 3 3 3 5 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 2 

R10 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 4 3 2 

R11 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 



 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

VARIABEL DESAIN DAN DOKUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABEL PENGADAAN BAHAN 
 



 

 
 

VARIABEL PENANGANAN 
 

 

 



 

VARIABEL PELAKSANAAN 
 

 

 
 

 
 

VARIABEL KONDISI LAPANGAN 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 9 

Hasil Analisa Statistik Deskriptif 



 

Hasil Analisa Statistik Deskriptif 

VARIABEL DESAIN DAN DOKUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABEL PENGADAAN BAHAN 
 

 
 

VARIABEL PENANGANAN 
 

 
 

VARIABEL PELAKSANAAN 
 



 

VARIABEL KONDISI LAPANGAN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 10 

BoQ dan Shop Drawing Rumah Tipe 90 



 

BILL OF QUANTITY 

RUMAH TIPE 90 
 

 
F.1.3 PEKERJAAN PONDASI SATUAN VOLUME 

1 Pondasi Type FA - B. 1000x1000x200   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg - 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg - 
 Bekisting m2 - 

2 Pondasi Type FB - A. 700x700x200   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg - 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg - 
 Bekisting m2 - 

3 Pondasi Type FB - B. 700x700x200   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg - 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg - 
 Bekisting m2 - 

4 Pondasi Type FA-C. 1000x1000x200   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg - 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg - 
 Bekisting m2 - 

5 Pondasi Type FA-D. 1750x1000x200   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg - 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg - 
 Bekisting m2 - 

F.1.4 PEKERJAAN BETON 

F.1.4.1 LANTAI.1 ( Elevasi + 0.000 ).   

1 Plat Lantai t = 8 cm ( El.- 0.050 )   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi m 8 - 20 cm. kg - 
 Bekisting m2 - 
 Plat Lantai t = 15 cm ( El.- 0.050 )   

 Beton K.350. m3 318.94 
 Besi D 10 - 15 cm ( Double). kg 21,330.34 
 Besi D 13 mm. kg 51,892.33 
 Bekisting m2 926.05 

2 Tie Beam TB.1. 150x300   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi D 10 mm. kg - 
 Besi D 16 mm kg - 
 Bekisting m2 - 

3 Tie Beam TB.2. 150x250   

 Beton K.350. m3 - 



 

 Besi D 10 mm. kg - 
 Besi D 13 mm kg - 
 Bekisting m2 - 

4 Kolom K1.300x300x15   

 Beton K.350. m3 6.53 
 Besi D 10 mm. kg 566.97 
 Besi D 13 mm kg 1,002.19 
 Bekisting m2 116.16 

5 Kolom K2. 450x300x15   

 Beton K.350. m3 34.85 
 Besi D 10 mm. kg 2,954.20 
 Besi D 13 mm kg 5,010.94 
 Bekisting m2 580.80 

6 Kolom K3. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 6.53 
 Besi Ø 8 mm. kg 362.86 
 Besi D 10 mm. kg 588.13 
 Bekisting m2 116.16 

7 Kolom K4. 300x150   

 Beton K.350. m3 30.49 
 Besi D 10 mm. kg 1,984.39 
 Besi D 13 mm. kg 5,261.49 
 Bekisting m2 609.84 

8 Kolom K5. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 26.14 
 Besi Ø 8 mm kg 1,451.44 
 Besi D 10 mm kg 2,352.51 
 Bekisting m2 464.64 

9 Kolom K6. 300x450x15   

 Beton K.350. m3 17.42 
 Besi Ø 8 mm kg 945.34 
 Besi D 10 mm kg 1,470.32 
 Bekisting m2 290.40 

10 Kolom KP. 150x150   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi Ø 8 mm kg - 
 Besi Ø 10 mm kg - 
 Bekisting m2 - 
 Kolom KP. 150x150 (KP)   

 Beton K.350. m3 7.52 
 Besi Ø 8 mm kg 702.90 
 Besi Ø 10 mm kg 1,009.15 
 Bekisting m2 200.74 
 Kolom KP. 150x150 (Kpa)   

 Beton K.350. m3 4.46 
 Besi Ø 8 mm kg 358.90 
 Besi Ø 10 mm kg 779.54 
 Bekisting m2 178.20 



 

12 Balok bordes G1. 150x300   

 Beton K.350. m3 2.15 
 Besi polos kg 151.91 
 Besi ulir kg 368.76 
 Bekisting m2 35.89 
 SUB TOTAL LANTAI.1(Elevasi +0.00)   

F.1.4.2 LANTAI.2 ( EL.+ 3.750 )   

1 Kolom K2. 450x300x15   

 Beton K.350. m3 6.83 
 Besi Ø 10 mm. kg 543.10 
 Besi D 13 mm kg 835.54 
 Bekisting m2 113.85 

2 Kolom K3. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 5.12 
 Besi Ø 8 mm. kg 290.29 
 Besi Ø 10 mm. kg 390.64 
 Bekisting m2 91.08 

3 Kolom K4. 300x150   

 Beton K.350. m3 23.91 
 Besi D 10 mm. kg 1,587.51 
 Besi D 13 mm. kg 3,509.26 
 Bekisting m2 478.17 

4 Kolom K5. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 20.49 
 Besi Ø 8 mm kg 1,161.15 
 Besi D 10 mm kg 1,562.55 
 Bekisting m2 364.32 

5 Kolom KP. 150x150   

 Beton K.350. m3 18.79 
 Besi Ø 8 mm kg 1,764.64 
 Besi Ø 10 mm kg 2,387.23 
 Bekisting m2 500.94 
 Kolom KP. 150x150   

 Beton K.350. m3 2.28 
 Besi Ø 8 mm kg 204.17 
 Besi Ø 10 mm kg 334.22 
 Bekisting m2 53.13 
 Kolom KP. 150x150   

 Beton K.350. m3 10.34 
 Besi Ø 8 mm kg 615.26 
 Besi Ø 10 mm kg 750.03 
 Bekisting m2 273.24 

6 Kolom KT. 300x150   

 Beton K.350. m3 - 
 Besi Ø 8 mm kg - 
 Besi Ø 10 mm kg - 
 Bekisting m2 - 

7 Balok G1. 150x300   



 

 Beton K.350. m3 41.85 
 Besi D 10 mm. kg 2,680.21 
 Besi D 16 mm kg 5,937.70 
 Bekisting m2 697.46 

8 Balok G2. 170x300   

 Beton K.350. m3 26.82 
 Besi Ø 10 mm. kg 1,595.11 
 Besi D 16 mm. kg 5,080.38 
 Bekisting m2 404.95 

9 Balok.B.1. 150x300   

 Beton K.350. m3 1.75 
 Besi D 10 mm. kg 119.36 
 Besi D 16 mm kg 312.51 
 Bekisting m2 29.21 

10 Balok.BT.200x300   

 Beton K.350. m3 4.62 
 Besi D 10 mm. kg 305.19 
 Besi D 16 mm kg 553.14 
 Bekisting m2 38.28 

11 Plat Lantai t = 12 cm ( El.+ 3.750 )   

 Beton K.350. m3 120.10 
 Besi Ø 8 mm - 200 ( double ) kg 11,583.72 
 Bekisting m2 1,000.86 

1 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 13.32 
 Besi Ø 8 mm. kg 548.63 
 Besi D 10 mm kg 1,119.02 
 Bekisting m2 221.93 
 Balok BR1a. 100x300   

 Beton K.350. m3 2.34 
 Besi Ø 8 mm. kg 127.61 
 Besi D 13 mm kg 361.26 
 Bekisting m2 54.67 
 SUB TOTAL.LANTAI.2 ( EL.+ 3.750)   

 ELEVASI + 2.500.   

 Balok RB1. 150x250   

 Beton K.350. m3 1.62 
 Besi Ø 8 mm. kg 93.75 
 Besi D 13 mm kg 306.25 
 Bekisting m2 38.94 
 Plat Lantai Canopy t = 10 cm.   

 Beton K.350. m3 3.19 
 Besi Ø 10 mm - 150. kg 219.38 
 Bekisting m2 48.97 
 ELEVASI + 2.900.   

 Balok RB1. 150x250   

 Beton K.350. m3 2.21 
 Besi Ø 8 mm. kg 130.21 



 

 Besi D 13 mm kg 404.82 
 Bekisting m2 53.13 
 Balok B2. 150x300   

 Beton K.350. m3 4.28 
 Besi Ø 10 mm. kg 325.53 
 Besi D 16 mm kg 1,001.08 
 Bekisting m2 71.36 
 Balok B2a. 100x300   

 Beton K.350. m3 2.08 
 Besi Ø 10 mm. kg 208.88 
 Besi D 16 mm kg 756.28 
 Bekisting m2 48.51 
 Plat Lantai Canopy t = 10 cm.   

 Beton K.350. m3 9.52 
 Besi Ø 10 mm - 150. kg 1,508.03 
 Bekisting m2 153.16 

F.1.4.3 ELEVASI + 4.400.   

1 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 3.66 
 Besi Ø 8 mm. kg 159.73 
 Besi D 10 mm kg 325.53 
 Bekisting m2 61.05 

2 Plat Lantai Canopy t = 10 cm.   

 Beton K.350. m3 0.88 
 Besi Ø 10 mm - 150. kg 197.27 
 Bekisting m2 22.84 
 SUB TOTAL. IV.3 ELEVASI + 4.400. :   

F.1.4.4 ELEVASI + 6.300..   

1 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 13.17 
 Besi Ø 8 mm. kg 548.63 
 Besi D 10 mm kg 1,106.81 
 Bekisting m2 219.45 

2 Plat Lantai Canopy t = 12 cm.   

 Beton K.350. m3 5.07 
 Besi Ø 8 mm - 200 ( double ) kg 895.65 
 Bekisting m2 117.35 
 SUB TOTAL. IV.4 ELEVASI + 6.300.. :   

F.1.4.5 RL.   

1 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 49.10 
 Besi Ø 8 mm. kg 2,020.90 
 Besi D 10 mm kg 4,061.01 
 Bekisting m2 818.40 
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LAMPIRAN 11 

BoQ dan Shop Drawing Rumah Tipe 120 



 

BILL OF QUANTITY 

RUMAH TIPE 120 
 

 
E.1.3 PEKERJAAN PONDASI  SATUAN VOLUME 

1 Pondasi Type FA-B. 
1000x1000x200 

  

 Beton K.350. m3 9.90 
 Besi atas D 10 mm - 150 kg 300.97 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 508.64 
 Bekisting m2 28.80 

2 Pondasi Type FA-C. 
1000x1000x200 

  

 Beton K.350. m3 13.20 
 Besi atas D 10 mm - 150 kg 401.29 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 678.18 
 Bekisting m2 38.40 

3 Pondasi Type FB-A. 700x700x200   

 Beton K.350. m3 1.62 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 49.13 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 83.02 
 Bekisting m2 6.72 

4 Pondasi Type FB-B. 700x700x200   

 Beton K.350. m3 2.43 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 73.69 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 124.53 
 Bekisting m2 10.08 

5 Pondasi Type FT. 1000x1000x200   

 Beton K.350. m3 1.65 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 50.16 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 84.77 
 Bekisting m2 4.80 

E.1.4 PEKERJAAN BETON 

E.1.4. LANTAI.1 ( Elevasi + 0.050 ).   

1 Plat Lantai t = 8 cm ( El.- 0.050 )   

 Beton K.350. m3 26.24 
 Besi Ø 8 mm - 15 cm ( Single ) kg 2,202.49 
 Bekisting m2 18.55 
 Plat Lantai t = 15 cm ( El.- 0.050 )   

 Beton K.350. m3 239.78 
 Besi D 10 - 15 cm (Double). kg 14,105.89 
 Besi D 13 mm. kg 30,722.31 
 Bekisting m2 582.09 

2 Tie Beam TB.1. 150x300   

 Beton K.350. m3 21.22 
 Besi D 10 mm. kg 1,089.05 
 Besi D 16 mm kg 2,995.56 
 Bekisting m2 282.96 



 

3 Kolom K1.300x300x15   

 Beton K.350. m3 26.73 
 Besi D 10 mm. kg 2,299.07 
 Besi D 13 mm kg 3,969.82 
 Bekisting m2 475.20 

4 Kolom K2. 450x300x15   

 Beton K.350. m3 21.38 
 Besi D 10 mm. kg 1,696.83 
 Besi D 13 mm kg 2,977.37 
 Bekisting m2 356.40 

5 Kolom K4. 300x150   

 Beton K.350. m3 34.45 
 Besi D 10 mm. kg 2,223.79 
 Besi D 13 mm. kg 5,769.25 
 Bekisting m2 689.04 

6 Kolom KP.1. 150x200   

 Beton K.350. m3 6.34 
 Besi Ø 8 mm kg 547.08 
 Besi Ø 13 mm kg 1,015.27 
 Bekisting m2 147.84 
 Kolom KP.1a. 100x100   

 Beton K.350. m3 3.65 
 Besi Ø 8 mm kg 293.64 
 Besi Ø 13 mm kg 637.81 
 Bekisting m2 145.80 

7 Tangga Beton t = 15 cm   

 Beton K.350. m3 28.32 
 Besi polos kg 2,304.78 
 Besi ulir kg 5,019.42 
 Bekisting m2 318.91 

8 Balok bordes. G1. 150x300   

 Beton K.350. m3 1.74 
 Besi Ø 10 mm. kg 124.29 
 Besi D 16 mm kg 298.87 
 Bekisting m2 29.03 
 ELEVASI + 2.500 .   

1 Balok RB1. 100x250   

 Beton K.350. m3 2.82 
 Besi Ø 10 mm. kg 157.68 
 Besi D 13 mm. kg 500.01 
 Bekisting m2 67.77 

2 Plat Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 2.36 
 Besi Ø 10 mm. kg 450.97 
 Bekisting m2 46.26 

E.1.4. ELEVASI + 2.900 .   

1 Balok B2. 150x300   

 Beton K.350. m3 7.70 



 

 Besi Ø 10 mm. kg 574.12 
 Besi D 16 mm. kg 1,701.19 
 Bekisting m2 128.25 
 Balok B2a. 100x300   

 Beton K.350. m3 1.39 
 Besi Ø 10 mm. kg 139.83 
 Besi D 16 mm. kg 520.76 
 Bekisting m2 32.45 
 Balok RB1. 100x250   

 Beton K.350. m3 1.27 
 Besi Ø 10 mm. kg 76.71 
 Besi D 13 mm. kg 375.63 
 Bekisting m2 30.51 

2 Plat Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 9.59 
 Besi Ø 10 mm. kg 1,691.36 
 Bekisting m2 166.37 

E.1.4. LANTAI.2 ( EL.+ 3.750 )   

1 Kolom K1.300x300x15   

 Beton K.350. m3 13.97 
 Besi D 10 mm. kg 1,230.51 
 Besi D 13 mm kg 1,822.99 
 Bekisting m2 248.40 

2 Kolom K2. 450x300x150   

 Beton K.350. m3 5.59 
 Besi D 10 mm. kg 452.49 
 Besi D 13 mm. kg 683.62 
 Bekisting m2 93.15 

3 Kolom K4. 300x150   

 Beton K.350. m3 19.56 
 Besi D 10 mm. kg 1,293.99 
 Besi D 13 mm. kg 2,871.21 
 Bekisting m2 391.23 

4 Kolom KP.1. 150x200   

 Beton K.350. m3 4.35 
 Besi Ø 8 mm kg 375.86 
 Besi Ø 13 mm kg 638.05 
 Bekisting m2 101.43 

4 Kolom KP. 150x150   

 Beton K.350. m3 1.86 
 Besi Ø 8 mm kg 175.01 
 Besi Ø 10 mm kg 236.75 
 Bekisting m2 49.68 

5 Kolom KP.2. 150x200   

 Beton K.350. m3 1.20 
 Besi Ø 8 mm kg 63.35 
 Besi D 13 mm kg 129.25 
 Bekisting m2 30.64 



 

 Kolom KP.1a. 100x100   

 Beton K.350. m3 8.07 
 Besi Ø 6 mm kg 654.41 
 Besi Ø 8 mm kg 1,318.51 
 Bekisting m2 322.92 

6 Kolom KP.3. 150x200   

 Beton K.350. m3 1.12 
 Besi Ø 8 mm kg 60.51 
 Besi D 13 mm kg 129.25 
 Bekisting m2 28.57 

7 Balok G1. 150x300   

 Beton K.350. m3 14.41 
 Besi D 10 mm. kg 929.25 
 Besi D 16 mm kg 2,076.77 
 Bekisting m2 240.23 

8 Balok G2. 170x300   

 Beton K.350. m3 50.44 
 Besi Ø 10 mm. kg 2,998.59 
 Besi D 16 mm. kg 9,448.61 
 Bekisting m2 761.61 

9 Balok CG1. 170x300   

 Beton K.350. m3 3.44 
 Besi Ø 10 mm. kg 248.59 
 Besi D 16 mm. kg 721.05 
 Bekisting m2 51.98 

10 Balok B1. 150x300   

 Beton K.350. m3 9.37 
 Besi Ø 10 mm. kg 603.71 
 Besi D 16 mm. kg 1,369.36 
 Bekisting m2 156.20 

12 Balok BT. 200x300   

 Beton K.350. m3 2.83 
 Besi Ø 10 mm. kg 176.45 
 Besi D 16 mm. kg 449.45 
 Bekisting m2 42.40 

13 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 6.60 
 Besi Ø 8 mm. kg 288.36 
 Besi D 13 mm. kg 763.21 
 Bekisting m2 114.47 
 Balok RB.1. 100x250   

 Beton K.350. m3 1.63 
 Besi Ø 8 mm. kg 98.01 
 Besi D 13 mm. kg 301.21 
 Bekisting m2 39.15 

14 Plat Lantai t = 12 cm ( El.+ 3.750 )   

 Beton K.350. m3 105.97 
 Besi Ø 8 mm - 200 ( double ) kg 10,977.08 



 

 Bekisting m2 883.06 

E.1.4. ELEVASI + 4.400..   

1 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 1.76 
 Besi Ø 8 mm. kg 79.55 
 Besi D 13 mm. kg 224.31 
 Bekisting m2 30.42 

2 Plat Lantai Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 1.57 
 Besi Ø 10 mm. kg 255.82 
 Bekisting m2 31.38 

E.1.4. ELEVASI + 6.280..   

1 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 6.63 
 Besi Ø 8 mm. kg 340.68 
 Besi D 13 mm. kg 997.39 
 Bekisting m2 142.65 

2 Plat Lantai Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 4.14 
 Besi Ø 10 mm. kg 551.13 
 Bekisting m2 82.63 

E.1.4. RL.   

1 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 37.85 
 Besi Ø 8 mm. kg 1,570.98 
 Besi D 13 mm. kg 4,236.02 
 Bekisting m2 656.08 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 12 

BoQ dan Shop Drawing Rumah Tipe 150 



 

BILL OF QUANTITY 

RUMAH TIPE 150 
 

 
G.1.3 PEKERJAAN PONDASI SATUAN VOLUME 

1 Pondasi Type FA -A. 1000x1000x200   

 Beton K.350. m3 1.65 
 Besi atas D 10 mm - 150 kg 50.16 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 84.77 
 Bekisting m2 4.80 

2 Pondasi Type FA-B. 1000x1000x200   

 Beton K.350. m3 14.85 
 Besi atas D 10 mm - 150 kg 451.45 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 762.96 
 Bekisting m2 43.20 

3 Pondasi Type FA-C. 1000x1000x200   

 Beton K.350. m3 13.20 
 Besi atas D 10 mm - 150 kg 401.29 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 678.18 
 Bekisting m2 38.40 

4 Pondasi Type FB-A. 700x700x200   

 Beton K.350. m3 0.81 
 Besi atas D 10 mm - 150 kg 24.56 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 41.51 
 Bekisting m2 3.36 

5 Pondasi Type FB.B 1000x1000x200   

 Beton K.350. m3 0.81 
 Besi atas D 10 mm - 150 kg 24.56 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 41.51 
 Bekisting m2 3.36 

G.1.4 PEKERJAAN BETON  

G.1.4.1 LANTAI.1 ( Elevasi + 0.000 ).   

1 Plat Lantai t = 8 cm ( El.- 0.050 )   

 Beton K.350. m3 38.99 
 Besi m 6 - 15 cm. kg 3,160.71 
 Bekisting m2 23.11 
 Plat Lantai t = 15 cm ( El.- 0.050 )   

 Beton K.350. m3 126.45 
 Besi D 10 - 15 cm (Double). kg 9,950.97 
 Besi D 13 mm. kg 20,934.82 
 Bekisting m2 192.40 

2 Tie Beam TB.1. 150x300   

 Beton K.350. m3 25.43 
 Besi D 10 mm. kg 1,302.13 
 Besi D 16 mm kg 3,585.54 
 Bekisting m2 339.03 

3 Kolom K1.300x300x15   

 Beton K.350. m3 3.56 



 

 Besi D 10 mm. kg 305.19 
 Besi D 13 mm kg 520.64 
 Bekisting m2 63.36 

4 Kolom K2. 450x300x15   

 Beton K.350. m3 28.51 
 Besi D 10 mm. kg 2,282.79 
 Besi D 13 mm kg 3,904.81 
 Bekisting m2 475.20 

5 Kolom K3. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 3.56 
 Besi Ø 8 mm. kg 195.32 
 Besi D 10 mm. kg 305.41 
 Bekisting m2 63.36 

6 Kolom K4. 300x150   

 Beton K.350. m3 7.13 
 Besi D 10 mm. kg 457.78 
 Besi D 13 mm. kg 1,171.44 
 Bekisting m2 142.56 

7 Kolom K4A. 300x150   

 Beton K.350. m3 16.63 
 Besi D 10 mm. kg 1,037.63 
 Besi D 13 mm. kg 3,123.84 
 Bekisting m2 316.80 

8 Kolom K5. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 3.56 
 Besi Ø 8 mm kg 195.32 
 Besi D 10 mm kg 305.41 
 Bekisting m2 63.36 

9 Kolom K6. 300x450x15   

 Beton K.350. m3 4.75 
 Besi Ø 8 mm kg 243.50 
 Besi D 10 mm kg 381.76 
 Bekisting m2 79.20 

10 Kolom K7. 200x200   

 Beton K.350. m3 2.77 
 Besi D 10 mm. kg 172.94 
 Besi D 13 mm. kg 520.64 
 Bekisting m2 52.80 

11 Kolom K8. 150x150   

 Beton K.350. m3 2.97 
 Besi Ø 8 mm kg 276.05 
 Besi Ø 10 mm kg 656.43 
 Bekisting m2 79.20 
 Kolom K8a. 100x100   

 Beton K.350. m3 2.64 
 Besi Ø 6 mm kg 183.51 
 Besi Ø 8 mm kg 497.18 
 Bekisting m2 105.60 



 

12 Tangga Beton t = 15 cm 0 - 1 ( C - D )   

 Beton K.350. m3 18.17 
 Besi polos kg 1,580.83 
 Besi ulir kg 3,037.32 
 Bekisting m2 208.83 

13 Balok bordes G1. 150x300   

 Beton K.350. m3 1.12 
 Besi polos kg 79.90 
 Besi ulir kg 193.57 
 Bekisting m2 18.68 
 ELEVASI + 2.500 .   

 Balok BR1.a. 100x250   

 Beton K.350. m3 4.30 
 Besi Ø 8 mm. kg 238.64 
 Besi D 13 mm. kg 740.45 
 Bekisting m2 103.14 
 Plat Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 6.68 
 Besi Ø 10 mm. kg 801.61 
 Bekisting m2 114.73 
 ELEVASI + 2.920 .   

 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 4.95 
 Besi Ø 8 mm. kg 204.55 
 Besi D 10 mm kg 428.59 
 Bekisting m2 82.58 
 Plat Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 3.64 
 Besi Ø 10 mm. kg 342.83 
 Bekisting m2 52.66 

G.1.4.2 LANTAI.2 ( EL.+ 3.750 )   

1 Kolom K2. 450x300x15   

 Beton K.350. m3 7.45 
 Besi D 10 mm. kg 608.74 
 Besi D 13 mm kg 911.50 
 Bekisting m2 124.20 

2 Kolom K3. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 2.79 
 Besi Ø 8 mm. kg 156.26 
 Besi D 10 mm. kg 213.08 
 Bekisting m2 49.68 

3 Kolom K4. 300x150   

 Beton K.350. m3 23.29 
 Besi D 10 mm. kg 1,526.74 
 Besi D 13 mm. kg 3,418.11 
 Bekisting m2 465.75 
 Kolom K5. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 2.79 



 

 Besi Ø 8 mm kg 156.54 
 Besi D 10 mm kg 213.08 
 Bekisting m2 49.68 

4 Kolom K7. 200x200   

 Beton K.350. m3 2.17 
 Besi D 10 mm. kg 138.35 
 Besi D 13 mm. kg 364.60 
 Bekisting m2 41.40 

5 Kolom K8. 150x150   

 Beton K.350. m3 7.45 
 Besi Ø 8 mm kg 709.97 
 Besi Ø 10 mm kg 1,550.42 
 Bekisting m2 198.72 
 Kolom K8.a. 100x100   

 Beton K.350. m3 2.07 
 Besi Ø 6 mm kg 145.42 
 Besi Ø 8 mm kg 340.92 
 Bekisting m2 82.80 

6 Kolom KT. 300x150   

 Beton K.350. m3 1.29 
 Besi Ø 8 mm kg 81.35 
 Besi D 13 mm & Ø 8 mm.. kg 162.17 
 Bekisting m2 26.08 

7 Balok G1. 150x300   

 Beton K.350. m3 17.06 
 Besi D 10 mm. kg 1,094.97 
 Besi D 16 mm kg 2,430.01 
 Bekisting m2 284.36 

8 Balok G2. 170x300   

 Beton K.350. m3 42.06 
 Besi Ø 10 mm. kg 2,498.31 
 Besi D 16 mm. kg 7,864.47 
 Bekisting m2 635.02 

9 Balok.BS.1. 150x250   

 Beton K.350. m3 3.30 
 Besi D 8 mm. kg 210.23 
 Besi D 16 mm kg 860.11 
 Bekisting m2 79.09 

10 Plat Lantai t = 12 cm ( El.+ 3.750 )   

 Beton K.350. m3 103.88 
 Besi Ø 8 mm - 200 ( double ) kg 10,176.48 
 Bekisting m2 865.65 

G.1.4.3 ELEVASI + 4.400..   

1 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 1.95 
 Besi Ø 8 mm. kg 83.34 
 Besi D 10 mm kg 181.67 
 Bekisting m2 32.51 



 

2 Plat Lantai Canopy t = 12 cm.   

 Beton K.350. m3 2.14 
 Besi Ø 8 mm & Ø 10 mm. kg 340.61 
 Bekisting m2 38.00 

G.1.4.4 ELEVASI + 5.500..   

1 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 12.10 
 Besi Ø 8 mm. kg 500.02 
 Besi D 10 mm kg 1,015.66 
 Bekisting m2 201.60 

G.1.4.4 ELEVASI + 6.300..   

1 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 5.13 
 Besi Ø 8 mm. kg 244.33 
 Besi D 10 mm kg 633.37 
 Bekisting m2 101.88 

2 Plat Lantai Canopy t = 12 cm.   

 Beton K.350. m3 3.52 
 Besi Ø 8 mm & Ø 10 mm. kg 475.53 
 Bekisting m2 67.71 

G.1.4.5 RL.   

1 Balok BR1. 150x300   

 Beton K.350. m3 33.43 
 Besi Ø 8 mm. kg 1,369.36 
 Besi D 10 mm kg 2,769.65 
 Bekisting m2 557.21 

2 Plat Lantai Canopy t = 12 cm.   

 Beton K.350. m3 1.70 
 Besi Ø 8 mm & Ø 10 mm. kg 209.52 
 Bekisting m2 14.18 
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LAMPIRAN 13 

BoQ dan Shop Drawing Rumah Tipe Town House 



 

BILL OF QUANTITY 

RUMAH TIPE TOWN HOUSE 
 

 
H.1.3 PEKERJAAN PONDASI SATUAN VOLUME 

1 Pondasi Type FB.A. 700x700x200   

 Beton K.350. m3 0.27 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 8.19 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 13.84 
 Bekisting m2 1.12 

2 Pondasi Type FB-B. 700x700x200   

 Beton K.350. m3 1.08 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 32.75 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 55.35 
 Bekisting m2 4.48 

3 Pondasi Type FA-A. 
1000x1000x200 

  

 Beton K.350. m3 0.55 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 16.72 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 28.26 
 Bekisting m2 1.60 

4 Pondasi Type FA-B. 

1000x1000x200 

  

 Beton K.350. m3 2.75 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 83.60 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 141.29 
 Bekisting m2 8.00 

5 Pondasi Type FA-C 
1000x1000x200 

  

 Beton K.350. m3 4.40 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 133.76 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 226.06 
 Bekisting m2 12.80 

6 Pondasi Type FT-A 
1845x1500x200 

  

 Beton K.350. m3 1.10 
 Besi atas Ø 10 mm - 150 kg 33.44 
 Besi bawah D 13 mm - 150 kg 56.52 
 Bekisting m2 3.20 

H.1.4 PEKERJAAN BETON  

H.1.4.1 LANTAI.1 ( Elevasi + 0.050 ).   

1 Plat Lantai t = 8 cm ( El.- 0.050 )   

 Beton K.350. m3 11.41 
 Besi Ø 8 mm - 15 cm ( Single ) kg 792.17 
 Bekisting m2 5.88 
 Plat Lantai t = 15 cm ( El.- 0.050 )   

 Beton K.350. m3 342.18 
 Besi D 10 mm - 15 cm ( Double ) kg 17,842.87 



 

 Besi D 13 mm. kg 46,993.06 
 Bekisting m2 933.00 

2 Tie Beam TB.1. 150x300   

 Beton K.350. m3 8.07 
 Besi D 10 mm. kg 413.52 
 Besi D 16 mm kg 1,137.73 
 Bekisting m2 107.55 

3 Tie Beam TB.2. 150x250   

 Beton K.350. m3 0.62 
 Besi Ø 8 mm. kg 28.98 
 Besi D 13 mm kg 43.35 
 Bekisting m2 8.20 

4 Kolom K1.300x300x15   

 Beton K.350. m3 9.26 
 Besi D 10 mm. kg 1,281.95 
 Besi D 13 mm kg 824.39 
 Bekisting m2 164.64 

5 Kolom K2. 450x300x15   

 Beton K.350. m3 18.52 
 Besi D 10 mm. kg 2,362.88 
 Besi D 13 mm kg 1,545.73 
 Bekisting m2 308.70 

6 Kolom K3. 300x300x15   

 Beton K.350. m3 4.75 
 Besi Ø 8 mm. kg 263.46 
 Besi D 10 mm. kg 386.69 
 Bekisting m2 84.48 

7 Kolom K4. 300x150   

 Beton K.350. m3 27.29 
 Besi D 10 mm. kg 3,488.86 
 Besi D 13 mm. kg 2,473.17 
 Bekisting m2 545.76 

8 Kolom K4A. 350x150   

 Beton K.350. m3 18.01 
 Besi Ø 8 mm. kg 727.36 
 Besi D 10 mm kg 1,674.02 
 Besi D 13 mm. kg 2,060.97 
 Bekisting m2 343.00 

9 Kolom K6. 300x450x15   

 Beton K.350. m3 12.67 
 Besi Ø 8 mm kg 634.14 
 Besi D 10 mm kg 966.73 
 Bekisting m2 211.20 

10 Kolom KP. 150x150   

 Beton K.350. m3 12.31 
 Besi Ø 8 mm kg 1,297.06 
 Besi Ø 10 mm kg 1,651.33 
 Bekisting m2 328.32 



 

11 Kolom KP.1. 150x200   

 Beton K.350. m3 4.22 
 Besi Ø 8 mm kg 370.66 
 Besi Ø 10 mm kg 668.29 
 Bekisting m2 98.56 

12 Tangga Beton t = 15 cm as.D ( 2 - 
3 ). 

  

 Beton K.350. m3 24.86 
 Besi polos kg 2,152.14 
 Besi ulir kg 4,378.86 
 Bekisting m2 286.64 

13 Balok bordes.BT. 150x300   

 Beton K.350. m3 1.55 
 Besi polos kg 110.48 
 Besi ulir kg 265.35 
 Bekisting m2 25.76 

H.1.4.2 LANTAI.2 ( EL.+ 3.750 )   

1 Kolom K4. 300x150   

 Beton K.350. m3 7.76 
 Besi D 10 mm. kg 1,497.51 
 Besi D 13 mm. kg 1,139.37 
 Bekisting m2 248.40 

2 Kolom K6. 300x450x15   

 Beton K.350. m3 9.94 
 Besi Ø 8 mm kg 521.20 
 Besi D 10 mm kg 710.25 
 Bekisting m2 165.60 

3 Kolom KP.1. 150x200   

 Beton K.350. m3 18.42 
 Besi Ø 8 mm kg 1,703.66 
 Besi Ø 10 mm kg 2,886.41 
 Bekisting m2 458.85 

4 Kolom KP.2. 150x200   

 Beton K.350. m3 0.43 
 Besi Ø 8 mm kg 22.07 
 Besi D 13 mm Ø 8 mm. kg 43.08 
 Bekisting m2 10.90 

5 Kolom KP.3. 150x200   

 Beton K.350. m3 0.43 
 Besi Ø 8 mm kg 22.07 
 Besi Ø 10 mm kg 43.08 
 Bekisting m2 10.90 
 Kolom KP. 150x150   

 Beton K.350. m3 1.24 
 Besi Ø 8 mm kg 116.67 
 Besi Ø 10 mm kg 142.05 
 Bekisting m2 33.12 
 Kolom KP.b. 100x150   



 

 Beton K.350. m3 2.48 
 Besi Ø 6 mm kg 166.67 
 Besi Ø 8 mm kg 271.22 
 Bekisting m2 82.80 

6 Balok G1. 200x400   

 Beton K.350. m3 67.51 
 Besi D 10 mm. kg 3,553.72 
 Besi D 16 mm kg 8,149.33 
 Bekisting m2 843.90 

7 Balok G2. 200x400   

 Beton K.350. m3 15.54 
 Besi Ø 10 mm. kg 781.28 
 Besi D 16 mm. kg 1,700.12 
 Bekisting m2 194.20 

8 Balok G3. 150x300   

 Beton K.350. m3 5.29 
 Besi Ø 8 mm. kg 306.83 
 Besi D 16 mm. kg 856.09 
 Bekisting m2 85.68 

9 Balok CG1. 200x400   

 Beton K.350. m3 16.57 
 Besi Ø 10 mm. kg 831.46 
 Besi D 16 mm. kg 2,033.97 
 Bekisting m2 207.10 

10 Balok CB1. 200x400   

 Beton K.350. m3 3.24 
 Besi Ø 10 mm. kg 173.62 
 Besi D 16 mm. kg 456.27 
 Bekisting m2 40.50 

11 Balok BP1. 150x400   

 Beton K.350. m3 22.91 
 Besi Ø 8 mm. kg 883.87 
 Besi D 16 mm. kg 1,623.27 
 Bekisting m2 362.71 

12 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 11.58 
 Besi Ø 8 mm. kg 503.80 
 Besi D 13 mm. kg 1,344.11 
 Bekisting m2 200.72 

13 Balok.BT.1. 150x300   

 Beton K.350. m3 0.42 
 Besi D 8 mm. kg 27.74 
 Besi D 16 mm kg 48.87 
 Bekisting m2 7.14 

14 Plat Lantai t = 12 cm ( El.+ 3.750 )   

 Beton K.350. m3 134.89 
 Besi Ø 8 mm - 200 ( double ) kg 12,746.81 
 Bekisting m2 1,124.11 



 

H.1.4.3 ELEVASI + 4.400..   

1 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 2.03 
 Besi Ø 8 mm. kg 92.81 
 Besi D 13 mm. kg 257.07 
 Bekisting m2 35.10 

2 Plat Lantai Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 1.45 
 Besi Ø 8 mm & Ø 10 mm. kg 255.79 
 Bekisting m2 28.76 

H.1.4.4 ELEVASI + 6.580..   

1 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 8.71 
 Besi Ø 8 mm. kg 470.66 
 Besi D 13 mm. kg 1,411.92 
 Bekisting m2 201.03 
 Balok RB.a. 100x250   

 Beton K.350. m3 1.07 
 Besi Ø 8 mm. kg 59.66 
 Besi D 13 mm. kg 181.84 
 Bekisting m2 25.71 

2 Plat Lantai Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 11.53 
 Besi Ø 8 mm & Ø 10 mm. kg 1,714.03 
 Bekisting m2 152.98 

H.1.4.5 RL.   

1 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 37.50 
 Besi Ø 8 mm. kg 1,615.27 
 Besi D 13 mm. kg 4,200.01 
 Bekisting m2 650.03 

H.1.4.6 ELEVASI + 7.150..   

1 Balok RB. 150x250   

 Beton K.350. m3 11.16 
 Besi Ø 8 mm. kg 486.13 
 Besi D 13 mm. kg 1,272.34 
 Bekisting m2 193.44 

2 Plat Lantai Canopy t = 8 cm.   

 Beton K.350. m3 10.39 
 Besi Ø 8 mm & Ø 10 mm. kg 1,265.19 
 Bekisting m2 86.56 
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BLOK A (TOW NHOU SE)  

SHOP DRAWING 

KETERANGAN: 

1. SEMUA DIMENSI DAN UKURAN DALAM 
MILIMETER (MM) 

 
2. MUTU BETON 

- STRUKTUR ATAS 
KOLOM K.350  fc' = 300 kg/cm2 
BALOK & SLAB K.350   fc' = 300 kg/cm2 

- STRUKTUR BAWAH 

PILE CAP fc' = 300 kg/cm2 
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