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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Semakin majunya zaman, semakin maju juga perkembangan hidup di 

dunia ini. Kemajuan teknologi banyak membaawa kemudahan bagi manusia, 

walapun tak sedikit juga yang cenderung merugikan atau kurang baik bagi 

manusia. Kita semua tahu, semakin lama semakin banyak variasi dalam 

teknologi dan perkembangan mesin, tak terkecuali dengan percetakan. Dulu 

mungkin kita berpikir bahwa hanya buku yang dihasilkan dari percetakan. 

Tapi sekarang, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak kebutuhan 

mencetak. Cetak di plastic, aluminium, cetak 3D, dan lain sebagainya. Hal ini 

membuktikan bahwa kehidupan kita sangat erat dengan teknologi dan 

perkembangannya, tak terkecuali teknologi cetak. 

Dalam dunia cetak, tentu kita membuutuhkan material-material yang 

mendukung terjadinya proses cetak tersebut. Salahsatu material yang sangat 

penting dan mempengaruhi hasil cetak adalah tinta. Beberapa kualitas 

pencetakan adalah tercetaknya tulisan dan gambar dengan baik sesuai dengan 

desain digitalnya. (Adhi dan Susanto, 2013). Setiap tinta dari masing-masing 

suplier mempunyai karakteristik tersendiri dalam sifat-sifat tinta (Adhi dan 

Susanto, 2013). 
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Material lain yang juga sangat erat hubungannya dengan tinta, yaitu 

adalah kertas. Kertas juga menjadi pengaruh kualitas cetakan, karena kertas 

merupakan salahsatu wadah dari hasil cetakan, dan merupakan hasil akhir dari 

cetakan ketika bertemu dengan tinta. Oleh karena itu, tentu sangat penting 

untuk mengetahui kualitas, karakteristik serta pengaruh satu sama lain antara 

tinta dan kertas agar dapat menghasilkan hasil cetakan yang berkualitas. 

Setiap jenis kertas, tentunya memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. 

Setiap jenis kertas tersebut juga memiliki fungsinya masing-masing, 

disesuaikan dengan spesifikasinya. Karena memiliki spesifikasi yang berbeda-

beda, maka perlakuan cetak yang diterapkan juga harus disesuaikan agar 

menghasilkan hasil cetak dengan kualitas yang baik.  

Dalam proses percetakan, tentu bertujuan untuk menghasilkan hasil cetak 

dengan kualitas yang baik. Untuk memenuhi kualitas cetak tersebut, tentu saja 

material dan proses kerjanya harus distandarisasikan. Mulai dari persiapan, 

kualitas materialnya, kandungan materialnya, proses cetaknya, sampai kepada 

perlakuan setelah cetak juga harus mendapatakna perhatian agar dapat 

menghasilkan hasil cetak dengan kualitas yang baik. 

Seperti yang diketahui, dalam proses untuk menghasilkan kualitas cetak 

yang terbaik, tentu ada kemungkinan terjadinya beberapa masalah. Salahsatu 

masalah yang sangat dipengaruhi dari kualitas dan karakterisitik materialnya 

adalah picking, atau tercabutnya kertas, Picking atau kecabutan kertas adalah 

peristiwa dimana tercabutnya kertas atau material cetak akibat dari kertas itu 
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sendiri ataupun akibat dari karakteristik tinta yang menempel diatasnya. 

Dalam hal proses cetak menggunakan mesin cetak, tentu kecepatan cetak juga 

bisa mempengaruhi terjadinya picking atau kecabutan kertas. 

Seperti yang telah disebutkan, tinta adalah salahsatu material yang 

mempengaruhi terjadinya kecabutan kertas. Salahsatu sifat tinta yang perlu 

diketahui dan sangat mempengaruhi proses serta kualitas hasil cetakan, yaitu 

adalah tackiness atau kelengketan tinta. Kelengketan tinta sangat berkaitan 

dengan sifat lain tinta, yaitu viskositas atau kekentalan tinta. Tackiness atau 

kelengketan tentu juga dipengaruhi dari bahan baku tinta itu sendiri, yaitu 

vehicle. Dan salahstu sifat kertas yang kita ketahui yaitu ketahanan cabut 

kertas, dimana cara menentukan ketahanan cabut suatu kertas, kita harus 

mengetahui viskositas dari tinta yang digunakan terlebih dahulu.  

Oleh karena itu, penelitian dan pengamatan saya berjudul “Pengaruh 

Kadar Vehicle Tinta Offset terhadap Ketahanan Cabut pada Kertas 

Uncoated 80 GSM” 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

- Bagaimana pengaruh kadar vehicle tinta dengan material cetak? 

- Bagaimana hubungan antara kadar vehicle tinta dengan tingkat tackiness? 

- Bagaimana pengaruh ketahanan cabut kertas dengan kualitas cetakan? 

- Bagaimana hubungan antara kadar vehicle tinta dengan ketahanan cabut? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

- Mengetahui pengaruh nilai kadar vehicle pada tinta C, M, Y terhadap 

ketahanan cabut 

- Megetahui hubungan kadar vehicle tinta dengan tingkat tackiness 

- Mengetahui pengaruh ketahanan cabut kertas terhadap kualitas cetakan 

- Mendapatkan kadar vehicle tinta untuk menghasilkan ketahanan cabut 

yang paling baik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa untuk kertas 

uncoated 80 gsm, dengan variasi vehicle atau varnish yang digunakan dalam 

pengujian kali ini, menghasilkan ketahanan cabut yang baik, dalam artian masih 

aman dan masih bisa diterima dalam hal ketahanan kertas akan terjadinya picking. 

Kekentalan adalah kekuatan body tinta atau ukuran tekanan dalam 

(internal friction) dari suatu zat cair terhadap alirannya. Zat cair yang mudah 

mengalir mempunyai kekentalan yang rendah, sedangkan zat cair yang lambat 

mempunyai kekentalan tinggi. (Kubani, Romi, 2019). Meningkatnya viskositas 

dalam tinta tentu saja mempengaruhi kekentalan dalam tinta itu sendiri dan juga 

mempengaruhi sifat-sifat yang dimiliki oleh tinta. Adanya perubahan visositas, 

tentu juga mempengaruhi tingkat tackiness dari tinta itu sendiri. Akan tetapi, 

untuk ketahanan cabutnya masih baik untuk kertas HVS 80 gsm. Tinta yang 

terlalu cair, tentu juga memiliki tingkat tackiness yang rendah, sehingga pada uji 

menggunakan IGT pendulum pun, varnish yang diuji terlihat tidak menempel 

sebaik jika viskositasnya lebih tinggi. Hal itu menunjukkan, dalam hal picking 

memang masih aman, akan tetapi bukan berarti untuk kualitas lainnya juga baik.  
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 Dalam pengujian ini memang hasil ketahanan cabutnya semua baik, entah 

itu dari low viscosity sampai kepada high viscosity-nya. Akan tetapi pengujian ini 

dikhususkan kepada kertas uncoated 80 gsm yang digunakan sebagai kertas uji. 

Kertas uji yang digunakan ini dikatakan baik dalam hal ketahanan cabut karena 

memenuhi standar ketahanan cabut, yaitu VVP-nya  ≥ 300 mpoise/s. Dimana 

jika kurang dari angka 300, yang berarti kertas tercabut dalam pengujian 

menggunakan IGT pendulum, maka kertas tidak layak digunakan atau tidak 

memenuhi standar kualitas dalam hal ketahanan cabut.  

 

5.2 Saran 

 

Setelah didapatkan kesimpulan dari hasil pengujian yang telah 

dilakuakan, maka ada beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan untuk 

pengembangan atau penelitian berikutnya. 

- Pencarian jurnal yang lebih banyak. Dikarenakan kurangnya atau 

tidak terlalu banyaknya jurnal yang membahas tentang vehicle dan 

juga picking. 

- Adanya range yang lebih jelas dalam kandungan tinta. Karena 

pengambilan data di perusahaan, memang tidak bisa semua datanya 

dikeluarkan. Jika melakukan pengujian di tempat lab dan membuat 

tinta sendiri dari awal, mungkin akan lebih akurat. 

- Membandingkan lebih dari satu kertas. Karena adanya karakteristik 

berbeda tiap kertas, penelitian akan lebih baik jika menggunakan 
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lebih dari satu kertas untuk melihat perbedaannya dengan kertas 

yang lain. 

- Adanya kelengkapan alat di kampus, akan lebih memudahkan untuk 

melakukan percobaan. Karena untuk melakukan uji di tempat lain, 

membutuhkan waktu yang lebih lama, dimulai dari perizinan dan 

hal lainnya. Apalagi jika dalam keadaan pandemik seperti saat ini, 

akan lebih sulit untuk mnegurus perizinan dan lainnya. 
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LAMPIRAN 

 Foto Kegiatan Pengujian  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Data Lengkap 

 

 Tinta Kadar Vehicle Viskositas 

Tack 

400 rpm 1200 rpm 

Sampel 1 

Cyan Low 318.23 P 2.1 5.4 

Magenta Low 430.53 P 2 5.7 

Yellow Low 263.03 P 1.3 4 

Sampel 2 

Cyan Standar 419.6 P 2.6 5.7 

Magenta Standar 514.03 P 2.2 5.7 

Yellow Standar 606.83 P 3.3 5.0 

Sampel 3 

Cyan High 623.56 P 2.6 6.2 

Magenta High 687.53 P 1.7 4.6 

Yellow HIgh 661.36 P 2.2 6 

 

 Tinta Kadar Vehicle Viskositas VVP 

Sampel 1 

Cyan Low 318.23 P ≥ 300 mpoise/s 

Magenta Low 430.53 P ≥ 300 mpoise/s 

Yellow Low 263.03 P ≥ 300 mpoise/s 

Sampel 2 

Cyan Standar 419.6 P ≥ 300 mpoise/s 

Magenta standar 514.03 P ≥ 300 mpoise/s 

Yellow standar 606.83 P ≥ 300 mpoise/s 

Sampel 3 

Cyan High 623.56 P ≥ 300 mpoise/s 

Magenta High 687.53 P ≥ 300 mpoise/s 

Yellow high 661.36 P ≥ 300 mpoise/s 

 



 
 

KEGIATAN BIMBINGAN MATERI 

 

 

 

 



 
 

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS 

 

TANGGAL CATATAN BIMBINGAN 
PARAF 

PEMBIMBING 

07/06/2021 Judul 

 

28/06/2021 Bab 1 

 

30/06/2021 Bab 2 
 

10/07/2021 Bab 3 
 

20/07/2021 Bab 4 dan 5 
 

15/08/2021 Metode Pelaksanaan-Bab 3 
 

17/08/2021 ACC 
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