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Perancangan Web Desain untuk Menampilkan Nilai Keluaran Energi Listrik 

secara Realtime 

 

Abstrak   

Informasi mengenai nilai tegangan dan arus pada suatu alat diperlukan 

oleh admin atau user agar dapat mengetahui kondisi alat tersebut. Untuk itu 

seseorang perlu memeriksa langsung untuk mengecek kondisinya. Kegiatan ini 

tidak efektif karena memerlukan waktu dan upaya yang cukup melelahkan. Oleh 

karena itu, dalam tugas akhir ini dirancangbangun sebuah sumber energi listrik 

terbarukan dengan memanfaatkan energi mekanik yang berupa pijakan 

menggunakan sensor piezoelektrik. Nilai satuan pada alat tersebut dikonversi 

menjadi database yang selanjutnya diproses dengan aplikasi web sehingga 

menghasilkan informasi secara realtime mengenai nilai tegangan dan arus yang 

dapat diakses melalui internet. Sistem deteksi diintegrasi ke database MySQL yang 

perancangannya menggunakan metode waterfall. Aplikasi web mengakses data 

pada database menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext 

Preprocessor), sedangkan pembuatan desain tampilan menggunakan bahasa 

markah HTML dan bahasa desain CSS. Pengujian waktu delay dengan Quality of 

Service (QoS) menunjukkan adanya delay yang disebabkan oleh jarak sumber wifi 

pada perubahan bandwidth yang nilainya adalah 6,011 detik dengan rata-rata 

delay 0,0276 detik. 

Kata kunci: database, qos, sistem deteksi, web desain    
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Web Design Design for Realtime Electrical Energy Output 

Abstract 

 

 Information about the value of voltage and current on a device is needed by 

the admin or user in order to know the condition of the tool. For that someone needs 

to check directly to check its condition. This activity is not effective because it 

requires time and effort that is quite tiring. Therefore, in this final project, a 

renewable electrical energy source is designed by utilizing mechanical energy in 

the form of a footing using a piezoelectric sensor. The unit value on the tool is 

converted into a database which is then processed with a web application so as to 

produce real-time information about the value of voltage and current that can be 

accessed via the internet. The detection system is integrated into a MySQL database 

whose design uses the waterfall method. The web application accesses the data in 

the database using the PHP (Hypertext Preprocessor) programming language, 

while the display design uses the HTML markup language and the CSS design 

language. Testing the delay time with Quality of Service (QoS) shows that there is 

a delay caused by the distance of the wifi source on changes in bandwidth whose 

value is 6,011 seconds with an average delay of 0,0276 seconds. 

Keywords: database, detection system, qos, web design 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Transportasi umum masih menjadi alternatif pemilihan moda mobilisasi warga 

Jakarta dan sekitarnya, dimana KRL commuter line menjadi salah satu transportasi 

umum yang paling diminati. Besarnya minat masyarakat didukung dengan tarifnya 

yang terjangkau, bebas dari kemacetan dan rutenya yang mencakup hingga daerah 

sekitar Jakarta, dilihat dari trend pengguna KRL lima tahun terakhir yang terus 

meningkat, dengan jumlah penumpang sebesar 208.496.000 orang pada tahun 2014 

yang persentasenya meningkat setiap tahun sebesar 1,13% hingga tahun 2018 

menjadi sebesar 336.799.000 orang (Laia & Nurlaela, 2020).  

Dari jumlah penumpang yang sebesar itu memerlukan adanya suatu inovasi 

yang dapat memanfaatkan keramaian sebagai alternatif sumber energi listrik baru 

terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah memanfaatkan pijakan 

kaki sebagai pembangkit energi berdaya rendah yang dihasilkan oleh tekanan telah 

menarik perhatian secara signifikan. Dengan pertumbuhan konsumsi yang cepat, 

diperkirakan bahwa tanpa sumber daya energi yang baru dan upaya efisiensi energi, 

Indonesia dapat menjadi importer minyak murni dalam waktu dekat. Untuk 

mengurangi pangsa bahan bakar fosil, terutama untuk pembangkit listrik, 

pemerintah telah berinisiatif untuk meningkatkan penggunaan sumber energi 

terbarukan. Umur cadangan minyak bumi diperkirakan akan habis 9,5 tahun dan 

minyak bumi akan habis sekitar 19,9 tahun. Ini dengan asumsi tidak ada penemuan 

cadangan baru dan tingkat produksi minyak bumi pada level 700 ribu bopd (barrel 

oil per day) dan gas sebesar 6 bscf (billions of standard cubic feet of gas) (Menteri 

ESDM Arifin Tasrif, 2021). Oleh karenanya, perlu dicari cara memanfaatkan 

pijakan kaki secara mekanik menggunakan sensor piezoelektrik. Sensor 

piezoelektrik dapat menghasilkan tegangan dari hasil getaran atau pijakan yang 

dilakukan terhadap sensor tersebut, Sensor ini kemudian diseri dengan sensor 

piezoelektrik lain dan ditempatkan pada bagian bawah rancangan keset yang telah 

dibuat. 
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Alat piezoelektrik sebagai sumber penghasil energi listrik dengan 

memanfaatkan pijakan kaki telah direalisasikan oleh (Saifur, 2021) Tetapi alat 

tersebut masih mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat monitoring secara jarak 

jauh. Sementara saat ini telah tersedia teknologi wifi yang berfungsi untuk 

menyambungkan rangkaian dengan jaringan internet (Muliadi, Imran, & Rasul, 

2020)  dan penggunakan aplikasi web dalam menyampaikan informasi untuk 

memudahkan user. Penyampaian informasi dengan aplikasi web tidak 

membutuhkan waktu yang lama. Informasi yang ditampilkan dapat beru ah seiring 

jalannya waktu sehingga informasi yang ditampilkan tidak terlambat atau 

ketinggalan.  

Sesuai dengan permasalahan dan hasil studi pustaka, dibuatlah alat penghasil 

sumber energi listrik terbarukan dengan tampilan web dan dibuatlah judul laporan 

“Perancangan Web Desain untuk Menampilkan Nilai Keluaran Energi Listrik 

secara Realtime”.  Pada tahap Pembuatan desain menggunakan bahasa 

pemrograman HTML. Lalu untuk menyisipkan perintah-perintah perangkat lunak 

web server yang akan dieksekusi sebelum perintah itu dikirim oleh halaman ke 

browser yang me-request-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Selanjutnya pada tahap pembuatan database menggunakan MySQL yang dimana 

database tersebut akan dikirimkan ke halaman website untuk dimonitoring berapa 

keluaran tegangan arus pada sensor dan baterai secara realtime. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana mendesain suatu web untuk me-monitoring tegangan dan arus? 

b. Bagaimana merancang database menggunakan phpMyAdmin berbasis 

MySQL? 

c. Bagaimana pengujian untuk sebuah tampilan web? 

 

1.3 Tujuan 

a. Menampilkan data di aplikasi web dari data sensor yang sudah dikonversi. 

b. Pengujian Quality of Service (QoS) 
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1.4 Batasan Masalah 

a. Pembuatan web pada alat ini menggunakan bahasa pemprograman PHP, 

HTML, CSS, Javascript dan databasenya menggunakan MySQL. 

b. Monitoring keluaran energi listrik pada baterai. 

 

1.5 Luaran 

a. Bagi Lembaga Pendidikan  

• Alat Penghasil Energi Listrik Terbarukan dengan sensor Piezoelektrik 

Berbasis Web 

b. Bagi Mahasiswa 

• Laporan Tugas Akhir 

• Hak Cipta  

• Draft/artikel ilmiah untuk publikasi Seminal Nasional Teknik Elektro 

PNJ/Jurnal Nasional. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembuatan aplikasi tampilan nilai keluaran energi listrik secara 

realtime dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan: 

1. Database menampung hasil sensor sehingga dapat diproses lebih lanjut untuk 

ditampilkan di aplikasi web. 

2. Aplikasi web berfungsi untuk menampilkan data hasil sensor sebagai 

informasi yang diinginkan mengenai tegangan dan arus dari baterai ke 

inverter. 

3. Berdasarkan uji coba, diperoleh waktu delay pengiriman mikrokontroler 

ESP32 yang disebabkan oleh jarak sumber wifi pada perubahan bandwidth 

yang nilainya adalah 6,011 detik dengan rata-rata delay 0,0276 detik. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran yang diberikan untuk penyempurnaan dan pengembangan alat 

ini, sebaiknya hostingan websitenya menggunakan hostingan yang berbayar agar 

monitoring secara online pada website tersebut bisa bertahan lama. Dan untuk 

mengatur bandwidth dengan baik sebaiknya menggunakan akses dari wifi tersebut 

supaya bandwidthnya dapat diatur sesuai dengan keinginan. 
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Lampiran  2 FOTO ALAT DAN APLIKASI WEB 

 

Gambar L- 1 Foto Keseluruhan Alat 

 

Gambar L- 2 Bentuk Fisik Dalam Box Alat 

 

 

Gambar L- 3 Tampilan Aplikasi Web  
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Lampiran  3 LISTRING FRONTEND DAN BACKEND PROGRAM 

APLIKASI WEB 

 

1. Index.php 

<html> 

<head> 

<title>Grafik Sensor</title> 

<!-- panggil file bootstrap --> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/bootstrap.min.css"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css"> 

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery-3.4.0.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="assets/js/mdb.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="jquery-latest.js"></script> 

 

<!-- memanggil data grafik --> 

<script type="text/javascript"> 

var refreshid = setInterval(function() { 

$('#adnanfathino').load('data.php'); 

}, 1000); 

 

var refreshid = setInterval(function() { 

$('#adnanfathino2').load('data2.php'); 

}, 1000); 

 

$(document).ready(function() { 

setInterval(function() { 

$("#cektegangan").load("cektegangan.php"); 

}, 800); 

}); 

 

$(document).ready(function() { 

setInterval(function() { 
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$("#cekpersentase").load("cekpersentase.php"); 

}, 800); 

}); 

 

$(document).ready(function() { 

setInterval(function() { 

$("#cekarus").load("cekarus.php"); 

}, 800); 

}); 

$(document).ready(function() { 

setInterval(function() { 

$("#cekdaya").load("cekdaya.php"); 

}, 800); 

}); 

</script> 

</head> 

<body> 

<div class="header"> 

<a href="../index.php">Kembali ke dashboard</a> 

</div> 

<!-- pemanis untuk menampilkan gambar --> 

<div class="logo"> 

<img src="assets/img/logopnj.png" style="width: 50%"> 

</div> 

 

<!-- tempat untuk tampilan grafik --> 

<div class="keterangan" style="text-align: center;"> 

<h3><b><i>Monitoring</i> secara <i>Realtime</b></i></h3> 

<p>(Data yang ditampilkan adalah 5 data terakhir)</p> 

</div> 

 

<!-- div untuk grafik --> 
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<div class="keterangan2" style="text-align: center;"> 

<h4><b>Keluaran</b></h4> 

<p>(Energi Listrik Dari Baterai ke Beban)</p> 

</div> 

 

<!-- div untuk grafik --> 

<div class="container1"> 

<div class="container" id="adnanfathino" style="width: 65%; text-align: 

center"></div> 

</div> 

 

<!-- div untuk grafik --> 

<div class="container2"> 

<div class="container" id="adnanfathino2" style="width: 65%; text-align: 

center"></div> 

</div> 

 

<div class="scontainer"> 

<div class="tegangan"> 

<div class="panel panel-primary"> 

<div class="panel-heading" style="text-align:center"> 

<b>Tegangan</b> 

</div> 

 

<div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800" style="text-align: 

center;"><span id="cektegangan"> 0 </span>V</div> 

</div> 

</div> 

<div class="baterai"> 

<div class="panel panel-primary"> 

<div class="panel-heading" style="text-align:center"> 

<b>Baterai</b> 
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</div> 

 

<div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800" style="text-align: 

center;"><span id="cekpersentase"> 0 </span>%</div> 

</div> 

</div> 

 

<div class="arus"> 

<div class="panel panel-primary"> 

<div class="panel-heading" style="text-align:center"> 

<b>Arus</b> 

</div> 

 

<div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800" style="text-align: 

center;"><span id="cekarus"> 0 </span>mA</div> 

</div> 

</div> 

 

<div class="daya"> 

<div class="panel panel-primary"> 

<div class="panel-heading" style="text-align:center"> 

<b>Daya</b> 

</div> 

 

<div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800" style="text-align: 

center;"><span id="cekdaya"> 0 </span>Watt</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="footer"> 

<p class="copy">Copyright 2022, 

AdnanFathino,MuhamadRidwan,M.SatrioAdi</p> 
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</div> 

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="bootsrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

2. Style.css 

body { 

    background-image: url(../img/moroccan-flower.png); 

} 

.keterangan h3 { 

    font-size: calc(4vw + 1rem); 

    font-family:'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif; 

} 

.keterangan p { 

    font-size: 1.5vw; 

} 

.keterangan2 h4 { 

    color: red; 

} 

.keterangan3 h4 { 

    color: blue; 

} 

.header { 

    background-color: #333; 

    padding: 10px; 

} 

.header a { 

    color: #eaeaea; 

    font-size: 12px; 

    padding: 10px; 

} 
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.header a:hover { 

    color: blue; 

    font-size: 12px; 

    background-color: yellow; 

} 

.logo { 

    position: absolute; 

    top: 40px; 

    left: 0px; 

} 

.tegangan_in { 

    width: 63%; 

    margin:auto; 

} 

.tegangan_in .panel-heading { 

    background-color: forestgreen; 

} 

.tegangan { 

    width: 50%; 

    float: right; 

} 

.tegangan .panel-heading { 

    background-color: forestgreen; 

} 

.baterai { 

    width: 50%; 

} 

.baterai .panel-heading { 

    background-color: darkkhaki; 

} 

.arus { 

    width: 50%; 
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    float: right; 

} 

.arus .panel-heading { 

    background-color: indianred; 

} 

.daya { 

    width: 50%; 

} 

.scontainer { 

    width: 60%; 

    margin: auto; 

} 

.footer { 

    background-color: #333; 

    padding: 10px; 

} 

.footer .copy { 

    color: #eaeaea; 

    font-size: 12px; 

    text-align: center; 

} 

@media screen and (max-width: 700px) { 

    .logo { 

        width: 20%; 

    } 

    .keterangan h3 { 

        color: orangered; 

        font-size: 20px; 

    } 

 

    .keterangan p { 

        color: orangered; 
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        font-size: 13px; 

    } 

    .keterangan2 h4 { 

        font-size: 15px; 

    } 

    .keterangan2 p { 

        font-size: 10px; 

    } 

    .keterangan3 h4 {  

        font-size: 15px; 

    } 

    .keterangan3 p { 

        font-size: 10px; 

    } 

    .tegangan_in { 

        width: 60%; 

    } 

    .scontainer { 

        width: 60%; 

    } 

    .header { 

        background-color: #333; 

    } 

    .header a { 

        color: #eaeaea; 

        font-size: 10px; 

        padding: 5px; 

    } 

    .footer { 

        background-color: #333; 

    } 

    .footer .copy { 



L-11 

 

        color: #eaeaea; 

        font-size: 10px; 

        text-align: center; 

    } 

} 

 

3. Data.php 

<?php  

// koneksi database 

$konek = mysqli_connect("localhost", "root" ,"", "companyprofile"); 

// baca ID tertinggi  

$sql_ID = mysqli_query($konek, "SELECT MAX(ID) FROM iot_tb"); 

//tanggap datanya  

$data_ID = mysqli_fetch_array($sql_ID); 

// ambil ID terakhir / terbesar  

$ID_akhir = $data_ID['MAX(ID)']; 

$ID_awal = $ID_akhir - 4 ; 

// baca informasi tanggal untuk 5 data terakhir - sumbu x di grafik 

$waktu = mysqli_query($konek, "SELECT waktu from iot_tb WHERE 

ID>='$ID_awal' and ID<='$ID_akhir' ORDER BY ID ASC "); 

// baca informasi tegangan untuk 5 data terakhir - sumbu y di grafik 

$tegangan = mysqli_query($konek, "SELECT tegangan from iot_tb WHERE 

ID>='$ID_awal' and ID<='$ID_akhir' ORDER BY ID ASC ");  

?> 

 <!-- tampilan grafik --> 

 <div class= "panel panel-primary"> 

 <div class= "panel-heading" style="background-color:cadetblue"> 

 Grafik Sensor 

 </div> 

 

 <div class="panel-body"> 

 <!-- canvas untuk grafik --> 
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 <canvas id= "myChart"></canvas> 

        

<!-- gambar grafik --> 

<script type="text/javascript"> 

// baca ID canvas tempat grafik akan diletakkan 

var canvas = document.getElementById('myChart'); 

// letakkan data tanggal dan tegangan untuk grafik 

var data = { 

labels : [ 

<?php  

 while($data_tanggal = mysqli_fetch_array($waktu)) 

 { 

   echo '"'.$data_tanggal['waktu']. '",';  //["25-04-20222", "26-04-2022"]    

   } 

    ?> 

     ] ,  

     datasets : [ 

    { 

     label : "tegangan", 

   fill : true, 

   backgroundColor : "rgba(52, 231, 43, .2)", 

 borderColor : "rgba(52, 231, 43, 0.5)", 

 pointRadius : 5, 

 data : [ 

  <?php  

    while($data_tegangan = mysqli_fetch_array($tegangan)) 

     { 

       echo $data_tegangan['tegangan']. ',' ; 

        } 

        ?> 

                  ] 

            }, 
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           ] 

       }; 

         //option grafik 

         var option = { 

            showLines : true,  

            animation : {duration : 0} 

        }; 

        // cetak grafik kedalam canvas 

        var myLineChart = Chart.Line(canvas, { 

            data : data, 

            options : option 

        }); 

       </script>    

    </div> 

 </div> 

 

4. Data2.php 

<?php  

  // koneksi database 

  $konek = mysqli_connect("localhost", "root" ,"", "companyprofile"); 

  // baca data dari tabel tb_sensor 

  // baca ID tertinggi  

  $sql_ID = mysqli_query($konek, "SELECT MAX(ID) FROM iot_tb"); 

  //tanggap datanya  

  $data_ID = mysqli_fetch_array($sql_ID); 

  // ambil ID terakhir / terbesar  

  $ID_akhir = $data_ID['MAX(ID)']; 

  $ID_awal = $ID_akhir - 4 ; 

 

 

  // baca informasi tanggal untuk 5 data terakhir - sumbu x di grafik 
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  $waktu = mysqli_query($konek, "SELECT waktu from iot_tb WHERE 

ID>='$ID_awal' and ID<='$ID_akhir' ORDER BY ID ASC "); 

   

  // baca informasi arus untuk 5 data terakhir - sumbu y di grafik 

  $arus = mysqli_query($konek, "SELECT arus from iot_tb WHERE 

ID>='$ID_awal' and ID<='$ID_akhir' ORDER BY ID ASC "); 

 ?> 

 

 <!-- tampilan grafik --> 

 <div class= "panel panel-primary"> 

    <div class= "panel-heading" style="background-color:cadetblue"> 

       Grafik Sensor 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

       <!-- canvas untuk grafik --> 

       <canvas id= "myChart2"></canvas> 

       <!-- gambar grafik --> 

       <script type="text/javascript"> 

       // baca ID canvas tempat grafik akan diletakkan 

       var canvas = document.getElementById('myChart2'); 

       // letakkan data tanggal dan tegangan untuk grafik 

       var data = { 

           labels : [ 

      <?php  

     while($data_tanggal = mysqli_fetch_array($waktu)) 

      { 

      echo '"'.$data_tanggal['waktu']. '",';  //["25-04-20222", "26-04-2022"]    

       }?> 

       ] ,  

           datasets : [ 

          { 

          label : "arus", 
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              fill : true, 

              backgroundColor : "rgba(239, 82, 93, .2)", 

              borderColor : "rgba(239, 82, 93, 0.5)", 

              pointRadius : 5, 

           data : [ 

           <?php  

           while($data_arus = mysqli_fetch_array($arus)) 

           { 

            echo $data_arus['arus']. ',' ; 

           }?> 

           ]} ]}; 

 

        //option grafik 

        var option = { 

            showLines : true,  

            animation : {duration : 0} 

        }; 

 

        // cetak grafik kedalam canvas 

        var myLineChart = Chart.Line(canvas, { 

            data : data, 

            options : option 

        }); 

       </script> 

    </div> 

 </div> 
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5. Cektegangan.php 

<?php 

//buat koneksi database 

$koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "companyprofile"); 

 

//baca data dari tabel iot_tb 

$sql = mysqli_query($koneksi, "select * from iot_tb order by id desc"); 

 

$data = mysqli_fetch_array($sql); 

$tegangan = $data['tegangan']; 

 

//apabila tegangan belum ada, maka anggap tegangan = 0 

if( $tegangan == "") $tegangan = 0; 

 

//cetak nilai tegangan  

echo $tegangan; 

?> 

6. Cekarus.php 

<?php 

//buat koneksi database 

$koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "companyprofile"); 

 

//baca data dari tabel iot_tb 

$sql = mysqli_query($koneksi, "select * from iot_tb order by id desc"); 

 

$data = mysqli_fetch_array($sql); 

$arus = $data['arus']; 

 

//apabila arus belum ada, maka anggap arus = 0 

if( $arus == "") $arus = 0; 

 

//cetak nilai arus  
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echo $arus; 

?> 

7. Cekpersentase.php 

<?php 

 

//koneksi database 

$koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "companyprofile"); 

 

//baca data dari tabel iot_tb 

$sql = mysqli_query($koneksi, "select * from iot_tb order by id desc"); 

 

$data = mysqli_fetch_array($sql); 

$tegangan = $data['tegangan']; 

$nilai = ($tegangan/13*100); 

 

//apabila nilai belum ada, maka anggap nilai = 0 

if( $nilai== "") $nilai = 0; 

 

//cetak nilai nilai 

echo (round($nilai,0)); 

 

?> 

8. Cekdaya.php 

<?php 

//buat koneksi database 

$koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "companyprofile"); 

 

//baca data dari tabel iot_tb 

$sql = mysqli_query($koneksi, "select * from iot_tb order by id desc"); 

 

$data = mysqli_fetch_array($sql); 

$tegangan = $data['tegangan']; 
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$arus = $data['arus']/1000; 

$daya = $tegangan*$arus; 

 

//apabila daya belum ada, maka anggap daya = 0 

if( $daya == "") $daya = 0; 

 

//cetak nilai daya  

echo (round($daya,0)); 

?> 

9. Kirimdata.php 

<?php 

//koneksi ke database 

$koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "companyprofile"); 

 

//baca data yang dikirim data esp32 

$tegangan = $_GET['tegangan']; 

$arus = $_GET['arus']; 

 

//auto increment = 1 

mysqli_query($koneksi, "ALTER TABLE iot_tb AUTO_INCREMENT=1"); 

//simpan data sensor ke tabel iot_tb 

$simpan = mysqli_query($koneksi, "insert into iot_tb ( tegangan, 

arus)values('$tegangan', '$arus')"); 

 

//uji simpan untuk memberikan respon 

if($simpan) 

    echo "Berhasil dikirim"; 

else 

    echo "Gagal Terkirim"; 

?> 
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Lampiran  4 SOP PENGGUNAAN ALAT PENGHASIL ENERGI LISTRIK 

Kelistrikan: 

1.  Alat Penghasil Energi Listrik  

 • Tegangan Output 

• Arus Output 

Mikrokontroler ESP32 

• Tegangan Input 

: ± 15 VDC 

: 0,30 mA 

 

: 5 VDC 

Mekanis: 

1.  Ukuran Box : (21x 15 x 20) cm 

2. Berat Box : ±700 gram 

3. Bahan Box : Akrilik 

             

Fungsi: 

1. Menghasilkan Sumber Energi Listrik Terbarukan 

2. Monitoring Tegangan dan Arus secara realtime dari kejauhan 

SOP Pemakaian Alat: 

1. Sambungkan baterai tambahan untuk menghidupkan ESP32. 

2. Letakkan dua keset alat pada tangga. 

3. Atur SSID: Sukses22 dan password: adnanridwanseno pada ESP32 agar 

alat dapat terkoneksi dengan sumber wifi tersebut. 

4. Buka website dengan url asrealtime.000webhostapp.com untuk melihat 

pergerakan tegangan dan arus secara realtime. 

5. Jika ada pijakan orang tegangan akan tersimpan pada baterai.  

6. Jika sumber listrik dipakai untuk charger atau menyalakan lampu maka. 

grafik pada website akan bergerak sesuai kapasitas pada baterai dan arus 

yang mengalir. 

7. Proses uji coba selesai. 

 


