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ANALISA KERETAKAN COWL LIP SKIN PADA ENGINE 
NACELLE PADA PESAWAT AIRBUS A3xx 

Jerry Willyam David), Muslimin1) 

1)Program Studi D3 Teknik Mesin-Perawatan Rangka dan Mesin Pesawat, Jurusan Teknik Mesin, 
Politeknik Negeri Jakarta, Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425. 

Telp : +6221 7270044 Fax : (021) 7270034  
Email: jerrywilliam962@gmail.com 

ABSTRAK 

Nose Cowl adalah bagian dari engine nacelle yang bertugas sebagai jalur masuk aliran 
udara untuk menyuplai udara ke mesin pesawat untuk menghasilkan gaya dorong (thrust). 
Masalah yang sering terjadi pada nose cowl engine Rolls-Royce Trent 7xx adalah terjadinya 
crack yang disebabkan oleh high vibration pada fan. Pada penelitian ini, dilakukan analisa 
untuk mencari tahu akar permasalahan dari penyebab nose cowl lip skin crack  pada 
pesawat A3xx serta cara penanganannya. Metode yang digunakan menggunakan metode 
Analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada penyebab nose cowl lip skin 
crack, ditemukan bahwa komponen fan blade yang menyebabkan keretakan pada nose 
cowl lip skin. Penanganan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 
melakukan penggantian komponen sesuai dengan Structure Repair Manual (SRM) dan 
melakukan trim balance sesuai Aircraft Mainenance Manual  (AMM) 

Kata Kunci : nose cowl, engine nacelle, high vibration, fan blade  
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ANALYSIS OF THE COWL LIP SKIN CRACK  ON ENGINE 
NACELLE ON AIRBUS A3xx 

Jerry Willyam David1), Muslimin1) 

1)Program Studi D3 Teknik Mesin-Perawatan Rangka dan Mesin Pesawat, Jurusan Teknik Mesin, 
Politeknik Negeri Jakarta, Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425. 

Telp : +6221 7270044 Fax : (021) 7270034  
Email: jerrywilliam962@gmail.com 

ABSTRACT 

Nose Cowl is part of the engine nacelle which provide the airflow to supply air to the 
aircraft engine to generate thrust. The problem that often occurs in the Rolls-Royce Trent 
7xx engine nose cowl is the occurrence of cracks caused by high vibration on the fan. In 
this study, an analysis was carried out to find out the root cause of the nose cowl lip skin 
crack on the A3xx aircraft and how to handle it. The method used is analytical qualitative 
method. Based on the results of research on the causes of nose cowl lip skin crack, it was 
found that the fan blade component caused cracks in the nose cowl lip skin. Handling taken 
to overcome this problem is to replace components in accordance with the Structure Repair 
Manual (SRM) and trim balance according to the Aircraft Maintenance Manual (AMM). 

Keywords : nose cowl, engine nacelle, high vibration, fan blade 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

       Engine nacelle merupakan bagian tempat pemasangan sekaligus rumah 

dari mesin pesawat udara. Bentuk nacelle tersebut harus streamline terhadap 

udara. Cowl Lip Skin adalah bagian terluar dari engine nacelle yang berguna 

sebagai pelindung lapisan terluar. Karena berada di bagian terluar dan melapisi 

bagian mesin, cowl lipskin menjadi bagian yang rawan mengalami masalah. 

Masalah tersebut dapat terjadi karna faktor dari luar pesawat atau bahkan karna 

masalah pada bagian dalam engine itu sendiri. 

Pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2021 terdapat 4  kasus 

kerusakan yang dilaporkan oleh pihak maintenance mengenai nose cowl lipskin 

pada pesawat Airbus A3xx. Berdasarkan maintenance report, jenis kegagalan 

tersebut adalah nose cowl lipskin crack, sehingga pesawat tersebut mengalami 

delay untuk perbaikan. Untuk mengurangi masalah tersebut perlu dilakukan 

evaluasi dan troubleshoot pada nose cowl lipskin sehingga dapat menerapkan 

maintenance yang sesuai dengan manual book dan tetap menjaga airworthiness 

pada pesawat. Sehingga tema yang diangkat oleh penulis adalah “Analisa 

keretakan nose cowl lipskin pada Pesawat Airbus A3xx”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas pada tugas akhir ini adalah : 

1. Apa penyebab terjadinya keretakan pada Nose cowl lip skin? 

2. Bagaimana cara mengatasi keretakan pada Nose cowl lip skin ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas pada tugas akhir ini adalah : 

1. Hanya membahas kegagalan dalam bentuk keretakan pada Cowl lip skin 

2. Menggunakan Data Maintenance Report Airbus A3xx dari tahun 2017-2021  

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan pada tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat menentukan penyebab terjadinya keretakan pada Nose Cowl Lipskin.  

2. Dapat melakukan perbaikan dan perawatan pada Nose Cowl Lipskin 

1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan pada tugas akhir ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan tentang masalah keretakan pada cowl lipskin pada 

engine nacelle pesawat Airbus A3xx 

2. Menganalisis penyebab terjadinya keretakan pada nose cowl lipskin pada 

pesawat Airbus A3xx 

3. Mengaplikasikan prosedur maintenance action sesuai dengan Structure 

repair manual (SRM) dan Aircraft Maintenance Manual (AMM) 

1.6 Metode Penelitian Laporan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

observasi di lapangan yang dilakukan di PT. XYZ. Mengumpulkan data 

sekunder terkait berupa Maintenance report, Technical Follow-Up (TFU) dan 

Structure Repair Manual (SRM) yang berisikan laporan kerusakan dan cara 

melakukan perbaikannya. Serta melakukan wawancara dengan teknisi dan 

instruktur terkait dengan topik yang akan dibahas.  
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Dalam penulisan laporan tugas akhir disusun dalam beberapa bab, yaitu 

sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Berisi studi pustaka dan kajian teori yang berkaitan dengan topik 

yang diteliti. 

BAB III METODE PENGERJAAN TUGAS AKHIR  

Berisi penjelasan tentang diagram alir dan pembahasan langkah 

kerja pengerjaan tugas akhir. 

BAB IV  

Berisi hasil pembahasan tentang penyelesaian masalah Cowl Lip 

Skin crack pada pesawat Airbus A3xx 

BAB V 

Berisi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan data yang telah 

dianalis 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab 4, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisa dengan pihak engineering dan manufaktur (Rolls-

Royce), faktor yang menjadi penyebab keretakan nose cowl lip skin adalah 

fatigue material dan faktor yang menjadi penyebab high vibration pada nose 

cowl lip skin adalah distribusi pressure yang berbeda pada tiap susunan 

blade. 

2. Maintenance action yang dilakukan apabila terjadi keretakan nose cowl lip 

skin akibat high vibration pada fan adalah dengan melakukan penggantian 

pada bagian keretakan sesuai dengan referensi structure repair manual 

(SRM) 54-10-01. Dan untuk penanganan high vibration pada fan dilakukan 

trim balance sesuai dengan referensi aircraft maintenance manual (AMM)	

71-00-00-700-843-A. Selain itu fan juga dapat dikirim kembali kepada 

pihak manufaktur agar dapar dilakukan re-pattern, yaitu rekronstruksi ulang 

susunan blade sehingga pressure distribution pada blade menjadi seragam. 

5.2 Saran 

1. Pada penelitian tugas akhir ini membahas tentang keretakan pada nose cowl 

lip skin pada pesawat A3xx. Dikarenakan keretakan pada pesawat adalah 

masalah yang serius dan memerlukan biaya perbaikan dan perawatan  yang 

besar, maka diperlukan adanya studi lebih lanjut terhadap pressure 

distribution pada fan blade untuk meminimalisir kegagalan yang telah 

terjadi dan menciptakan maintenance program yang lebih baik. 

2. Dikarenakan penelitian ini memiliki batasan masalah, penulis menyarankan 

agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab keretakan nose 

cowl lip skin yang dapat disebabkan oleh faktor lainnya. 
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