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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia dilaksanakan 

bertahap sesuai kebutuhan juga dikarenakan adanya keterbatasan dana. Pelaksanaan 

pembangunan jalan Trase 1 di kampus UIII ini merupakan jalan masuk utama 

(boulevard) dari jalan Raya Bogor menuju gedung Rektorat.  

. Pembangunan Jalan Trase I Kampus Universitas Islam Internasional 

Indonesia ini mulai dikerjakan oleh PT. INDEC INTERNUSA – PT. DIANTAMA 

REKANUSA – PT. NUSA DINAMIKA SOLUSINDO (KSO) yang bertindak sebagai 

Konsultan, sedangkan Tahap Pelaksana dikerjakan oleh PT. LUMBUNG 

PINAYUNG RISQI yang bertindak sebagai Kontraktor. Proyek pembangunan jalan 

ini diawasi serta dipantau langsung oleh Kementrian PUPR dengan waktu pelaksanaan 

120 hari  kalender dengan total anggaran sebesar Rp. 19.045.338.660,00 (Termasuk 

PPN 11%). 

Proyek Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia dalam 

perencanaannya menggunakan lapisan perkerasan lentur (flexible pavement) dengan 

metode yang direncanakan yaitu menggunakan Manual Desain Perkerasan Jalan 

(MDPJ) 2017 . Maka dari itu, dilakukan penelitian mengenai perencanaan ulang tebal 

perkerasan lentur menggunakan metode Standar AUSTROADS 2017 sebagai analisa 

perbandingan manakah yang lebih efisien dan serviceability dari peraturan tersebut 

yang lebih cocok dan affordable terhadap kondisi Proyek Pembangunan Jalan Trase 1 

Kampus UIII.  

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pembangunan Jalan Trase I Kampus UIII menggunakan desain Perkerasan 

Lentur (flexible pavement) dengan ketebalan AC-WC = 4 cm, AC-BC = 6 cm, LPA = 

20 cm, dan LPA = 20 cm dengan menggunakan Metode Analisa Manual Desain 

Perkerasan Jalan (MDPJ) 2017. Untuk meninjau perbandingan keefisienan, dilakukan 

Analisa Perhitungan Desain Lentur dengan menggunakan Standar AUSTROADS 2017 

dan MDPJ 2017, yang bertujuan untuk menganalisis dua metode dengan kondisi data 
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yang sama dihitung dengan metode yang berbeda sehingga bisa menjadi pembanding 

dengan hitungan yang sudah diaplikasikan di lapangan. Dalam menganalisis 

Perhitungan Desain Lentur, disertai juga dengan Perencanaan Dimensi Saluran 

Drainase. 

 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Topik yang akan dibahas secara prioritas yaitu dengan kondisi data yang 

sama, dihitung dengan metode yang berbeda maka akan seperti apa hasilnya lalu di 

analisis dan dibahas bagaimana menentukan Desain Perkerasan Lentur dengan 

menggunakan Metode AUSTROADS 2017 dan MDPJ 2017, kemudian 

membandingkannya dengan MDPJ 2017 yang sudah dilakukan pihak konsultan 

perencana, serta bagaimana pelaksanaan perancangan drainase perkerasan.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dimaksudkan supaya tidak menyimpang dari tujuan 

awal penelitian, di antaranya : 

1. Penentuan tebal perkerasan berdasarkan dari Metode AUSTROADS 2017 

dan MDPJ 2017. 

2. Penelitian dilakukan pada desain tebal perkerasan lentur pembangunan  

jalan baru. 

3. Penentuan dimensi saluran drainase perkerasan yang mampu menampung 

serta mengalirkan debit air berdasarkan curah hujan maksimum. 

4. Studi dilakukan di Wilayah Kampus UIII, Jl. Raya Jakarta – Bogor Km.33, 

Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Tugas Akhir ini yaitu menentukan nilai tebal perkerasan lentur (flexible 

pavement) dengan menggunakan MDPJ 2017 dan AUSTROADS 2017 umur rencana 

20 tahun kemudian membandingkannya dengan MDPJ 2017 yang sudah 

diperhitungkan oleh pihak Konsultan Perencana dengan umur rencana 40 tahun serta 

pelaksanaan perancangan drainase perkerasan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistem Penulisan laporan Tugas Akhir ini tersusun dari beberapa bab, yang 

terdiri dari : 

 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

peninjauan, pembatasan masalah serta sistematika penulisan yang baik dan benar. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini memuat tentang teori dasar dan perhitungan yang akan 

dilakukan dalam penentuan ketebalan perkerasan lentur menggunakan AUSTROADS 

2017 dan MDPJ 2017 disertai penentuan dimensi saluran drainase perkerasan. 

BAB III Metode Pembahasan  

Dalam bab ini memuat tentang lokasi dan objek peninjauan, tahapan 

pelaksanaan serta metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang kemudian 

di analisis. 

BAB IV Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini memuat mengenai data sekunder Pembangunan Jalan Trase I 

Kampus UIII, Kota Depok sebagai objek peninjauan. Pada bab ini juga berisikan data 

pengujian laboratorium dan lapangan tanah seperti nilai pengujian CBR dan Pengujian 

Marshall sebagai data yang dibutuhkan untuk penentuan tebal perkerasan dan 

pelaksanaan perancangan drainase perkerasan. 

Pada bab ini juga membahas hasil penentuan dari pengolahan data yang 

didapatkan mengenai Pembangunan Jalan Trase 1 Kampus UIII, serta menjelaskan 

hasil perhitungan yang telah diperoleh. 

BAB V Penutup 

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan serta saran terkait Perencanaan 

Ulang Tebal Perkerasan Lentur Jalan Trase 1 Kampus UIII, Cimanggis, Depok dengan 

Metode AUSTROADS 2017 dan MDPJ 2017 disertai pelaksanaan perancangan 

drainase perkerasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Oleh karena itu, jika dibandingkan perhitungan Konsultan Perencana metode 

MDJP 2017 umur rencana 40 tahun dengan perhitungan desain ulang 2 metode, baik 

itu MDPJ 2017 umur rencana 20 tahun atau AUSTROADS 2017 itu sangat berbeda 

hasilnya, disebabkan oleh beberapa parameternya. Didapatkan dari hasil penelitian 

untuk nilai tebal perkerasan MDPJ 2017 sebesar 610 mm dan AUSTROADS 2017 

sebesar 550 mm. AUSTROADS 2017 surfacenya tebal dan di MDPJ 2017 base nya 

yang tebal.  

Sedangkan untuk perhitungan dimensi drainase konsultan tahun rencana 2 

tahun ( b x h = 0.5 x 0.5) dan tahun rencana 25 tahun ( b x h = 0.5 x 0.1) namun, untuk 

perhitungan anlisa ulang ukuran dimensi tahun rencana 2 tahun ( b x h = 0.6 x 1) dan 

tahun rencana 25 tahun ( b x h = 0.8 x 1). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang didapat pada penelitian ini, bisa diberikan beberapa 

saran, diantaranya yaitu penelitian selanjutnya bisa lebih dikembangkan terutama pada 

metode AUSTROADS 2017. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih presisi dan 

akurat, maka bisa menggunakan aplikasi CIRCLY sesuai dengan yang disarankan pada 

jurnal panduan perhitungan perkerasan jalan metode AUSTROADS.  

Untuk saran berikutnya, diperlukan adanya studi lebih lanjut mengenai desain 

perkerasan lentur Jalan Trase I Kampus UIII salah satunya dengan menghitung biaya 

agar dapat mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi sebagai pembanding dengan 

penelitian ini untuk hasil yang lebih efektif dan efisien. 
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