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BAB I  

 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan konstruksi menjadi salah satu alasan dari kemajuan 

infrastruktur di Indonesia. Namun, kemajuan infrastruktur yang baik tidak hanya 

ditinjau dari satu aspek melainkan beberapa pendukungnya seperti unggulnya 

keterampilan sumber daya manusia yang berkualitas. Dilihat secara langsung 

bagaimana manusia yang berkualitas mampu menciptakan hasil yang memuaskan dari 

setiap pekerjaan yang dilakukan. Ditinjau juga dengan seberapa besar keberhasilan 

yang didapatkan secara menyeluruh untuk semua hal yang sedang dilakukan 

pengendalian mutu/kualitasnya. 

Pada suatu bangunan, komponen terpenting dalam merancang bangunan yang 

kokoh adalah pondasi. Fungsi dari pondasi adalah komponen struktur yang ditujukan 

oleh kolom untuk menyalurkan beban yang ditopangnya. Maka dari itu dibutuhkan 

perencanaan yang tepat dan pengendalian mutu dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi 

untuk menciptakan hasil yang sesuai diinginkan dengan rencana. 

Jenis pondasi pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu, pondasi dangkal dan 

pondasi dalam. Pondasi yang digunakan pada objek Tugas Akhir ini adalah pondasi 

dalam yaitu tiang pancang. Pondasi tiang pancang menyalurkan beban bangunan dari 

kolom ke tanah hingga mencapai daya dukung rencana pada saat tiang pancang 

ditanam di kedalaman tertentu. 

Melihat dari peran pentingnya pondasi dalam kekokohan berdirinya suatu 

bangunan, pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi harus meminimalisir terjadinya 

kegagalan konstruksi tersebut. wajib dilaksanakan proses pengendalian mutu agar 

pada akhirnya dapat terwujud kesesuaian mutu rencana dengan pelaksanaan. Acuan 

dalam pelaksanaan pengendalian mutu berpatok pada Rencana Kerja dan Syarat 

(RKS) dan peraturan yang berlaku seperti SNI dan ASTM. 

Proyek Ruko North Point Tahap-2 rencananya akan dibangun 17 unit ruko 

dengan jumlah lantai ada dua tipe yaitu, 4 lantai + 1 basement dan 5 lantai + 1 
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basement. Pekerjaan pemancangan pada Proyek  Ruko North Point Tahap 2 

dilaksanakan oleh PT. Nusa Raya Cipta.Tbk sebagai Kontraktor Utama, dan PT. 

Rekagunatek Persada sebagai kontraktor pancang.  Lokasi objek Tugas Akhir ini yaitu 

terletak di Jl. Raya Boulevard Utara BSD, Tangerang Selatan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diharapkan dengan penulisan tugas 

akhir ini yang berjudul “Analisis Pengendalian Mutu Pekerjaan Tiang Pancang Area-

C Pada Proyek Ruko North Point Tahap 2” diharapkan tercapai kesesuaian antara 

RKS, SNI 8460:2017, dan ASTM yang berlaku pada setiap pengujian tiang pancang 

yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil pelaksanaan pekerjaan. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Permasalahan yang akan diangkat mengenai pengendalian mutu meliputi :  

1. Bagaimana proses pengendalian mutu pekerjaan tiang pancang pada Area-

C Proyek Ruko North Point Tahap 2? 

2. Apakah mutu pekerjaan tiang pancang yang telah dilaksanakan di lapangan 

telah sesuai dengan syarat yang direncanakan? 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Batasan masalah yang akan dipilih dalam tugas akhir ini adalah mengenai 

analisis pengendalian mutu terhadap pekerjaan tiang pancang pada Area-C Proyek 

Ruko North Point Tahap 2, dan tidak meninjau terhadap pengendalian waktu serta 

biaya. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan penelitian tugas akhir ini berdasarkan perumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengendalian mutu terhadap 

pekerjaan tiang pancang pada Area-C Proyek Ruko North Point Tahap 2. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian mutu hasil pekerjaan di lapangan dengan 

syarat yang direncanakan. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan tugas akhir ini secara garis besar terdiri atas 5 bab yaitu 

sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang dan gambaran umum dari 

permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penulisan, dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang dasar teori dan gambaran secara umum 

yang berhubungan dengan pengendalian mutu pada pekerjaan tiang 

pancang, diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta dari internet. 

c. BAB III METODE PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang objek dan lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data dan tahapan penulisan. 

d. BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan data yang berkaitan untuk dilakukan analisis 

dan pembahasan meliputi data umum proyek, data teknis, dan hasil 

pengujian pada hasil pekerjaan tiang pancang. Pembahasan dari 

analisis data-data yang telah dikumpulkan juga akan tercantum di bab 

ini. 

e. BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian dan juga kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dan 

pembahasan serta saran atau opini jika diperlukan 

  



 

54 

 

 BAB V 

 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

 Analisis dan pembahasan telah dilakukan terhadap pengendalian mutu pada 

pekerjaan pondasi tiang pancang zona – C di Proyek Ruko North Point Tahap 2 antara 

metode pelaksanaan pemancangan pada RKS, metode pelaksanaan pemancangan di 

lapangan, kuantitas pengujian, dan hasil pengujian tiang pancang dengan 

membandingkan kesesuaiannya antara pelaksanaan di lapangan dan persyaratan yang 

berlaku yaitu RKS, SNI, dan ASTM. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Proses pengendalian mutu dalam pekerjaan pondasi tiang pancang pada zona 

– C Proyek Ruko North Point Tahap 2 dilaksanakan dengan monitoring 

pemancangan untuk memastikan hasil pemancangan benar-benar mencapai 

daya dukung rencana, menyesuaikan metode pelaksanaan pemancangan di 

lapangan dengan metode pelaksanaan pada dokumen RKS, dan mengadakan 

pengujian tiang pancang pada sejumlah titik. Pada pelaksanaan pemancangan 

di lapangan terdapat satu tahapan yang tidak diterapkan sebagaimana yang 

tertulis pada dokumen RKS, yaitu cek ketegakan (verticality) tiang pancang 

pada saat sebelum upper pile ditekan. Selanjutnya berujuk pada SNI 

8460:2017, kuantitas pengujian tiang pancang yang dilaksanakan juga belum 

memenuhi kuantitas minimum pengujian yang seharusnya dilaksanakan.  

2. Dalam pelaksanaan ke-empat jenis pengujian pondasi tiang pancang yaitu 

PDA Test, Static Lateral Test, PIT, dan Static Axial Loading Test, didapatkan 

hasil pengujian yang memenuhi persyaratan SNI 8460 tahun 2017 tentang 

Persyaratan Perancangan Geoteknik untuk pengujian PDA Test, Static Lateral 

Test, dan Static Axial Loading Test, lalu ASTM STP 670-79 untuk PIT (Pile 

Integrity Test). 
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5.2 Saran 

1. Dalam keseluruhan proses pekerjaan pemancangan pada proyek pembangunan 

Ruko North Point tahap 2 disarankan untuk meningkatkan lagi pengawasan 

pelaksanaan metode pemancangan agar tetap sesuai dengan metode 

pelaksanaan yang telah diatur pada RKS dan agar mutu pekerjaan terjamin. 

Kesiapan alat pemancangan yaitu HSPD dan Crane Service harus ditunjang, 

agar tidak menghindari terjadinya kerusakan pada pertengahan pekerjaan. 

2. Pertahankan pelaksanaan ke-empat jenis pengujian pondasi tiang pancang, dan 

penentuan BQ dari setiap pengujian pondasi tiang pancang harus 

mempertimbangkan berdasarkan persyaratan kuantitas minimum pengujian 

yang diatur pada SNI 8460 tahun 2017. 
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