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Sistem Pelacak Dengan Peringatan Telepon Untuk Mengantisipasi 

Penculikan Anak 

 
 

Abstrak 

 
Penculikan anak merupakan salah satu masalah yang sangat serius dan harus 

diatasi dengan segera. Banyak orang tua yang khawatir anak-anak mereka 

menjadi korban penculikan, baik saat di sekolah, di jalan, atau di tempat-tempat 

umum lainnya Kasus ini juga pernah menjadi isu nasional di beberapa media 

masa. Banyak sekali faktor penyebab kasus ini bisa terjadi. Selain itu beberapa 

cara pencegahan telah disarankan dan digunakan dalam mengantisipasi 

terjadinya tindakan penculikan anak. Namun dari beberapa cara pencegahan 

yang telah disarankan masih terkendala oleh jarak dan waktu. Salah satunya 

bagaimana orang tua dapat memantau posisi lokasi anak pada satu waktu 

tertentu. Dalam tugas akhir ini, pada dasarnya bisa dimanfaatkan sebagai alat 

monitoring anak dalam mengantisipasi tindakan penculikan anak, Alat pelacak 

memanfaatkan sensor Global Positioning System (GPS) yang dikoneksikan ke 

ESP8266. Pemroses ESP8266 mengonversi data deteksi dan mengirim koordinat 

lokasi ke Cloud Server Blynk. Modul komunikasi SIM800L dimanfaatkan untuk 

panggilan darurat kepada orang tua dikala peristiwa penculikan terjadi. Uji coba 

dan dan evaluasi sistem dilakukan dengan uji perbandingan rata – rata delay 

respon dan penerimaan SMS dan panggilan masuk dari modul SIM800L. Hasil 

pengujian didapatkan nilai rata-rata delay penerimaan SMS sebesar 6,4 hingga 

9,8 detik dan delay panggilan masuk sebesar 12,9 hingga 17,9 detik. Berdasarkan 

uji tersebut, sistem yang dibangun dapat menjalankan fungsinya dan sesuai 

harapan. 

Kata kunci: Android Studio, Blynk, HTTPS API, Panggilan Darurat, Pelacak 
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Child Tracking System with Phone Alert to Anticipate Kidnapping 

 
 

Abstract 

 
Child abduction is one of the most serious issues that need to be addressed 
immediately. Many parents are concerned about their children becoming victims 

of abduction, whether at school, on the streets, or in other public places. This 

issue has also been a national concern in several media outlets. There are 

numerous contributing factors to these cases. In response, various preventive 

measures have been suggested and utilized to anticipate child abduction  

incidents. However, some of these prevention methods are still limited by distance 

and time. One of the solutions is enabling parents to monitor their child's location 

at a specific time. In this final project, a monitoring tool can be utilized as an 

effective measure to prevent child abduction. The tracking device utilizes the 

Global Positioning System (GPS) sensor connected to ESP8266. The ESP8266 

processor converts the detection data and sends the location coordinates to the 

Cloud Server Blynk. The SIM800L communication module is used for emergency 

calls to parents when an abduction event occurs. The system is tested and 

evaluated through a comparison of average response delay and the reception of 

SMS and incoming calls from the SIM800L module. The test results show that the 

average delay for SMS reception ranges from 6.4 to 9.8 seconds, while the delay 

for incoming calls ranges from 12.9 to 17.9 seconds. Based on these tests, it can 

be concluded that the developed system functions well and meets expectations. 

Key words: Android Studio, Blynk, Emergency Call, HTTPS API, Tracker 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Anak seringkali menjadi obyek dalam hal pengebirian dan pelecehan hak- 

hak, hal ini disebabkan karena adanya ketidakberdayaan terhadap seorang anak. 

kejahatan terhadap seorang anak seperti perampasan, penculikan maupun 

kejahatan yang bernuansa seksual seperti pencabulan dan perkosaan sangat sering 

terjadi akhir-akhir ini keadaan yang seperti ini tidak hanya terjadi hampir 

diseluruh muka bumi ini. meskipun saat ini anak dilindungi oleh undang-undang 

namun tetap saja belum menujukkan hasil yang signifikan. bahkan pada beberapa 

kasus perdebatan tampaknya sangat sulit dihindari sebab setiap  daerah di negeri 

ini mempunyai kompleksitas dan besaran yang berbeda-beda. 

Perkembangan Zaman semakin meningkat dengan banyaknya kasus-kasus 

Penculikan anak akhir-akhir ini dan cukup meresahkan masyakarakat khususnya 

orang tua yang memiliki anak yang umurnya rata-rata 7-12 tahun. Pada saat ajaran 

baru yaitu masuk sekolah. anak yang mulai sekolah sudah diluar pantuan orang  

tua sehingga tingkat penculikan anak bisa saja terjadi membuka peluang oknum 

untuk melakukan tindakan kriminal beberapa tindakan pencegahan sudah 

diberikan kepada orang tua dan anak mereka misalnya penggunaan teknologi, 

pada dasarnya bisa dimanfaatkan sebagai alat monitoring anak dalam 

mengantisipasi tindakan penculikan, akan tetapi pada beberapa kasus tertentu 

misalnya perampokan pada anak, barang-barang berharga, Solusinya adalah 

dengan membuat sistem keamanan menggunakan smartphone untuk alat kendali 

memantau keberadaan jarak jauh. 

Pembuatan sistem ini, digunakan platform Blynk sebagai penyimpanan 

data lokasi anak, dan aplikasi dari Android Studio sebagai antarmuka pengguna 

yang memudahkan orang tua dalam memonitor keberadaan anak secara real-time 

melalui smartphone mereka. Selain itu, modul GSM SIM800L juga digunakan 

untuk mengirimkan notifikasi melalui SMS dan panggilan darurat jika anak  

berada di situasi bahaya. 
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2 

 

 

 

Penelitian ini merancang sistem yang dapat menyesuaikan untuk melacak 

posisi dan pergerakan anak melalui GPS U-Blox Neo 6M dan memberi tahukan 

melalui SMS (Short Message Service) menggunakan NodeMCU ESP8266., dan 

GSM SIM800L, Pengujian dilakukan untuk subsistem komunikasi GSM (Global 

System for Mobile Communication), subsistem deteksi GPS (Global Positioning 

System) dan pengujian keseluruhan sistem. 

 

 
1.2 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana modul SIM800L dapat memberitahukan orang tua dalam 

pengawasan anak? 

b. Bagaimana modul SIM800L dapat digunakan untuk mengakses 

internet dan melakukan komunikasi data? 

c. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan adalah dengan 

penggunaan Blynk, dan bagaimana cara memprogram Blynk? 

 
1.3 Tujuan 

Mengirim dan menerima panggilan darurat serta SMS pada Smartphone 

menggunakan SIM800L 

 
1.4 Luaran 

a. Bagi Keluarga Anak 

Perwujudan prototype ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam 

mengawasi anak dengan melacak posisi anak serta menerima Sms dan 

panggilan darurat jika terjadi penculikan. 

b. Bagi Mahasiswa 

1. Laporan Tugas Akhir 

2. Prototype 

3. Artikel 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan Melalui eksperimen dan uji coba yang dilakukan dari 

pengerjaan tugas akhir yang berjudul “Sistem Pelacak Dengan Notifikasi 

Peringatan Telepon Untuk Mengantisipasi Penculikan Anak” dengan subjudul 

“Rancang Bangun Sistem Pelacak Penculikan Anak Menggunakan SIM800L dan 

ESP8266 Sebagai Panggilan Darurat” adalah sebagai berikut : 

 Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa SIM800L 

menunjukkan kinerja yang konsisten dalam penerimaan SMS dan 

panggilan darurat di berbagai lokasi pengujian. rata-rata delay respon 

dalam kisaran 6,4 – 9,8 detik untuk pengiriman SMS dan 12,9 – 17,9 

detik untuk panggilan darurat. rentang kisaran ini dapat diterima dan 

tidak terlalu lama untuk aplikasi sistem pelacak dengan peringatan 

telepon untuk mengantisipasi penculikan anak. 

 Penyebab keterlambatan dalam penerimaan SMS dan panggilan darurat 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda, termasuk 

kekuatan sinyal seluler di lokasi yang berbeda, pengaturan dan 

konfigurasi jaringan telekomunikasi, serta tingkat trafik jaringan yang 

ada pada saat pengujian dilakukan. selain itu, karakteristik geografis 

dan lingkungan setempat juga dapat berdampak pada kualitas sinyal dan 

waktu respons dari perangkat. 

 Blynk dapat mengontrol perangkat jarak jauh melalui smartphone, 

untuk memprogram dengan Blynk perlu menginstal library yang sesuai 

dengan platform, menginisialisasi koneksi ke server Blynk 

menggunakan token otentikasi, menambahkan widget di aplikasi Blynk, 

dan menghubungkan widget dengan perangkat fisik melalui kode 

pemrograman, lalu dapat membuat aplikasi yang memungkinkan 

interaksi antara perangkat fisik dan aplikasi smartphone melalui 

jaringan internet. 
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5.2 Saran 

Setelah melaksanakan uji coba dalam pengerjaan tugas akhir “Sistem 

Pelacak Dengan Notifikasi Peringatan Telepon Untuk Mengantisipasi Penculikan 

Anak” terdapat beberapa yang harus di perhatikan untuk mengimplementasikan 

SIM800L secara penuh dalam aplikasiPengujian lebih lanjut pada lokasi lain dan 

dalam berbagai situasi jaringan untuk memastikan kehandalan dan konsistensi 

kinerja SIM800L. Evaluasi dan optimasi sistem keseluruhan, termasuk aplikasi 

atau perangkat tambahan yang digunakan, agar dapat memberikan respon lebih 

cepat dan akurat dalam kasus penerimaan SMS dan panggilan darurat. 

Memastikan kualitas sinyal seluler optimal di setiap lokasi penggunaan sistem 

untuk mengurangi delay yang mungkin terjadi. 
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1. Pemroses dan Sensor 

 
//Token Koneksi Ke BLYNK 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6SvEQ4pwe" 

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "GPS PELACAK" 

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "uKFpHUZXsO7-jdSc5QG79nw0xvc_nxrR" 

 

 
 

//Library 

 
#include <TinyGPS++.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <BlynkSimpleEsp8266.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

 
 

//PinOut ESP8266 

 
int RXPin = D7; //Connect ke TX GPS 

int TXPin = D6; //Connect ke RX GPS 

int RXPinS = D2;  //Connect ke TX GSM 

int TXPinS = D1;  //Connect ke RX GSM 

const int buttonPin = D4; //Connect ke Button 
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//Koneksi WiFi dan BLYNK 

 
char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN; 

char ssid[] = "Iofi"; 

char pass[] = "kakikukeko12"; 

 

 
 

//String dan Int 

TinyGPSPlus gps; 

WidgetMap myMap(V5); 

BlynkTimer timer; 

int buttonState = 0; 

 
unsigned int move_index = 1; 

String PHONE = "081311346957"; 

 
 

//Membuat koneksi serial dengan nama "gpsSerial" dan "sim800l" 

SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin); 

SoftwareSerial sim800l(RXPinS, TXPinS); 

 

 
 

void setup() { 

 
//Inisialisasi pin push button sebagai input 

pinMode(buttonPin, INPUT); 

 
 

//Inisialisasi komunikasi serial dengan SIM800L dan GPS 

Serial.begin(9600); 
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gpsSerial.begin(9600); 

sim800l.begin(9600); 

 
 

//Inisialisasi koneksi Blynk dan WiFi 

Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80); 

timer.setInterval(1000L, checkGPS); 

delay(1000); 

} 

 

 
 

void loop() { 

 
int buttonState = digitalRead(buttonPin); 

if (buttonState == LOW){ 

sendSMS(); 

delay(5000); 

makeCall(); 

Serial.println(); 

delay(1000); 

while (digitalRead(buttonPin) == LOW){ 

 
//Tidak akan melakukan apapun saat Button ditekan 

 
} 

 
} 

 

 
 

//Membuat tampilan data ketika terdapat koneksi 
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while (gpsSerial.available() > 0){ 

if (gps.encode(gpsSerial.read())){ 

displayInfo(); 

} 

 
} 

 
//Jika dalam 5 detik tidak ada koneksi, maka akan muncul error "No GPS 

detected" 

if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) 

 
{ 

 
Serial.println("No GPS detected"); 

Blynk.virtualWrite(V4, "No GPS detected"); 

while(true); 

} 

 
Blynk.run(); 

 
timer.run(); 

 

} 

 

 
 

//Mengecek Rangkaian dan Sinyal GPS 

void checkGPS(){ 

if (gps.charsProcessed() < 10) 

 
{ 

 
Serial.println(F("No GPS detected: check wiring.")); 

Blynk.virtualWrite(V3, "GPS ERROR"); 

} 
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else 

 
{ 

 
Blynk.virtualWrite(V3, "GPS OK"); 

 
} 

 

} 

 

 
 

void displayInfo() 

 
{ 

 
if (gps.location.isValid()) 

 
{ 

 
//Menyimpan Latitude dan Longitude 

float latitude = (gps.location.lat()); 

float longitude = (gps.location.lng()); 

 
 

//Menampilkan pada serial monitor 

Serial.print("Latitude: "); 

Serial.println(gps.location.lat(), 6); 

Serial.print("Longitude: "); 

Serial.println(gps.location.lng(), 6); 

Serial.print("Altitude: "); 

Serial.println(gps.altitude.meters()); 

 
 

//Menampilkan pada BLYNK 
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Blynk.virtualWrite(V1, String(latitude, 6)); 

 
Blynk.virtualWrite(V2, String(longitude, 6)); 

myMap.location(move_index, latitude, longitude, "GPS_Location"); 

Blynk.virtualWrite(V4, "Location Available"); 

} 

 
else 

 
{ 

 
Serial.println("Location: Not Available"); 

Blynk.virtualWrite(V4, "Location Not Available"); 

} 

 

 
 

Serial.println(); 

Serial.println(); 

delay(1000); 

} 

 

 
 

void sendSMS() { 

 
float latitude = (gps.location.lat()); 

float longitude = (gps.location.lng()); 

 
 

//Mengirim perintah AT untuk memulai pengiriman SMS 

sim800l.println("AT+CMGF=1"); 

delay(1000); 
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//Mengatur nomor tujuan 

sim800l.println("AT+CMGS=\"" + PHONE + "\""); 

delay(1000); 

 
 

//Mengatur isi pesan SMS 

 
sim800l.println("www.google.com/maps/place/" + String(latitude, 6) + "," + 

String(longitude, 6)); 

delay(1000); 

 

 
 

//Mengirim karakter Ctrl+Z (ASCII 26) untuk mengakhiri pesan 

sim800l.write(26); 

delay(1000); 

Serial.println("SMS terkirim."); 

} 

 

 
 

void makeCall() { 

 
//Memanggil nomor tujuan 

 
sim800l.println("ATD" + PHONE + ";"); // Ganti dengan nomor tujuan yang 

sesuai 

delay(10000); 

 
Serial.println("Sedang melakukan panggilan..."); 

delay(1000); 

} 

http://www.google.com/maps/place/
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//Megubah Nomor Tujuan 

BLYNK_WRITE(V6){ 

String inputText = param.asStr(); 

Serial.println("Input Text: " + inputText); 

PHONE = inputText; 

Blynk.virtualWrite(V7, PHONE); 

} 
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SOP PENGGUNAAN ALAT PELACAK PENCULIKAN ANAK DENGAN 

PANGGILAN DARURAT 
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Gambar L6.1 Data Sheet GPS Ublox Neo-6M 
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Gambar L6.2 Data Sheet SIM800L 
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Gambar L6.3 Data Sheet TP4056 


