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Abstrak 

 

Smarthome atau rumah pintar, merupakan sistem pada suatu rumah atau tempat 

tinggal yang dapat memudahkan penghuninya untuk mengendalikan dan 

mengawasi perangkat elektronik pada rumah. Untuk mewujudkan hal tersebut 

perlu adanya adaptasi dari revolusi industri 4.0. Adaptasi yang diterapkan pada 

laporan ini berupa pengendalian dan pengawasan lampu serta pendingin ruangan 

melalui smartphone. Hal tersebut dapat di lakukan dengan bantuan PLC Outseal 

yang ditambahkan modul DT-06 yang dapat mengubungkan PLC Outseal dengan 

smartphone via Wi-Fi. Pengendalian pada smartphone dapat dilakukan dengan 

aplikasi Modbus HMI yang dapat diunduh di Playstore. Dengan begitu, smarthome 

dapat dikendalikan dan diawasi dengan smartphone. Tidak hanya mengendalian 

dan pengawasan, pada smarthome juga terdapat sistem otomasi yang membuat 

pendingin ruangan akan aktif dengan sendirinya apabila suhu ruangan berada 

diatas 27oC. Pada laporan ini, untuk menerapkan hal tersebut diperlukan kalibrasi 

terlebih dahulu pada sensor suhu LM35 dengan cara memanaskan sensor suhu dan 

mengukur tegangan pada sensor LM35. Agar sensor LM35 dapat berkomunikasi 

dengan PLC, hasil pengukuran LM35 perlu diubah terlebih dahulu dengan 

menggunakan rumus perbandingan senilai. Dengan demikian, setpoint dapat 

ditentukan dan pemrograman pada PLC akan dapat lebih mudah dan efektif. 

 

Kata kunci : DT-06, IoT, Pemrograman PLC, Analog, Smarthome, Wi-Fi, Modbus 

HMI, Sensor suhu, LM35 
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Abstract 

Smarthome is a system in the house or residence that can make it easier for 

residents to control and monitor electronic devices at home. To realize this, it is 

necessary to adapt to the industrial revolution 4.0. The adaptation implemented in 

this report is in the form of controlling and monitoring lights and air conditioners 

via smartphones. This can be done with the help of the Outseal PLC coupled with 

the DT-06 module which can connect the Outseal PLC with a smartphone via Wi-

Fi. Control on a smartphone can be done with the Modbus HMI application which 

can be downloaded on the Playstore. That way, the smarthome can be controlled 

and monitored with a smartphone. Not only controlling and supervising, the 

smarthome also has an automation system that makes the air conditioner activate 

automatically if the room temperature is above 27oC. In this report, to implement 

this, it is necessary to calibrate the LM35 temperature sensor first by heating the 

temperature sensor and measuring the voltage on the LM35 sensor. In order to the 

LM35 sensor to communicate with the PLC, the LM35 measurement results need to 

be changed first using the equivalent comparison formula. Thus, the setpoint can 

be determined and programming on the PLC will be easier and more effective 

Keywords: DT-06, IoT, PLC Programming, Analog, Smarthome, Wi-Fi, Modbus 

HMI, Temperature Sensor, LM35 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Pada revolusi industri 4.0 rumah tinggal dapat dikendalikan dan dimonitirong 

melalui jarak jauh. Teknologi tersebut merupakan fitur rumah pintar atau smart 

home yang dapat memberikan kenyamanan, dan efesiensi bagi pengguna. Revolusi 

industri 4.0 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kegiatan produksi, biaya dan 

kualitas dengan menerapkan konsep otomasi yang berarti minim campur tangan 

manusia. Penerapan revolusi industri 4.0 salah satunya adalah monitoring. 

Monitoring pada industri 4.0 sudah dapat melihat dan melakukan petukaran data 

secara real time dan dapat diakses darimana saja melalui internet atau bisa disebut 

Internet of Things.  

     Rumah Pintar (Smart Home) dirancang agar pengguna rumah dapat mengatur 

dan memonitoring rumahnya dengan menggunakan smartphone. Pengendalian  

dilakukan oleh PLC Outseal yang di tambahkan modul Wi-Fi DT-06 sehingga dapat  

terhubung dengan Smartphone Android yang dapat mengkontrol dan memonitor 

semua penerangan dan beban lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk 

memonitoring serta memudahkan pengguna untuk mengendalikan peralatan 

elektronik rumah tangga sehingga penggunaannya lebih efektif. Tidak hanya 

mengawasi dan mengendalikan, sistem smart home juga perlu adanya sistem 

otomasi. Sistem otomasi didukung dengan sensor yang mengirim sinyal analog ke 

PLC agar dapat bekerja sesuai keinginan. Oleh karena itu “PEMROGRAMAN 

ANALOG PADA PLC” menjadi judul laporan ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

     Masalah yang mendasari pengerjaan tugas akhir ini adalah : 

• Bagaimana proses kalibrasi sensor LM35? 

• Bagaimana cara agar sensor LM35 dapat berkomunikasi dengan PLC 

Outseal? 
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1.3 Tujuan 

Dalam penelitian tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Dapat mengkalibrasi dan memastikan bahwa Sensor LM35 dapat bekerja dengan 

baik. 

2. Dapat mengkoneksikan sensor LM35 dengan PLC Outseal. 

3. Menciptakan suatu sistem otomatis pada beberapa perangkat listrik rumah tangga. 

4. Menciptakan suatu sistem pengontrol beberapa perangkat listrik rumah tangga 

dengan sistem IOT. 

 

1.4 Luaran 

Dalam tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Mengkontrol aktivitas dirumah jadi lebih mudah. 

2. Dapat diakses otomatis tanpa harus kita yang melakukannya atau kontak fisik 

dengan perangkat yang dikontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

2.1 Kesimpulan 

     Dalam kegiatan proses pembuatan prototype smarthome ini, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Input analog yang masuk pada PLC Outseal, selalu terbaca sebagai bilangan bit bernilai 

0 – 1023 pada software Outseal Studio V2.4. 

2. Untuk sensor yang memiliki sifat perubahan data secara linear, dapat menggunakan 

rumus perbandingan senilai untuk melakukan konversi data input analog ke bilangan 

bit yang terbaca pada software Outseal Studio V2.4. 

3. Fitur “Online” pada Outseal Studio pada versi 2.4 hanya sebatas monitoring saja. 

Menulis data belum bisa pada versi tersebut. 

4.  DT-06 hanya bersifat sebagai penyedia koneksi Wi-Fi agar PLC dapat terhubung 

dengan Smartphone. 

 

2.2 Saran 

    Data analog yang diterima oleh PLC Outseal Mega V1.1 akan berubah menjadi data bit, jadi 

disarankan untuk melakukan perubahan nilai data untuk setpoint terlebih dahulu untuk 

memudahkan pemrograman. 

    Modul DT-06 hanya menyediakan koneksi Wi-Fi sebagai penghubung antara PLC dan 

Smartphone, dengan begitu pengendalian dari luar area rumah akan sulit atau bahkan tidak 

memungkinkan. Penulis mengharapkan dengan menggunakan modul yang bisa berinteraksi 

dengan system cloud storage yang membuat PLC dapat terhubung ke internet akan membuat 

pengendalian PLC dari jarak yang sangat jauh dapat memungkinkan jika terdapat koneksi 

internet. 
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