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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

  Jalan tol merupakan prasarana alternatif yang dapat menjadi solusi karena 

bebas hambatan, gangguan serta memudahkan mobilitas dan aksesbilitas kegiatan 

masyarakat. Meningkatnya angka mobilitas dari tahun ke tahun belum diimbangi 

dengan ketersediaannya dan kesadaran masyarakat umum untuk menggunakan 

transportasi umum yang aman dan nyaman sehingga masyarakat lebih memilih untuk 

menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

DKI Jakarta, jumlah kendaraan pribadi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 

19 % dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 3,5 juta. Kenaikan jumlah 

kendaraan pribadi ini tentunya akan menyebabkan peningkatan volume lalu lintas 

yang terjadi di jalan tol. 

 Jalan tol yang baik merupakan jalan tol yang mampu memberikan tingkat 

pelayanan yang berkualitas yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi struktur jalan, 

dengan kenaikan volume lalu lintas yang akan menimbulkan terjadinya repetisi beban 

lalu lintas akan menyebabkan penurunan kualitas dari permukaan jalan tersebut. 

Penurunan kualitas permukaan jalan akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang 

terjadi di jalan berupa jalan berlubang, retak pada jalan, dan sebagainya yang akan 

mengurangi tingkat keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Sebagai bemtuk 

pencegahan akan terjadinya kecelakaan yang dikarenakan penurunan kualitas jalan, 

pengendara akan mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang lebih rendah. Hal 

tersebut berpotensi dapat menambah waktu perjalanan dan tersendatnya lalu lintas di 

ruas jalan tol. 

 Jalan Tol Ir.Wiyoto Wiyono merupakan jalan tol adalah jalan tol terusan 

Jagorawi yang menghubungkan Cawang dengan Tanjung Priok. Tol ini dibuat 

elevated karena di kolongnya ada jalan raya. Jalan Tol ini dimulai pembangunannya 

pada tahun 1985, sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Jalan Tol 

dibangun di atas ruas Jalan Jakarta Bypass (terdiri dari Jl. Mayjen Sutoyo, Jl. D.I 

Panjaitan, Jl. Ahmad Yani, dan Jl. Yos Sudarso. Menghubungkan daerah Cawang 

dengan Tanjung Priok yang dibuka pada 1963). Tentu saja, pembangunan Jalan Tol 
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Layang ini harus menghadapi tantangan paling berat, yakni kemacetan di ruas Jalan 

Jakarta Bypass. Pembangunan tiang jalur layang dapat menggangu arus lalu lintas 

yang padat. 

 Kerusakan jalan secara fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan 

yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Kerusakan struktural 

adalah kerusakan pada struktur jalan, sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan 

perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja diatasnya. 

 Salah satu upaya agar kualitas permukaan jalan tetap terjaga pihak perlu 

dilakukannya pengawasan dan pemeliharaan terhadap ruas jalan tol secara rutin 

dengan mengevaluasi kondisi permukaan jalan guna memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) jalan tol. Berdasarkan uraian di atas, dengan kenaikan volume lalu 

lintas yang akan menyebabkan repetisi beban lalu lintas akan mengakibatkan 

penurunan kualitas jalan yang terjadi di ruas jalan tol dan berpotensi memiliki 

pengaruh terhadap kecepatan kendaraan maka perlu diadakan penelitian mengenai 

“ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN JALAN  TOL TERHADAP KECEPATAN 

KENDARAAN BESAR”.  

1.2  Masalah Penelitian 

 Untuk menentukan permasalahan dalam skripsi ini perlu dilakukan identifikasi 

dan perumusan masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, diidentifikasikan masalah dimulai dari 

repetisi beban yang terjadi pada permukaan perkerasan akan menyebabkan penurunan 

kualitas jalan sehingga terjadi kerusakan pada ruas jalan tol yang membuat pengendara 

akan mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang lebih rendah dan akhirnya 

berpotensi mempengaruhi waktu tempuh dan membuat tersendatnya ruas jalan tol. 
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1.2.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana  menganalisis kondisi kerusakan jalan yang berdampak terhadap 

kecepatan  pada ruas Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono terhadap kendaraan besar 

yang melintas. 

2. Bagaimana menentukan rekomendasi yang disarankan untuk meningkatkan 

kecepatan pada kendaraan  Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis  kecepatan  kendaraan besar yang melintas pada ruas Jalan Tol 

Ir. Wiyoto Wiyono  

2. Menentukan rekomendasi yang disarankan untuk meningkatkan mutu 

kecepatan kendaraan pada jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono . 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Dalam penulisan tugas akhir ini, diharapkan memberikan  

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat akademis   

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan 

tambahan bagi penulis sebagai implementasi penulis akan ilmu yang telah 

dipelajari serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin 

menganalisis kondisi perkerasan jalan tol. 

2. Bagi industri dan pemerintah  

Penelitian ini dapat menjadi kajian informasi bagi perusahaan PT Citra Marga 

Nusaphala Persada Tbk mengenai kondisi ruas jalan tol. 
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3. Bagi masyarakat luas   

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas mengenai dampak 

kondisi kecepatan kendaraan dan tingkat volume kendaraan yang melintas 

terhadap kondisi jalan tol . 

4. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan 

sebagai dalam pemikiran bagi yang melanjutkan, penelitian terhadap objek 

serupa, diharapkan untuk lebih melengkapi data penunjang perhitungan, 

melengkapi dokumentasi data  survey lapangan guna menunjang kebutuhan 

hasil penelitian. 

 

 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

 Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kerusakan jalan yang diteliti adalah jenis perkerasan lentur 

2. Kerusakan jalan yang diletiti merupakan dimensi kerusakan jalan perkerasan 

lentur  

3. Penelitian ini dilakukan pada Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, ruas Ancol – 

Tanjung Priok KM 12 + 200 – KM 16 +300 

4. Penelitian ini dilakukan analisis menggunakan metode PCI 

5. Pengukuran kondisi kerusakan jalan hanya dilakukan pada lajur 1 

6. Pengukuran kecepatan kendaraan hanya dilakukan pada lajur 1 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan yang akan digunakan 

terdiri dari enam bab yang akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah 

penjelasan.  
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BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, masalah, tujuan, manfaat dilakukannya 

penelitian mengenai analisis kondisi perkerasan  pada Ruas Jalan Tol Ir. Wiyoto 

Wiyono  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan berkaitan dengan unsur 

standar pelayanan minimal jalan tol, perkerasan jalan, perkerasan lentur, klasifikasi 

jalan, kerusakan jalan,pemeliaharan jalan tol, analisis kondisi perkerasan dengan 

menggunakan metode PCI dan Kecepatan Kendaraan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisikan mengenai tahapan cara-cara memperoleh data-data yang dibutuhkan 

guna penyusunan tugas akhir ini seperti lokasi penelitian, metode pengumpulan data, 

dan bagan alir penelitian.  

 

 

BAB IV ANALISIS DATA  

Bab ini berisikan mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian  data primer. 

Data primer berupa survei kerusakan jalan di ruas Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono yang 

didapatkan dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk. Sehingga data hasil 

penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan akhir dari penyusunan tugas akhir 

ini. Analisis data berupa menganalisis kondisi perkerasan dengan menggunakan 

metode pavement condition index ( PCI ), menghitung kecepatan kendaraan besar 

aktual, menganalisis pengaruh antara kondisi perkerasan dengan menggunakan 

metode PCI dengan kecepatan kendaraan besar.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis data yang terdapat pada BAB 

IV. kesimpulan menjawab tujuan penyusunann skripsi ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapatkan dari data dan pemabahasan pada bab sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi kerusakan jalan dianalisis dengan menggunakan metode pci, setelah 

melakukan pengukuran kerusakan pada segmen jalan dibedakan dalam 3 

tingkat kerusakan yaitu:  

a. Jalan dengan kerusakan rendah menghasilkan nilai pci 100 pada masing 

masing jenis kerusakan,  

b. Nilai kerusakan sedang mendapatkan nilai PCI sebesar 97 pada jenis 

kerusakan patching, 98 untuk jenis kerusakan retak sambungan dan 92 

untuk jenis kerusakan retak kulit buaya   

c. Nilai kerusakan berat mendapatkan nilai PCI sebesar 60 pada jenis 

kerusakan patching, 90 pada jenis kerusakan patching, 95 pada jenis 

kerusakan patching, 75 pada jenis kerusakan lubang, 100 pada jenis 

kerusakan lubang, 75 pada kerusakan lubang dan yang terakhir 78 pada 

jenis kerusakan lubang. Kemudian dari hasil pengujian didapatkan 

kecepatan berkurang seiring dengan meningkatnya kerusakan jalan. 

Kondisi pada kerusakan rendah kecepatan maksimum 64 km/jam, 

kerusakan sedang 64 km/jam dan kerusakan berat 55 km/jam pada 

golongan 3. 

2. Dari hasil analisis yang didapatkan bahwasanya untuk meningkatkan 

kecepatan yang disarankan dengan  melakukan pemeliharan rutin  pada jalan 

yang memiliki indikasi kerusakan. Indikasi kerusakan berdasarkan tinjauan 

yang dilakukan didapatkan kerusakan paling parah berada pada nilai PCI 60 

dimana dapat mempengaruhi kecepatan kendaraan yang sudah direncanakan, 

oleh karena itu pemeliharaan rutin diperlukan untuk meningkatkan kecepatan 

kendaraan sehingga mencapai kecepatan yang direncanakan. 
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5.3 Saran 

 Saran yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Kepada pihak yang berwenang pada pengelola Jalan Tol Ir Wiyoto 

Wiyono, disarankan agar kedepannya melakukan pemeliharaan jalan 

secara rutin dan berkala pada ruas yang mengalami kerusakan demi 

menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara. 

2. Hendaknya para peneliti selanjutnya dapat memperdalam kembali 

mengenai metode PCI yang digunakan dengan data survey lapangan lebih 

banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih real dan akurat dalam 

pengambilan sampel. 
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