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RANCANGAN MODIFIKASI FILTER CLEANING SYSTEM UNTUK 

MEMAKSIMALKAN KONTROL KINERJA FILTER BAGHOUSE 

DUSTCOLLECTOR P1 DI PT.BAKRIE AUTOPARTS 

 

ABSTRAK  

 

Dalam industri pengecoran logam, menggunakan pasir sebagai media cetak dari 

sebuah produk tertentu. Salah satu peralatan yang digunakan untuk mengatasi dampak 

terpapar debu bagi karyawan adalah dustcollector yang berfungsi sebagai penyaring 

debu halus agar tidak terjadi peningkatan emisi yang berpotensi pada pencemaran 

udara dan menganggu aktifitas lingkungan sekitar. Filter cleaning system merupakan 

bagian dari dustcollector yang berfungsi sebagai penyaring antara udara kotor dengan 

udara bersih, Jet pulse pada komponen filter cleaning system adalah pulse angin yang 

ditembakkan kedalam bagcloth guna memberi impact getaran agar debu yang 

menempel pada bagcloth dapat jatuh ke bagian hooper, sehingga udara dapat disaring 

dengan lancar oleh bagcloth. Pada dustcollector plant 1 terdapat suatu permasalahan 

yaitu filter tersumbat yang terindikasi karena kurangnya monitoring untuk mengontrol 

kinerja dari komponen filter cleaning seperti valve,tabung jetspray, dan bagcloth. 

Penyebab lainnya adalah kurang optimalnya tekanan udara dari jetspray untuk 

mengugurkan debu yang menempel pada bagcloth. Sehingga diperlukan rekondisi baik 

itu tata letak dari komponen filter cleaning maupun optimalisasi tekanan jetspray. 

 

 

Kata-kata kunci : Dustcollector, Filter cleaning system, jet spray 
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RANCANGAN MODIFIKASI FILTER CLEANING SYSTEM UNTUK 

MEMAKSIMALKAN KONTROL KINERJA FILTER BAGHOUSE 

DUSTCOLLECTOR P1 DI PT.BAKRIE AUTOPARTS 

 

ABSTRACT  

 

In the foundry industries,using sand as a printing medium for a particular product. 

One of the equipment used to overcome the impact of dust exposure for employees is a 

dustcollector wich functions as a filter for fine dust so that there is no increase in 

emissions that have the potential to cause air pollution and disrupt activities of the 

surrounding environment. The filter cleaning system is a part of the dustcollector wich 

functions as a filter between dirty air and fresh air. The jet pulse in the filter cleaning 

system component is a wind pulse that is shot in to the bagcloth to give a vibrational 

impact so that the dust attached to the bagcloth can fall into the hooper, so that the air 

can be screened smoothly by bagcloth. In dustcollector plant 1 there is a problem, 

namely a clogged filter which is indicated due to a lack of monitoring to control the 

performance of filter cleaning components such as valves,jet spray tubes, and bagcloth. 

Another cause is the less than optimal air pressure from the jetspray to dislodge the 

dust adhering to the bagcloth. So it is necessary to recondition both the layout of the 

filter cleaning components and the optimization of jetspray pressure. 

 

 

Keywords : Dustcollector, Filter cleaning system, jet spray 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Bakrie Autoparts yang bergerak di bidang foundry memiliki berbagai jenis mesin yang 

menunjang proses produksi, seperti furnace, machine core, kompresor, cooling tower,dust 

collector dan masih banyak jenis lainnya. Proses produksi pada industri ini yaitu selama 24 jam 

atau 1 hari penuh, sehingga kinerja mesin-mesin penunjang produksi ini dituntut untuk bekerja 

secara optimal dan harus selalu dijaga keandalan nya, untuk menjaga keandalan mesin-mesin ini 

perlu adanya pemeliharaan, pemeliharaan ini merupakan langkah supaya mesin-mesin ini selalu 

dalam performa terbaiknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemeliharaan ini juga 

bertujuan untuk mengupayakan agar asset dan komponen peralatan produksi mampu dioperasikan 

secara kontinyu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan recana tanpa mengalami kerusakan. 

Dust collector merupakan sebuah system yang dipergunakan untuk memperbaiki kualitas 

udara yang dihasilkan dari proses industri dengan cara mengumpulkan debu dan kontaminan 

lainnya dalam udara atau gas lainnya. Prinsip kerja dustcollector adalah dengan menurunkan 

tekanan pada sisi hisap dibawah tekanan atmosfer . Udara kotor sekitar lubang hisap ini akan 

masuk kedalam lubang yang kemudian disaring menggunakan filter untuk memisahkan antara 

debu dan udara bersih (Beer, 2011). 

Komponen dust collector antar lain seperti fan (kipas), dustfilter, filter cleaning system, 

hopper,baghousing dan masih banyak lagi. Filter cleaning system merupakan komponen 

pembersih filter yang cara kerjanya menyemburkan udara bertekanan yang dapat menyingkirkan 

debu yang menempel pada dinding filter baghouse. Akan tetapi seiring berjalannya waktu proses 

maintenance sangat diperlukan agar tetap menjaga kualitas filter menyaring udara agar tetap prima, 

baik itu pengecekan tekanan udara,kelembapan udara,maupun kondisi fisik filter baghouse 

(Lienhard IV & Lienhard V, 2017).   

Pada dustcollector plant 1 terdapat suatu permasalahan yaitu filter tersumbat yang 

terindikasi karena kurangnya monitoring untuk mengontrol kinerja dari komponen filter cleaning 

seperti valve,tabung jetspray, dan bagcloth. Penyebab lainnya adalah kurang optimalnya tekanan 

udara dari jetspray untuk mengugurkan debu yang menempel pada bagcloth yang seharusnya 
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memenuhi standar yaitu 7 bar (Aprilian, 2019). Sehingga diperlukan rekondisi baik itu letak dari 

komponen filter cleaning agar mudah dijangkau dan sesuai dengan aspek ergonomis maupun 

optimalisasi tekanan jetspray. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penulisan tugas akhir sebagai berikut : 

1. Indikasi kerusakan apa saja yang sering terjadi pada Komponen Filter Dustcollector 

2. Penentuan Kapasitas tabung Jetspray 

3. Penentuan Desain dan Tata letak tabung Jetspray 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. Merancang modifikasi cleaning system pada Dustcollector Plant 1 

2. Pembahasan hanya mengacu pada Baghouse Dustcollector Plant 1 

3. Tidak membahas kelistrikan dan blower 

4. Tidak membahas sambungan antar komponen 

1.4 Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini berlandaskan oleh permasalahan terkait komponen 

filter cleaning yang terjadi pada dustcollector P1. Pada dustcollector plant 1 terdapat suatu 

permasalahan yaitu filter tersumbat yang terindikasi karena kurangnya monitoring untuk 

mengontrol kinerja dari komponen filter cleaning seperti valve,tabung jetspray, dan 

bagcloth. Penyebab lainnya adalah kurang optimalnya tekanan udara dari jetspray untuk 

mengugurkan debu yang menempel pada bagcloth. 

1. Menentukan letak dari komponen Filter Cleaning Dustcollector P1 agar mudah 

dijangkau dan sesuai dengan aspek ergonomis (Sutjana dkk., t.t.). 

2. Menentukan kapasitas tabung jetspray pada Dustcollector P1 sesuai dengan 

spesifikasi compressor agar dapat menampung tekanan 7 bar(Willyanto Anggono, 

2005). 

3. Analisis struktur tabung jetspray Dustcollector P1 dengan standar ASME 

menggunakan pipa SCH20 8 inch. 
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1.5 Lokasi Objek Tugas Akhir 

PT.Bakrie Autoparts yang bergerak dibidang foundry dan machining, sehingga 

peranan dustcollector sangat diperlukan untuk membersihkan udara di area yang terpapar 

oleh debu industri. Lokasi objek penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut : 

Nama Perusahaan : PT. Bakrie Autoparts 

Departemen  : Maintenance 

Divisi   : Maintenance Drafter 

Alamat   : Pondok Ungu, Jl.Raya Bekasi No.KM 27, RT.003/RW.007, 

Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17132 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah maintenance untuk checking cleaning system filter baghouse  

2. Mengurangi potensi kerugian biaya akibat terjadinya kerusakan alat 

3. Memahami bagaimana cara pemeliharaan dan perawatan pada Baghouse dustcollector 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sitematika penulisan laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

 BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan menjabarkan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

Batasan masalah, tujuan serta manfaat dari topik tugas akhir yang akan diselesaikan serta 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 BAB II Tinjauan Pustaka 

Bagian tinjauan pustakan menjelaskan tentang sumber-sumber atau teori sebagai 

acuan relevan yang berkaitan dengan topik penyelesaian tugas akhir yang digunakan 

sebagai dasar untuk melaksanakan proses penyelesaian tugas akhir. 

 BAB III Metode Pelaksanaan 



 

 16   
 

Bagian metode pelaksanaan membahas tentang metode atau alur yang digunakan 

untuk memecahkan masalah. Pada bagian ini menjelaskan tentang setiap langkah dan flow 

diagram yang digunakan penulis untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir. 

 BAB IV Pembahasan 

Bagian ini menjelaskan tentang pembahasan dari setiap tujuan penulisan dan proses 

yang digunakan disertai dengan hasil kajian yang tlah didapatkan berdasarkan metode 

pelaksanaan yang digunakan. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bagian kesimpulan berisi ringkasan dan runtutan tugas akhir yang telah di 

selesaikan serta menjadi jawaban atas permasalah dan tujuan dari penyelesaian tugas akhir. 

Bagian saran berisi tentang masukan terkait pengembangan dan perbaikan kondisi 

berdasarkan atas kajian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Untuk permasalahan tata letak komponen filter cleaning terkhususnya tabung jet spray 

yang sebelum di rekondisi terletak dibagian dalam bag filter, yang dimana letak tabung jet 

spray ini sangat menyulitkan operator untuk melakukan maintenance. Sehingga dilakukan 

langkah rekondisi yaitu mengubah letak tabung jet spray ke posisi yang mudah untuk 

dijangkau oleh operator. Untuk letaknya di posisikan di bagian atas dari bag filter. 

b. Indikasi filter tersumbat atau blocking disebabkan oleh kurang maksimalnya tekanan dari 

tabung jet spray, sehingga perlu dilakukan optimalisasi tekanan dalam tabung jetspray 

sesuai dengan kapasitas tabung yaitu 5-7 bar. Oleh karena itu kita melakukan penyesuaian 

dimensi tabung agar mampu menampung tekanan tersebut. Setelah melakukan perhitungan 

dan penyesuaian dengan spesifikasi compressor maka kapasitas tabung yang harus dimiliki 

adalah sebesar 40L. 

c. Setelah melakukan perhitungan kapasitas tabung, maka kita perlu melakukan analisis 

struktur dari tabung tersebut. Dari hasil analisis software menggunakan solidworks 2020 

dan perhitungan manual tabung jetspray dengan dimensi 212.75 mm x 1400 mm tebal 6,35 

mm stainless steel 304 (pipa SCH20) dikategorikan aman. 

 

5.2 Saran 

Setelah rekondisi tata letak maupun optimalisasi dari tekanan jetspray, ada beberapa hal 

perlu diperhatikan untuk menjaga komponen filter cleaning agar tetap prima, yaitu : 

a. Melakukan pengukuran dan analisa flow secara rutin agar peforma dari dust collector dapat 

termonitor. 

b. Melakukan inspeksi secara rutin terkhususnya pada bagian valve dan bagcloth untuk 

mencegah adanya blocking. 
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