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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perencanaan kota, kemacetan lalu lintas selalu menjadi aspek 

penting yang harus dipertimbangkan. Pesatnya peningkatan jumlah kendaraan 

dan kebutuhan transportasi pada suatu wilayah membuat kemacetan menjadi 

masalah serius yang harus diatasi. Hal itu membuat pengembangan wilayah 

berupa pembangunan jalan yang dapat menghubungkan satu daerah dengan 

daerah lain diperlukan.  

Pertumbuhan penduduk Kota Depok menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

pada tahun 2020 adalah 1.802.048 jiwa, pada tahun 2021 adalah 1.847.027 

jiwa, dan pada tahun 2022 sebesar 1.893.794 jiwa. Jika dilihat dari angka 

tersebut, maka dapat disimpulkan pertumbuhan penduduk Kota Depok disetiap 

tahunnya mencapai 2.42% per tahun, dan diketahui dari sumber yang didapat 

peningkatan tersebut diakibatkan migrasi masuk lebih banyak dibandingkan 

migrasi keluar. Semakin banyak pertumbuhan penduduk maka akan semakin 

banyak juga aktifitas yang akan terjadi di Wilayah Kota Depok maupun kota 

yang berada disekitarnya.  

Salah satu Wilayah Kota Depok yang terkena dampak karena peningkatan 

jumlah penduduk dan aktifitas transportasi adalah Wilayah Kecamatan 

Sawangan. Banyaknya perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke 

tempat lain di wilayah tersebut menyebabkan kemacetan. Kemacetan terjadi di 

sepanjang Jalan Raya Sawangan yang disebabkan oleh jumlah lajur yang 

tersedia adalah 1 lajur per arah atau jalur, kecilnya lebar lajur dari masing-

masing arah, adanya angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya, dan 

banyaknya jumlah penduduk di luar wilayah sawangan yang melwati jalur 

sawangan untuk menuju wilayah lain berpengaruh bagi volume lalu lintas. 

Untuk menguraikan kemacetan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan investor jalan tol, membangun 

Jalan Tol Depok – Antasari (Desari) Seksi II rute Brigif – Sawangan.  

Pembukaan pintu Tol Sawangan mengubah kinerja jalan arteri Jalan Raya 

Sawangan dan membuka simpangan baru di area tersebut. Dengan adanya 
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pembukaan jalan akses keluar masuk tol yang mempengaruhi jalan arteri, maka 

diperlukan analisis dampak terhadap lalu lintas. Menganalisis dampak 

terhadap lalu lintas pada simpang akibat akses keluar masuk Jalan Tol Depok 

– Antasari (Desari) Seksi II rute Brigif – Sawangan. Adanya simpangan baru 

juga membuat kinerja dari ruas Sawangan terpengaruh. Untuk menganalisis 

permasalahan tersebut diperlukan perhitungan yang berpedoman pada 

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023 dan mensimulasikan hasil 

alternatif pada perangkat lunak Vissim Student Version.  

1.2 Masalah Penelitian 

Dalam menentukan inti permasalahan dari penelitian ini, perlu dilakukan 

identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, penelitian ini dilakukan karena 

kemacetan di sepanjang Jalan Sawangan berada di titik simpang bersinyal Jalan 

Raya Sawangan yang dipengaruhi oleh Akses Keluar Tol pada Jalan Tol Sawangan 

1. 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah sebelumnya, maka pada penelitian ini 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja simpang Jalan Raya Sawangan terhadap Gerbang 

Tol Sawangan. 

2. Bagaimana kinerja ruas Jalan Raya Sawangan terhadap Gerbang Tol 

Sawangan.  

3. Bagaimanan alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja Jalan Raya 

Sawangan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kinerja simpang Jalan Raya Sawangan terhadap Gerbang 

Tol Sawangan. 

2. Menganalisis kinerja ruas Jalan Raya Sawangan terhadap Gerbang Tol 

Sawangan. 



 

3 
 

3. Merekomendasikan solusi alternatif yang diperlukan untuk 

mengoptimalisasi kinerja Jalan Raya Sawangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan 

mengenai ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan mengembangkan 

kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

2. Bagi Pembuat Keputusan, sebagai acuan bagi pembuat keputusan 

(pemerintah) dan perencana terkait tingkat kinerja simpang bersinyal 

yang berlokasi di Jalan Raya Sawangan, dengan begitu Pemerintah dan 

Perencana dapat bekerja sama dalam melakukan pengendalian 

mengenai pengendalian simpang bersinyal. 

3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sumber informasi pendidikan.  

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, agar penelitian lebih terfokus pada sasaran 

yang ditetapkan, maka perlu dibatasi pembahasan masalah menjadi pokok-pokok 

bahasan sebagai berikut ini: 

1. Pada penelitian ini hanya dilakukan pada simpang di Jalan Raya 

Sawangan 333.  

2. Data volume kendaraan yang digunakan untuk perhitungan pada jam 

sibuk dengan volume kendaraan paling besar yaitu pada hari senin, 

waktu sore pukul 17.30 – 18.30.  

3. Penelitian ini menggunakan data sekunder lalu lintas simpang Jalan 

Raya Sawangan dan data primer survei yang dilakukan pada simpang 

Jalan Raya Sawangan. 

4. Perhitungan, analisis, dan pembahasan berdasakan Pedoman Kapasitas 

Jalan Indonesia (PKJI) simpang bersinyal tahun 2023. 

5. Kendaraan yang disurvei adalah sepeda motor (SM), Mobil 

Penumpang (MP) dan kendaraan berat (KB). 
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6. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak PTV Vissim Student 

Version.  

7. Pada penelitian ini hanya mensimulasikan kondisi eksisting dan hasil 

alternatif solusi simpang pada perangkat lunak PTV Vissim Student 

Version.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan penelitian tugas akhir ini akan dijelaskan garis 

besar dari masing-masing bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN berisi penjelasan latar belakang mengenai 

permasalahan kemacetan pada simpang Jalan Raya Sawangan, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas dari berbagai studi literatur dan 

dilengkapi dengan sumber. 

BAB III METODOLGI PENELITIAN berisi tentang metode penulisan, yang 

berisikan tahapan penelitian yaitu penelitian terdahulu, lokasi penelitian, 

pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, pengolahan 

data, serta metode analisis data yang dilakukan untuk menentukan kesimpulan 

pada tahap akhir pada penelitian. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN berisi tentang data primer yang 

diperoleh dari survey langsung ke lapangan dan data sekunder berupa data 

pelengkap lainnya untuk mendukung perhitungan dan analisis selanjutnya. 

Mensimulasikan kinerja simpang bersinyal menggunakan perangkat lunak PTV 

VISSIM untuk mendapatkan hasil penilaian pelayan simpang.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN berisi tentang kesimpulan yang didapat 

dari hasil analisis dan perhitungan pada penelitian kinerja simpang bersinyal pada 

Jalan Raya Sawangan, dilanjutkan dengan saran yang diperlukan untuk studi 

terkait selanjutnya. 

 

 

 

 



 

97 
 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada kondisi eksisting dan 

alternatif solusi untuk ruas Jalan Raya Sawangan, maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Untuk simpang Jalan Raya Sawangan, didapatkan hasil analisis kinerja 

simpang Jalan Raya Sawangan dengan nilai dari masing-masing output 

terbesar yaitu derajat kejenuhan terbesar pada pendekat barat 0,54, 

panjang antrian pendekat barat sebesar 51 meter, dan didapatkan 

tundaan rata-rata sebesar 58,87 detik pada simpang.   

2. Untuk kinerja ruas Jalan Raya Sawangan, dihasilkan perhitungan pada 

ruas arah Sawangan dan ruas arah Margonda diperoleh derajat 

kejenuhan sebesar 0,88 dan 0,95. Kecepatan tempuh dengan nilai 

sebesar 38 km/jam untuk ruas arah Sawangan dan 36 km/jam untuk 

ruas arah Margonda.  

3. Alternatif solusi pada ruas menggunakan alternatif solusi ke tiga yaitu 

penghilangan hambatan samping dan pelebaran jalan menjadi 4/2T 

dengan hasil derajat kejenuhan 0,50 dan kecepatan tempuh aktual 54 

km/jam.   

5.2 Saran  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut.  

1. Untuk meningkatkan kinerja ruas Jalan Raya Sawangan, solusi yang 

diusulkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan 

untuk diterapkan. 

2. Perlu menerjunkan petugas Polisi atau Dinas Perhubungan pada jam 

sibuk untuk mengedukasi dan mengatur pengendara yang melintas agar 

dapat mematuhi rambu-rambu yang ada. 
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