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ABSTRAK 

 

Pembangunan dermaga sungai atau pelabuhan TUKS yang berada di atas lahan dengan jenis 

tanah gambut berlempung. Dermaga ini dibuat untuk operasional bongkar muat material bio-

massa untuk Pembangkkit Tenaga Listrik. Dengan memanfaatkan limbah bio-massa yang 

tersedia sebagai bahan untuk menambah pra-pembebanan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa penurunan tanah yang terjadi pada dermaga ini. Metode yang digunakan agar 

terjadi penurunan tanah adalah dengan metode pra-pembebanan dan dikombinasikan dengan 

penggunaan PVD agar memperingkat waktu penurunan. Hasil dari penelitian ini ditemukan 

penurunan konsolidasi sebesar 1,4 meter dengan terpenuhinya derajat konsolidasi selama 637 

hari. 

Kata kunci: Konsolidasi; Pra-pembebanan; PVD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pelabuhan berbasis TUKS berada di atas lahan    dengan jenis 

tanah gambut berlempung. Seperti yang diketahui bahwa tanah lempung merupakan 

jenis tanah yang cukup merugikan konstruksi karena memiliki daya dukung tanah 

rendah, kadar air tinggi, dan sulit terdrainasi karena permeabilitas tanah relatif rendah. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pada pelaksanaan konstruksi perlu 

dilakukan perbaikan tanah untuk mendapatkan daya dukung yang lebih baik. Selain 

itu, masalah penurunan tanah perlu ditinjau karena sangat tidak menguntungkan bagi 

konstruksi diatasnya. 

Untuk memperbaiki kekuatan tanah digunakan limbah sisa pembakaran power 

plant biomassa yang banyak ditemui disekitar Pelabuhan TUKS sebagai bahan yang 

digunakan untuk perbaikan tanah. Oleh sebab itu limbah sisa pembakaran power plant 

biomassa itulah yang akan dijadikan sebagai bahan untuk dilakukannya penurunan 

tanah. Penurunan (settlement) dapat disebabkan karena adanya struktur di permukaan 

tanah yang membebani tanah dan berkurangnya volume tanah akibat keluarnya air 

yang menempati pori-pori tanah.  

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan 

tanah, salah satunya yaitu metode perbaikan tanah yang dilakukan menggunakan  

metode preloading dengan kombinasi Prefabricated Vertical Drain (PVD). Metode 

kombinasi ini digunakan untuk mempercepat waktu konsolidasi dan derajat 

konsolidasi . Dalam melakukan perhitungan ini diperlukan ketelitian dan ketekunan 

untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan 

dalam metode preloading dengan kombinasi Prefabricated Vertical Drain (PVD). 

 

1.2 Permasalahan 

Perumusan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Berapa besarnya penurunan konsolidasi menggunakan metode preloading 

dengan PVD? 
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2. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai derajat konsolidasi yang     

disyaratkan menggunakan metode preloading dengan PVD? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam studi ini akan dibatasi masalah adalah sebagai berikut :\ 

a. Data tanah yang digunakan adalah data tanah milik PT. Rezeki Perkasa 

Sejahtera Lestari yang berlokasi di Jl. Raya Wajok Hulu KM. 7.5, 

Kecamatan Siantan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. 

b. Perhitungan penurunan tanah metode Preloading menggunakan 

perhitungan konvensional yang mengacu pada teori konsolidasi terzaghi. 

 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan pembuatan Proyek Akhir ini, yaitu: 

a. Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui dan menghayati proses perencanaan konstruksi 

sehingga memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan 

mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan pada dunia industri, serta 

sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma IV Politeknik Negeri 

Jakarta. 

 

b. Tujuan Khusus 

Proyek Akhir ini mempunyai tujuan khusus, yaitu: 

1. Menghitung besarnya penurunan konsolidasi menggunakan metode 

preloading dengan PVD berbahan limbah biomassa. 

2. Menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai derajat konsolidasi 

yang disyaratkan menggunakan metode preloading dengan PVD. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Dalam Proyek Akhir ini, diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Dari hasil perhitungan, didapatkan penurun konsolidasi (Sc) dengan metode 

Preloading dan menggunakan prefabricated vertical drain (PVD) dan 

berbahan limbah biomassa sebesar 1,4 meter dengan beban sebesar 244,296 

kN/m2. Dari hasil ini ditemukan perbedaan hasil perhitungan dengan PT. 

Tarumanegara Bumiyasa yang menghasilkan 1,4885 meter dengan 

menggunakan aplikasi Plaxis. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai derajat konsolidasi yang disyaratkan (90%) dengan metode 

preloading menggunakan Prefabricated Vertical Drain (PVD) adalah 637 

hari. Dari hasil ini ditemukan perbedaan hasil yang berbeda dengan PT. 

Tarumanegara Bumiyasa yang menghasilkan lamanya waktu sebesar 489 hari. 

 

6.2  Saran 

Dari hasil perhitungan dan kesimpulan diatas, penulis memberi saran 

yaitu,Sebaiknya dalam melakukan perhitungan, data-data teknis yang dibutuhkan lebih 

lengkap agar dalam tahap perhitungan lebih mudah dan optimal. 
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