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ABSTRAK 

Hebel adalah sebuah material konstruksi bangunan yang dapat menggantikan bata merah 

sebagai bahan pembangunan. Material jenis ini memiliki bobot yang lebih ringan 

daripada bata merah namun tidak kalah kuat dalam tingkat ketahanan. Dalam 

pembangunan pasti nya para pekerja diwajibkan harus selalu bergerak cepat. Maka dari 

itu mereka membutuhkan mesin yang dapat membantu mereka dalam membuat hebel 

tersebut. Mesin pengaduk adonan material digunakan sebagai alat bantu yang 

memudahkan pekerja untuk mengaduk semua bahan dalam membuat suatu material. 

Dimana dalam membuat suatu mesin dibutuhkan perancangan dan perhitungan yang teliti 

agar mesin dapat bekerja dengan baik. 

Kata Kunci : Mixer, adonan, hebel (bata ringan), perancangan 

 

ABSTRACT 

 

Aerated lightweight concrete (ALC) is a building construction material that can replace 

brick as a construction material. This type of material has a lighter weight than brick but 

is no less strong in terms of durability. In construction, workers are required to always 

move quickly. Therefore they need a machine that can help them in making the furniture. 

The material dough mixer is used as a tool that makes it easier for workers to mix all 

ingredients in making a material. Where in making a machine that requires careful design 

and calculations so that the machine can work well. 

Keyword : Mixer, mixture, aerated lightweight concrete (ALC), design 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hebel atau juga bisa disebut bata ringan adalah salah satu komponen untuk 

membangun yang fungsinya sama dengan bata merah yaitu untuk membuat 

tembok. Dari luar, komponen hebel memiliki bentuk yang hampir sama dengan 

beton pada umumnya namun bobot nya lebih ringan. Bentuk nya juga lebih 

seragam karna cara mencetak nya menggunakan cetakan press beton. 

Pada tempat kami melakukan survey, sebuah perusahaan x tidak memiliki 

alat untuk mengaduk hebel, mereka hanya menggunakan sekop dan tenaga 

manusia untuk mengaduk adonan hebel. Dimana hal tersebut mempengaruhi 

jumlah hasil produksi mereka dan hal itu sangat tidak efektif. Karena mereka 

membutuhkan satu orang untuk selalu siap ditempat untuk mengaduk adonan, 

dimana jika mereka mempunyai suatu alat untuk mengaduk adonan tersebut, maka 

satu orang tersebut dapat melakukan pekerjaan lain seperti membangun tembok, 

mengangkat material yang sudah selesai sambil mengawasi mesin pengaduk 

tersebut.  

Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan mesin pengaduk adonan 

material ini agar dapat membantu meringankan beban pekerjaan dari pekerja di 

perusahaan x agar mereka dapat bekerja dengan lebih efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses merancang mesin pengaduk adonan bahan untuk 

membuat material hebel ? 

2. Bagaimana kinerja mesin pengaduk adonan bahan untuk membuat 

material hebel ? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Sebagai syarat untuk kelulusan. 

b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman sebagai 

bekal di masa yang akan datang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan hasil perhitungan untuk merancang mesin pengaduk 

adonan bahan untuk membuat hebel. 

b. Mendapatkan mesin sesua i  r ancangan  untuk memudahkan dan 

mempercepat proses  mengaduk adonan bahan untuk membuat hebel. 

 

1.4 Batasan Masalah 

a. Alat pengaduk yang akan dibuat hanya berfokus untuk mengaduk 

campuran bahan untuk membuat hebel. 

1.5 Manfaat 

a. Dapat membantu pekerja di perusahaan x dalam mengerjakan pekerjaan 

nya. 

b. Memudahkan pekerja bangunan dalam mengaduk bahan untuk 

membuat hebel. 

c. Mengefisiensikan waktu pengerjaan untuk mengaduk bahan. 

 

1.6 Metode Penulisan 

Penulisan dimulai dengan menentukan rumusan masalah dengan cara 

melakukan obeservasi ke perusahan x. Kemudian melakukan wawancara kepada 

beberapa pekerja disana dan kepala pembangunan. Kemudian mulai melakukan 

studi literatur dengan mencari cara untuk menyelesaikan rumusan masalah yang 

telah ditemukan. Kemudian membuat jadwal kegiatan kedepannya agar kegiatan 

saya lebih terencana. Kemudian memikirkan konsep yang akan kita kerjakan dan 

dilanjutkan dengan membuat design dan perhitungan nya. Apabila saat membuat 
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design dan melakukan perhitungan berjalan lancar dapat lanjut ke tahap 

selanjutnya yaitu pembuatan alat. Jika saat melakukan pembuatan alat tidak ada 

masalah maka dapat berlanjut ke pengujian alat dan mengerjakan laporan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan disusun dalam lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metodologi pengerjaan, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Adapun 

perinciannya adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang 

penelitian, tujuan dari penulisan penelitian, manfaat dari melakukan 

penelitian, metode yang digunakan dalam menulis laporan penelitian, dan 

sistematika dalam menulis laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini berisi data dan rumus yang sekira nya dibutuhkan 

dalam melakukan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENGERJAAN 

 Pada bab ini berisi tahap-tahap yang digunakan dalam 

menyelesaikan penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi pembahasan lebih lanjut dari data dan rumus 

yang digunakan pada bab kedua. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan beserta saran untuk penelitian berikutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Mendapatkan perhitungan yang aman dan dapat digunakan untuk 

membangun mesin. 

2. Memiliki spesifikasi sebagai berikut. Dengan kapasitas tabung 

pengaduk dibatasi hingga 20 [kg] dengan menggunakan spesifikasi 

motor yang memiliki kecepatan putar 1450 [rpm] dan direduksi 

menggunakan gearbox dengan rasio 1:20.  

5.2 Saran 

1. Dalam melakukan perhitungan sebaiknya direncanakan perhitungan 

apa saja yang penting dalam merancang mesin. 

2. Dalam merancang sebaiknya dipikirkan semua aspek yang akan 

terjadi, seperti efisiensi pembelian material, dan apakah mudah saat 

melakukan pembangunan mesin. 
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