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Abstrak 

Sistem pengoperasian dan monitoring gardu distribusi yang berbasis Internet of 

Things (IoT) merupakan simulasi dalam pengoperasian dan monitoring gardu 

distribusi yang dapat dioperasikan dan monitoring secara manual maupun dari 

jarak jauh dengan menggunakan smartphone. Alat ini bekerja dengan 

menggunakan delapan push button untuk mengendalikan led, relay, dan servo. Alat 

ini menggunakan sensor suhu DHT11, sensor arus ACS712, dan sensor tegangan 

ZMPT101B. Untuk membuat sistem ini dibutuhkan Arduino Mega 2560 dan modul 

WiFi Esp8266 ESP01. Arduino Mega 2560 menerima dan membaca data sensor 

suhu, arus, dan tegangan kemudian dengan modul WiFi Esp8266 ESP01 data 

tersebut di kirimkan menuju aplikasi Blynk. Data hasil pembacaan sensor direkap 

dengan menggunakan aplikasi PLX-DAQ. Aplikasi Blynk pada smartphone dapat 

mengendalikan led, relay, dan servo bersamaan dengan pembacaan suhu, arus, 

dan tegangan. 

Kata kunci : IoT, Pengoperasian, Monitoring, Gardu Distribusi, sensor suhu 

DHT11, sensor arus ACS712, sensor tegangan ZMPT101B, Arduino Mega 2560, 

Esp8266 ESP01, PLX-DAQ  
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Abstract 

The operating and monitoring system of distribution substation based 

on the Internet of Things (IoT) is a simulation of the operating and 

monitoring of distribution substation that can be operated and 

monitored manually or remotely using a smartphone. This tool works 

by using eight push buttons to control the leds, relays, and servos. This 

tool uses the DHT11 temperature sensor, the ACS712 current sensor, 

and the ZMPT101B voltage sensor. To make this system an Arduino 

Mega 2560 and an Esp8266 ESP01 WiFi module are needed. Arduino 

Mega 2560 receives and reads temperature, current, and voltage sensor 

data then with the Esp8266 ESP01 WiFi module the data is sent to the 

Blynk application. Sensor readings are recorded using the PLX-DAQ 

application. The Blynk application on smartphones can control leds, 

relays, and servos along with temperature, current, and voltage 

readings. 

Keywords: IoT, Operating, Monitoring, Distribution Substation, sensor 

DHT11 temperature sensor, the ACS712 current sensor, and the 

ZMPT101B voltage sensor, Arduino Mega 2560, Esp8266 ESP01, 

PLX-DAQ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Sistem distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang 

berfungsi dalam menyalurkan energi listrik dari gardu PLN menuju gardu distribusi 

pelanggan. Dalam menyalurkan energi listrik perlu diimbangi dengan upaya 

pengoperasian dan pemeliharaan yang baik.  

Pengoperasian dan monitoring gardu distribusi merupakan salah satu upaya 

dalam menjaga penyaluran listrik agar berjalan dengan baik serta dapat diandalkan. 

Dengan suplai listrik yang andal, maka distribusi listrik ke beban akan lebih baik. 

Permasalahan yang terjadi saat melakukan pengoperasian dan monitoring kondisi 

gardu distribusi adalah masih menggunakan metode konvensional, yaitu melakukan 

pengecekan kondisi LBS atau Ground kubikel dalam keadaan ON/OFF dan 

mencatat hasilnya pada sebuah formulir, yang selanjutnya hasil tersebut (Data 

Entry) diserahkan kepada operator untuk dimasukkan pada Aplikasi SIGD (Sistem 

Informasi Gardu Distribusi) (Nimpa, 2018). Pembaharuan data pemantauan 

menjadi lambat mengingat banyaknya gardu distribusi yang akan dipantau serta 

menunggu formulir isian oleh petugas lapangan. 

Saat ini, istilah Internet of Things atau IoT sudah tidak asing lagi dan telah 

mengalami banyak perkembangan. IoT merupakan konsep yang menghubungkan 

semua objek fisik di kehidupan sehari-hari ke dalam internet. Pengoperasian dan 

pemantauan gardu distribusi tersebut dapat disimulasikan menggunakan IoT, 

sensor tegangan, sensor arus, dan sensor suhu. Data-data tersebut dapat dilihat 

melalui smartphone yang data-datanya dikirim menggunakan wifi yang berisi 

laporan data per hari.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat yang dapat memantau kondisi gardu 

distribusi dari jarak jauh tanpa perlu menggunakan cara konvensional seperti 

sebelumnya. Dari hal tersebut, pada laporan ini akan dibahas mengenai 

“Pengoperasian dan Monitoring Operasi Gardu Distribusi Berbasis Internet of 

Things (IOT)” menggunakan sumber listrik 3 phasa dengan tegangan 380 V.  
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1.2. Pokok Permasalahan 

1. Bagaimana pemrograman pada alat pengoperasian dan monitoring gardu 

distribusi? 

2. Bagaimana program dapat mengakuisisi data yang diterima dari sensor 

suhu, sensor tegangan, dan sensor arus? 

1.3. Tujuan 

1. Untuk mengembangkan  pemrograman alat pengoperasian dan 

monitoring gardu distribusi berbasis IoT. 

2. Untuk mengidentifikasi cara kerja program mengakuisisi data yang 

diterima dari sensor suhu, sensor tegangan, dan sensor arus. 

 

1.4. Luaran 

1. Alat pengoperasian & monitoring gardu distribusi berbasis IoT. 

2. Draft artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal nasional. 

3. Laporan tugas akhir. 

4. Hak cipta pemrograman sistem monitoring dan kontrol gardu distribusi 

berbasis IoT. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembuatan alat Pengoperasian dan Monitoring gardu distribusi 

berbasis Internet of Things (IoT) dan pengujian yang dilakukan, diperoleh 

kesimpulan: 

1. Pemograman pada alat Pengoperasian dan Monitoring gardu distribusi 

berbasis Internet of Things (IoT) dibuat pada software Arduino IDE dan 

dijalankan pada Arduino Mega 2560 sebagai master dengan bantuan 

Esp8266 ESP01 sebagai modul WiFi untuk terhubung dengan server 

Blnyk. 

 

2. Program pada Arduino Mega dibuat untuk pengoperasian gardu distribusi 

melalui push button fisik dan virtual button pada Blynk. Arduino Mega 

juga memerintahkan sensor suhu, arus, dan tegangan untuk mengambil 

data dan dikirimkan melalui aplikasi Blynk dengan bantuan modul WiFi 

ESP01. Aplikasi Blynk pada smartphone dapat mengendalikan led, relay, 

dan servo bersamaan dengan pembacaan suhu, arus, dan tegangan. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran dari penulis untuk alat pengoperasian dan monitoring gardu 

distribusi berbasis  Internet of Things (IoT) untuk pengoperasian dapat 

menggunakan sensor yang lebih akurat lagi untuk pengukuran suhu, arus, dan 

tegangan. Penulis berharap alat ini dapat diaplikasikan pada gardu Politeknik 

Negeri Jakarta agar lebih memudahkan dalam melakukan pengoperasian dan 

monitoring dari jarak jauh.
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Syntax pada program Arduino 
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