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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pembangunan merupakan kegiatan untuk peningkatan kualitas kehidupan 

masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kini semakin meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan 

adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, 

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 

generasi masa kini dan generasi masa depan. 

Pelaksanaan pembangunan dapat menyebabkan risiko pencemaran dan 

perusakan lingkungan. Agar lingkungan tetap terpelihara keberadaan dan 

kemampuannya, maka aktivitas pembangunan harus dilandasi pelestarian 

lingkungan. Sasaran yang digunakan salah satunya untuk mendeteksi risiko yang 

akan mempengaruhi lingkungan sekitar secara dini ialah dengan analisis risiko 

lingkungan. 

Pada tapak proyek pembangunan The Canary Apartment Tangerang 

berbatasan langsung dengan Hotel Sahid Serpong, SD Negeri Cilenggang 3, 

Perumahan Warga berdekatan dengan Jalan Raya Serpong. Dikarenakan tapak 

proyek berbatasan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat, maka 

memperkirakan resiko yang akan terjadi pada tahap konstruksi proyek 

pembangunan The Canary Apartment Tangerang diperlukan agar dapat 

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada lingkungan tersebut. 

Kegiatan yang dapat memperkirakan resiko yang akan terjadi pada 

lingkungan disebut analisis resiko lingkungan. Resiko lingkungan yang dihasilkan 

adalah limbah kontruksi. Limbah konstruksi yang dihasilkan The Canary 

Apartment berupa kayu, beton, dan metal. Limbah konstruksi tersebut banyak 
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yang belum diolah secara baik padahal masih bisa diolah kembali untuk nantinya 

tidak merusak lingkungan karena di zaman sekarang sudah memasuki fase global 

warming yang dari hal kecil banyak yang dihiraukan. 

Pada tugas akhir ini dilakukan penulisan dengan judul TINJAUAN 

UPAYA PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI KONSTRUKSI 

PEMBANGUNAN THE CANARY APARTEMENT TANGERANG BANTEN. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang didapat maka diharapkan dapat 

memberikan kesimpulan mengenai jenis, penyebab, dan upaya limbah konstruksi. 

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat berguna baik bagi civitas akademika, 

masyarakat, maupun pemerintah. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Masalah yang akan dibahas dalam Tugas akhir ini, yaitu: 

 
1. Apa saja jenis limbah konstruksi yang terdapat pada proyek gedung The 

Canary Apartement? 

2. Bagaimana upaya proyek dalam mengelola limbah yang dihasilkan pada 

tahap konstruksi The Canary Apartment? 

3. Apa saja evaluasi proyek The Canary Apartment dalam pengelolaan limbah 

konstruksi? 

 

 
1.3 Batasan Masalah 

 
Batasan masalah yang dievaluasi adalah tinjauan ke proyek pada tahap 

konstruksi tentang jenis limbah lingkungan konstruksi yang berdampak terhadap 

lingkungan, contohnya : 

1. Kayu, potongan besi, kawat, pipa, tripleks, 

2. Pecahan batu, beton, kerikil, pasir, 

3. Genangan air semen, sisa oli, sisa minyak bekisting, sisa tumpahan beton, 
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4. Debu semen, polusi udara, 

5. Limbah B3. 

 

 
 

1.4 Tujuan Penulisan 

 

Tujuan dan penulisan tugas akhir ini: 

 
1. Mengidentifikasi jenis limbah konstruksi yang dihasilkan pada Proyek The 

Canary Apartment. 

2. Mengidentifikasi upaya pengelolaan limbah pada Proyek The Canary 

Apartment. 

3. Mengevaluasi pengelolaan limbah konstruksi pada Proyek The Canary 

Apartment. 

 
 

1.5 Manfaat Penulisan 

 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini diharapkan: 

 
1. Mengetahui upaya hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

pada suatu proyek pembagunan tahap konstruksi menjadi bagian evaluasi 

dari pihak–pihak yang bersangkutan. 

2. Mengetahui manfaat limbah konstruksi jika diolah dengan baik agar tidak 

terjadinya kerusakan lingkungan. 

3. Meminimalisir terjadi kerusakan lingkangan yang disebabkan oleh limbah 

konstruksi contohnya global warming dan tidak berdampak bagi lingkungan 

sekitar proyek pembangunan The Canary Apartment. 

 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini Penulis membagi pokok-pokok secara 

garis besar, yaitu sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

 
Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian yaitu 

tentang limbah, limbah konstruksi, penyebab limbah konstruksi, dampak 

limbah konstruksi, penelitian tentang trend meningkatnya limbah 

konstruksi, pengukuran limbah konstruksi, minimalisasi limbah konstruksi, 

tujuan minimalisasi limbah konstruksi, dan strategi minimalisasi limbah 

konstruksi. 

BAB III METODOLOGI 

 
Bab ini berisi metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data untuk mendapatkan hasil analisa. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini berisi data-data yang digunakan untuk menganalisis tugas akhir serta 

pembahasan dari analisis tersebut. 

BAB V PENUTUP 

 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan eksplorasi pada “Tinjauan Upaya 

Pengelolaan Limbah Industri Konstruksi Pembangunan The Canary Apartment di 

Tangerang Banten” maka didapat kesimpulan: 

1. Jenis limbah yang dihasilkan karena proyek kemajuan The Canary 

Apartment di Tangerang adalah limbah padat, limbah cair dan limbah gas. 

Untuk limbah padat, limbah – limbah yang dihasilkan adalah limbah 

kayu/tripleks/puing – puing, limbah potongan besi, limbah potongan kawat, 

limbah potongan pipa, paku, pecahan bata atau beton. Untuk limbah cair, 

limbah – limbah yang dihasilkan adalah genangan air semen, tumpahan 

beton, sisa oli, minyak bekisting. Dan untuk limbah gas, limbah - limbah 

yang dihasilkan seperti debu semen dan polusi udara. Dan limbah konstruksi 

yang paling banyak dihasilkan pada proyek pembangunan The Canary 

Apartment di Tangerang adalah limbah padat dibandingkan limbah cair dan 

limbah gas. 

2. Pembangunan menyia-nyiakan usaha papan yang diselesaikan pada proyek 

pembangunan The Canary Apartment di Tangerang dengan menggunakan 

kembali sisa-sisa pembangunan yang masih layak digunakan dalam latihan 

pembangunan. Kemudian cara kedua dewan adalah dengan menukarkan 

pemborosan pembangunan yang saat ini tidak dapat digunakan dalam 

kerangka berpikir tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Namun, 

pemborosan ini juga dapat diberikan atau diberikan kepada penghuni atau 

spesialis terdekat jika pemborosan tidak memiliki manfaat dan insentif uang 

untuk latihan pembangunan. Lebih jauh lagi, cara terakhir dewan yang 

seharusnya bisa menyia-nyiakan para eksekutif adalah pemindahan ke 

rumah persembunyian terakhir. Menutupi 

3. Langkah terakhir dilakukan ketika pilihan yang berbeda seharusnya sudah 

tidak memungkinkan.Evaluasi pengelolaan limbah konstruksi pada proyek 

The Canary Apartment tentang penyimpanan material masih belum baik 

dikarenakan masih banyak besi dan kayu yang tidak terlindung dari panas 

dan hujan hasilnya banyak besi dan kayu yang kualitasnya tidak bagus. 



 

 

Terkait tentang pemilahanlimbah konstruksi masih belum baik dikarenakan 

masih banyak material yang tergeletak di proyek The Canary Apartment 

tanpa dipisahkan di tempat yang berbeda sesuai jenisnya dan tentang 

pelatihan manajemen limbah untuk para pekerja sebelum proyek dibangun 

akan tetapi hal tersebut tidak diterapkan sehingga masih banyak material 

yang tidak terpakai. 

 
5.2 Saran 

 
Dari hasil pemeriksaan yang telah diperoleh, ide-idenya adalah sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan besar dewan harus fokus pada hal-hal berikut: 

a. Membuat pengaturan untuk penanggulangan dan meminimalkan pemborosan 

proyek pembangunan mulai dari pengaturan konfigurasi, siklus pembangunan 

dan dekonstruksi bangunan 

b. Gunakan kembali bahan sisa yang sebenarnya memiliki nilai guna dan gunakan 

kembali bahan sisa untuk penggunaan selanjutnya 

c. Kapasitas bahan yang efektif terbuka dan terlindung dari gangguan iklim 

sehingga tidak mempengaruhi kualitas. 

d. Memanfaatkan bahan bangunan yang tidak berbahaya bagi ekosistem 

e. Berikan pemborosan pembangunan yang dilakukan para eksekutif kepada para 

pekerja dan lakukan pengamatan biasa dan penilaian terhadap pemborosan 

pembangunan kerangka kerja dewan. 

f. Ada dokumentasi pemborosan pembangunan sebagai informasi/volume limbah 

untuk penilaian 

2. Untuk penelitian ini lebih tepatnya mulai sekarang, pengembangan penelitian, 

berbagai usaha dan penambahan jumlah responden disarankan. 
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