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ABSTRAK

Di Indonesia beberapa tahun ini perkembangan kendaraan roda dua maupun empat
mengalami peningkatan secara pesat. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan pengaruh
terhadap bahan bakar (BBM) juga meningkat. salah satu perkembangan pada kendaraan
yaitu menggunakan tenaga listrik sebagai tenaga penggerak utama. Kendaraan listrik
merupakan kendaraan ramah lingkungan yang diharapkan mampu mengurangi
penggunaan bahan bakar hasil minyak bumi atau fosil purba secara signifikan. Politeknik
Negeri Jakarta (PNJ) mengembangkan kendaraan listrik bernama flex-EV. Kendaraan
listrik flex EV mengembangkan modifikasi dari desain kendaraan listrik dua penumpang
dengan roda empat. Desain kendaraan kecil dua penumpang yang sudah ada masih
memiliki kekurangan terutama untuk fitur tambahan komponen yag akan disematkan
pada interior body kit dashboard. Bahan untuk pembuatan dashboard ini menggunakan
fiberglass dengan metode hand lays up. Hasil yang didapatkan dari penelitan ini adalah
dashboard hasil pengembangan memiliki dimensi panjang 65 cm, lebar 49 cm, tinggi 86
cm dan ketebalan dashboard yang dipilih adalah 4 mm

Kata-kata kunci: fiberglass, kendaraan listrik, hand lays up, dashboard
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ABSTRACT

The development of two- and four-wheeled vehicles has increased recently around the
world including in indonesia. As the number of vehicles increases, it affects on fuel (BBM)
consumption as well. One of solutions in vehicles is using electric power machine as the
main driving force. Electric cars are environmentally friendly vehicles that are expected
to significantly reduce the use of fossil fuels from petroleum or fossils. The Jakarta State
Polytechnic (PNJ) developed an electric vehicle called the flex-EV. The flex-EV develops
several modifications for two-passengers vehicle with four wheel tires. The commercial
two passengers vehicle have drawbacks particularly for interior body kit (dashboard) in
order to add new features in vehicle. The material for making this dashboard uses
fiberglass with the hand lays up method. The results obtained from this research are the
developed dashboard has dimensions of length 65 cm, width 49 cm, height 86 cm and the
thickness of the selected dashboard is 4 mm.

Keywords: fiberglass, electric vehicle, hand lays up, dashboard
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BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan topik dan tema yang

diambil, rumusan masalah, tujuan umum dan khusus, ruang lingkup penelitian

dan pembatasan masalah, garis besar metode penyelesaian masalah, manfaat

yang akan didapat, dan sistematika penulisan keseluruhan tugas akhir.

1.1 Latar Belakang Penulisan Laporan

Di Indonesia beberapa tahun ini mengalami perkembangan kendaraan roda

dua maupun empat berbahan bakar cair mengalami peningkatan secara pesat.

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan berpengaruh terhadap penggunaan

bahan bakar (BBM) juga meningkat, hal ini dapat mengakibatkan habisnya

pasokan sumber daya alam berupa bahan bakar fosil serta dapat menimbulkan

kerusakan pada ozon. salah satu perkembangan pada kendaraan saat ini yaitu

memanfaatkan tenaga listrik sebagai tenaga penggerak utama. Kendaraan listrik

merupakan kendaraan ramah lingkungan yang diharapkan mampu

mengurangi penggunaan bahan bakar hasil minyak bumi atau fosil purba

secara signifikan (Efendi, 2020).

Kendaraan Listrik ini sendiri telah berkembang pesat dikalangan perguruan

tinggi. Banyak perguruan tinggi yang sudah memiliki kendaraan listrik seperti

Politeknik Negeri Bandung, mobil listrik simadu Universitas Subang, mobil

listrik batman ITS, dan mobil listrik Politeknik Negeri Subang (Efendi, 2020).

Kenyamanan kendaraan listrik dipengaruhi banyak faktor salah satunya oleh

dashboard dari mobil itu sendiri yang berpengaruh pada efisiensi penggunaan,

untuk menghasilkan performa yang baik maka diperlukan desain mofikasi yang

dapat menyesuaikan dengan tambahan komponen Air Conditioner (AC) serta

perubahan pada speedometer nantinya. Bahan yang digunakan untuk membuat

body interior dashboard kendaraan listrik ini yaitu fiberglass dengan metode

pengaplikasian hand lays up. Dashboard lama pada kendaraan listrik ini sangat

dibutuhkan sebagai pembanding serta menjadi sumber ukuran dashboard baru

yang sudah di modifikasi supaya nantinya memiliki bentuk yang menarik dan

merefleksikan dari seni itu sendiri, modifikasi pada dashboard kendaraan listrik

ini juga diperuntukan kepada hal-hal mekanis lainnya seperti penentuan bahan
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pembuatan dan penentuan ukuran baut yang sesuai untuk pemasangan, dimana

outputnya nanti diharapkan dapat terpasang dengan baik dan memiliki nilai

ergonomi dengan pengemudinya.

Fiberglass merupakan bahan paduan yang terbuat dari serat kaca yang

digabungkan dengan matrik yaitu resin dan katalis yang akan mengeras dalam

kurun waktu tertentu tergantung dari campuran matriks dan kualitas dari matriks

itu sendiri karena semakin lama umur resin akan semakin banyak juga katalis

yang harus dicampurkan (Siregar et al., 2017). Metode hand lays up merupakan

metode pelapisan atau laminasi dari campuran resin dan katalis yang paling

sederhana daripada teknik lainya, alat yang diperlukan cukup mudah ditemukan,

dimana hanya membutuhkan kuas, roll, kape dalam proses pengaplikasiannya

(Agung Dwi Sujudz Saputra, 2021). Proses pembuatan hand lays up ini juga

tidak memerlukan biaya yang besar dikarenakan hanya menggunakan alat yang

mudah ditemui pada kehidupan sehari-hari maka dari itu alasan peneliti

menggunakan metode hand lays up ini diantaranya biaya yang murah dan

mudah.

Penelitian mengenai rancang bangun kendaraan listrik pada penelitian

sebelumnya sudah banyak dilakukan termasuk Politeknik Negeri Jakarta pun

sedang melakukan riset terkait modifikasi kendaraan listrik sejak tahun 2018

yang diberi nama flex-EV. Beberapa bagian yang sudah dikembangkan riset

terkait di bidang pengereman, serta modifikasi pada roda depan yang semula

beroda tiga menjadi roda empat, serta mengganti stir motor menjadi stir kemudi

bulat, mengganti speedometer baru dan penambahan komponen seperti Air

Conditioner (AC) guna menambah kenyamanan saat berkendara (Prasetya et al.,

2020). Permasalahan yang dihadapi oleh peneliti dalam mengembangkan

kendaraan listrik flex-EV yang mengambil unsur dari Renault twizy. untuk desain

body masih banyak yang harus di modifikasi salah satunya adalah interior body

kit dashboard, karena pada desain awal kendaraan listrik flex ini belum

ditambahkannya komponen AC, serta perubahan pada speedometer. perbedaan

pada desain sebelumnya ini memungkinkan adanya modifikasi pada bagian

interior body kit dashboard (Efendi, 2020).
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Sehingga hasil dari penelitian tersebut hanya sebatas membuat interior

body kit dashboard untuk kendaraan listrik flex-EV. Berdasarkan hal tersebut,

penulis mengangkat tema membuat modifikasi pada interior body kit dashboard

kendaraan listrik flex PNJ.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis dapat merusmuskan

beberapa indikator masalah yang akan dihadapi sebagai berikut.

1. Bagaimana modifikasi konsep design Interior body kit kendaraan

listrik Flex.

2. Bagaimana membuat rancangan yang sederhana tanpa

mengesampingkan aspek keselamatan?

3. Bagaimana proses fabrikasi pada interior body kit dashboard.

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian yang dilakukan sebagai landasan untuk laporan tugas akhir

bertujuan untuk memproduksi interior body kit dashboard pada kendaraan

listrik yang efisien untuk kendaraan listrik fleksibel daerah perkotaan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendapatkan rancangan design yang efektif untuk digunakan pada

interior dashboard kendaraan listrik flex.

2. Menentukan material bahan yang tepat untuk fabrikasi interior

dashboard kendaraan listrik flex.

3. Mendapatkan hasil uji coba komposisi campuran bahan yang ideal

pada fabrikasi interior dashboard untuk kendaraan listrik Flex.
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1.4 Batasan Masalah

Penulis telah menentukan batasan pada topik yang akan dikaji supaya

kegiatan penelitian menjadi lebih terarah dan terstruktur. Batasan masalah

yang akan diterapkan yaitu sebagai berikut.

1. Menentukan konsep modifikasi dari interior body kit dashboard.

2. Dalam modifikasi dashboard ini hanya membahas proses

manufakturnya saja.

3. Membuat dashboard yang efektif dan efisien sesuai dengan

kebutuhan kendaraan listrik flex EV.

4. Penelitian ini hanya mempertimbangkan mengenai biaya fabrikasi

dashboard berdasarkan bahan yang digunakan yaitu antara bahan

plastik yang dipakai pada mesin injection molding dan bahan

fiberglass yang digunakan dalam metode hand lays up. Bukan

berdasarkan metode pengerjaan fabrikasi nya.

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Dengan melakukan penelitian terhadap body kit dashboard kendaraan

listrik Flex-EV. Diharapkan dapat menciptakan modifikasi body kit

dashboard yang efisien serta menambah kenyamanan pengendara. Besar

harapan dari pemanfaatan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan

referensi pembuatan body kit dashboard lebih baik lagi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I Pendahuluan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan dari latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan

sistematika penulisan tugas akhir membuat modifikasi dashboard

kendaraan listrik Flex.
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BAB II Tinjauan Pustaka

Bab kedua menjelaskan tinjauan Pustaka dan literatur yang

digunakan untuk menunjang proses rancang bangun.

BAB III Metode Pengerjaan

Bab ketiga menjelaskan tahapan dan metode penelitian yang

ditempuh untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang mana

didalamnya terdapat diagram alir (flow chart)

BAB IV Pembahasan

Bab keempat membahas tentang analisis rancang bangun dari

Modifikasi dashboard dengan perhitungan yang dibutuhkan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab kelima membahas mengenai kesimpulan dan saran dari

seluruh pembahasan rancang bangun alat yang dibuat.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bagian kesimpulan dan saran ini akan dipaparkan ringkasan dari hasil

dan proses fabrikasi dari tugas akhir penulis sehingga didapatkan kesimpulan serta

saran untuk modifikasi interior body kit dashboard pada kendaraan listrik flex dan

penelitian lebih lanjut dengan tujuan pengembangan akademik.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proses manufaktur yang telah dilakukan dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut :

1. Didapatkan konsep rancangan design yang tepat pada fabrikasi

modifikasi dashboard seperti bentuk speedometer dengan ukuran 7

inch dan penyesuaian pada dashboard area bawah yang harus

menyesuaikan bagian pedal gas dan rem.

2. Didapatkan material yang tepat pada fabrikasi dashboard yaitu

karton board dengan ketebalan 2 mm untuk pembuatan cetakan

(mold), serta pemilihan resin polyester karena mudah dibentuk,

tahan korosi, serta harga yang terjangkau di pasaran dan serat fiber

dengan jenis Chopped Strand Mat (CSM) tipe 300 karena memiliki

sifat tahan air, mudah digunakan dan memiliki harga yang cukup

terjangkau sebagai bahan dasar pelapisan.

3. Didapatkan komposisi campuran bahan yang ideal antara resin

polyester dan bubuk aerosil dengan takaran 150 gr resin polyester

dan 10 gr bubuk aerosil untuk lapisan gel coat, serta untuk

komposisi campuran resin polyester dan katalis dengan takaran 100

gr dengan 0,5 ml katalis atau setara 10 tetes katalis untuk

pengolesan pada serat fiber. Sehingga menghasilkan part yang

sudah kering yang memiliki tingkat kekerasan ideal setelah

melakukan uji pembebanan pada laci dashboard dengan hasil dapat

menahan beban dua buah handphone sebesar 356 gr digunakan

pada kendaraan listrik flex PNJ.
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5.2 Saran

Berikut adalah saran saran yang dapat penulis berikan terkait dengan

modifikasi interior body kit dashboard kendaraan listrik Flex untuk kedepannya.

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang benar seperti

memakai baju lengan Panjang, memakai sarung tangan latex,

memakai masker supaya terhindar dari kejadian yang tidak

diinginkan.

2. Penggunaan bahan sesuai dengan takaran supaya tidak over use

pada rancangan anggaran biaya.

3. Proses pengeringan dikerjakan disaat cuaca panas supaya part

dapat cepat kering dan maksimal.
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